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OTO 33

AYRTON 152

ALTOP 185

NOTHING EMP. 79 JAVA 96 ASSUMENOTHING 268

CHOCOLATE 193 KALIFA 236TROLLEY 201 MEGAN 297

KALIFA 241TAGORA 64

KAO 359

VULCANIA 143NOTHINGPLAFÓN 69

NOTHINGPLAFÓN 69

ANDROMEDA 108 NOTA BENE 250

TOPLITE 132 VULCANIA 141 L.D. SYSTEM 147

STICK 117

KALIFA II 225

NOTHING EMP. 74 NOTHING EMP. 86 79 JAVA 90 JAVA II 99 ANDROMEDA 105

RASTAF 124

MIKADO 55 CARRILES 59

ERMES 40 IODO 45 STARSHIP 49 MINI FLAP SPOTS 52

LUCERI 161VULCANIA 141 L.D. SYSTEM 149 LUCERI KADRO 171

KALIFA 239SOLAR 179 BOLERO 183

PICTO 16 FOCAL 23

TIPOLOGÍAS

LUMINARIAS CONCENTRADAS

LUMINARIAS EMPOTRADAS FLUORESCENTES

LUMINARIAS DE PLAFÓN

LUMINARIAS DE PIE

PROYECTORES
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FLAP SYSTEM 316 FLAP PARED 319 COVER 373

TRAFFIC SYSTEM 383

KAO 359 NULLA 377

CHOCOLATE 195 SURF SYSTEM 211 SURF PARED 215 MINISURF 217 KALIFA 233

MEGAN SYSTEM 293 MINIFLAP SYSTEM 313

ORION SUSP. 333

MIX SYSTEM 339

ANDROMEDA 112FOCAL 25 MIKADO 57

RA SYSTEM 325

KAO 355

INFINI 275

MOUETTE 347 OUREA 363 ELIO 369

ORION SYSTEM 330

KALIFA SUSP. 241 TALO SYSTEM 258 LOST 265

MEGAN SYSTEM 293 MEGAN SUSP. 295 EOS SYSTEM 303 MINI FLAP SYSTEM 308

CHOCOLATE 197 SURF SYSTEM 211

ESPRIT 284ASSUMENOTHING 270NOTA BENE 246

KALIFA SYSTEM 231KALIFA II 221

LUMINARIAS DE SUSPENSIÓN

LUMINARIAS DE PARED

LUZ CROMÁTICA

KIT T16 RGB 398 NOTHING EMP. 398
LINEAR SYSTEM RGB

JAVA LINEAR 398
SYSTEM RGB

SIMOS RGB 399 ORION 399
SYSTEM RGB

KANJI 389SQUARE 385 MÖWE 393

FOCAL 25

PRADO 391

MIKADO 57

RIVOLI EMP. 403 RIVOLI CORNISA 405

OUTDOOR

ASSUME NOTHING269
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FOCAL 23

CHOCOLATE SUSP. 197 SURF SYSTEM 211 NOTA BENE 246

KALIFA EMP. 239SOLAR 179 BOLERO 183 ALTOP 185 ASSUMENOTHING 268

NOTHING LIN. (RGB) 398 JAVA LINEAR (RGB) 398 SIMOS (RGB) 399 KIT T16(RGB) 398

CHOCOLATE PARED 195 SURF SYSTEM 211 SURF PARED 215 MINISURF 217 KALIFA PARED 233

TAGORA 64 KAO PARED 359KAO SUSP. 355 SQUARE 385

INFINI 275 MOUETTE 347 OUREA 363 ELIO 369 ORION SYSTEM 330

LUCERI 161VULCANIA 141 L.D. SYSTEM 147 NOTHING LINEAR 83

PICTO 16 OTO 33 ERMES 40 IODO 45

NOTHING EMP. 74 STICK 117JAVA 90 ANDROMEDA 105 RASTAF 124

KALIFA/KALIFA II 221 TALO SYSTEM 258

NULLA 377

LUCERI KADRO 171

ASSUME NOTHING 269

NEGOCIOS OFICINASRECEPCIONES

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA ILUMINACIÓN DE OFICINAS, 
NEGOCIOS Y RECEPCIONES



5

ESPRIT 284ASSUMENOTHING 270

NOTABENEPLAFÓN 250

ORION SYSTEM (RGB) 399

MÖWE 393

JAVA LINEAR 96

LOST 265 MEGAN SYSTEM 293 EOS SYSTEM 303 MINI FLAP SYSTEM 308 RA SYSTEM 325

CHOCOLATE DE PIE 193 KALIFA DE PIE 236TROLLEY 201 MEGAN DE PIE 297KALIFA PLAFÓN 241KALIFA II PLAFÓN 225

MEGAN SYSTEM 293 MINIFLAP SYSTEM 313 FLAP SYSTEM 316 COVER 373

KANJI 389 FLAP PARED 319 TRAFFIC SYSTEM 383 RIVOLI EMP. 403

ORION SUSP. 333 MIX SYSTEM 339 ANDROMEDA SUSP. 112

MIKADO PARED 57

RIVOLI CORNISA 405

STARSHIP 49 MINI FLAP SPOTS 52 MIKADO 55 FOCAL PARED 25 PRADO PARED 391

VULCANIA 141 L.D. SYSTEM 147 AYRTON 152 VULCANIA PLAFÓN 143NOTHING PLAFÓN 69 ANDROMEDA PLAFÓN 108TOPLITE 132

ASSUME NOTHING 268
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INTERACTIVE-DALI TECHNOLOGY
PARA COMPLETAR LAS VERSIONES STANDARD CON Y 
SIN REGULACIÓN DE LUZ, ARTEMIDE ARCHITECTURAL
PRESENTA INTERACTIVE-DALI, EQUIPO QUE ATIENDE DOS
NECESIDADES COMPLEMENTARIAS: EL CONTROL 
PERSONALIZADO DE LA LUZ, GARANTÍA DE LA MÁXIMA
COMODIDAD DE UTILIZACIÓN, ASÍ COMO LA GESTIÓN
AUTOMATIZADA DE LOS CICLOS DE ILUMINACIÓN Y 
APAGADO PARA UN CONSUMO ENERGÉTICO RACIONAL.

A DEFINICIÓN DE UN SINFÍN DE ESCENARIOS DE 
FUNCIONAMIENTO DIFERENTES RESULTA POSIBLE GRACIAS
A LA PRESENCIA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS 
INTERACTIVOS Y PARAMETRIZABLES, ENTRE OTROS, EL
DETECTOR DE PRESENCIA, LA CÉLULA FOTOVOLTAICA Y 
EL RECEPTOR DE INFRARROJOS. DE ESTA MANERA, 
CON INTERACTIVE-DALI, LA ILUMINACIÓN SE ACTIVA
AUTOMÁTICAMENTE CUANDO EL LOCAL ESTÁ OCUPADO
Y EL NIVEL DE LUZ NATURAL NO ES SUFICIENTE PARA LAS
TAREAS A LLEVAR A CABO EN SU INTERIOR.

DEPENDIENDO DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS PERSONALES
(AGUDEZA VISUAL, CONCENTRACIÓN NECESARIA, POSIBLE
FATIGA…), O DE LAS ACTIVIDADES A LLEVAR A CABO
(TRABAJO PERSONAL, REUNIONES, VIDEOPROYECCIÓN…), 
EL USUARIO PUEDE OPTIMIZAR EL CONFORT QUE PRECISA
AJUSTANDO EL NIVEL DE ILUMINACIÓN CON UN SIMPLE
BOTÓN, O BIEN UTILIZANDO UN MANDO A DISTANCIA
DISPONIBLE COMO OPCIONAL. DESPUÉS DE EFECTUAR 
EL AJUSTE, EL SISTEMA CONTROLA AUTOMÁTICAMENTE 
EL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO MANTENIENDO 
CONSTANTES LAS PRESTACIONES DE ILUMINACIÓN,
DEPENDIENDO DE LA LUZ DEL DÍA.

CUANDO EL LOCAL NO ESTÁ OCUPADO, LA LUZ 
DISMINUYE AUTOMÁTICAMENTE Y SE APAGA MEDIANTE
UNA FUNCIÓN DE TEMPORIZACIÓN PROGRAMABLE.

PRINCIPALES VENTAJAS
• ALTO NIVEL DE PERSONALIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.
• CONEXIÓN PLUG AND PLAY SIN MODIFICAR LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA EXISTENTE.

• POSIBILIDAD DE CONTROLAR HASTA DIEZ APARATOS, EN
SU CASO REPARTIDOS EN DOS GRUPOS.

• RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN GRACIAS AL AHORRO
DE ENERGÍA.

ESTANCIA EN USO. MANEJO CON DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y CONTROL DE LUZ DE DÍA.

ESTANCIA QUE NO ESTÁ EN USO. APAGADO COMPLETO.

ESTANCIA QUE NO ESTÁ EN USO. APAGADO MEDIANTE TEMPORACIÓN PROGRAMABLE.

1 RECEPTOR DE INFRARROJOS.
2 SENSOR DE LUZ.
3 DETECTOR DE PRESENCIA.
4 BOTÓN DE SERVICIO (PARA SELECCIONAR PROGRAMAS OPERATIVOS).

1 2 3 4
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KALIFA 239
EMPOTRADO 

SOLAR 179 BOLERO 183 ALTOP 185

LUMINARIAS INTERACTIVE-DALI

CHOCOLATE 197 KALIFA SUSP.   241KALIFA II 221 LOST 265 INFINI 275 ORION SUSP. 333

SURF SYSTEM 211 MEGAN SYSTEM 293

LOST DUO 265

KALIFA DE PIE 236 MEGAN DE PIE 297TROLLEY 201CHOCOLATE 193

ESPRIT 284NOTA BENE 246KALIFA SYSTEM 231 TALO SYSTEM 258 MINI FLAPSYSTEM 308 FLAP SYSTEM 316 ORION SYSTEM 330

LUMINARIAS DALI

INTERACTIVE-DALI COMPONENTES
DETECTOR DE PRESENCIA, 
BLANCO, EMPOTRADO.

De uso recomendado cuando el área
a ser cubierta sea superior a 6,00x5,00m
x altura 2,50m. Debe ser conectado a
una de las salidas del controlador
INTERACTIVE-DALI.  No se necesitan más
conexiones principales.
.

M074130KIT INTERACTIVE-DALI, Ø86MM, 
BLANCO, EMPOTRADO.

Puede ser conectado a un máximo de
11 unidades DALI regulables.
Utilización mediante mando a distancia
INTERACTIVE-DALI o pulsador externo.

M074030

Ø72 Ø64

TAGORA 64 NOTHING 83
EMPOTRADO 
LINEAR SYSTEM

JAVA 96
LINEAR SYSTEM

LOS PRODUCTOS SIGUIENTES INCORPORAN EL SISTEMA INTERACTIVE-DALI.

MANEJO MEDIANTE MANDO A DISTANCIA INTERACTIVE-DALI O PULSADOR EXTERNO.

LA LUMINARIA JEFE (QUE INCORPORA EL SISTEMA INTERACTIVE-DALI) PUEDE SER CONECTADA A OTRAS 10 UNIDADES REGULABLES DALI. 
MANEJO MEDIANTE MANDO A DISTANCIA INTERACTIVE-DALI O PULSADOR EXTERNO.

MANEJO MEDIANTE MANDO A DISTANCIA INTERACTIVE-DALI O PULSADOR INTEGRADO.

PARA LOS PRODUCTOS EQUIPADOS CON ALIMENTADOR ELECTRÓNICO REGULABLE DALI, ES POSIBLE UTILIZAR UN KIT EXTERNO
INTERACTIVE-DALI, PARA EMPOTRAR EN EL FALSO TECHO. PARA MANEJAR HASTA 11 UNIDADES REGULABLES DALI. MANEJO MEDIANTE
MANDO A DISTANCIA INTERACTIVE-DALI O PULSADOR EXTERNO.

M104900 Mando a distancia INTERACTIVE-DALI.
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ARTEMIDE ARCHITECTURAL
SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA ILUMINACION
DE OFICINAS, NEGOCIOS Y RECEPCIONES.

LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO SE CONJUGAN CON EL
SERVICIO, PARA DEFINIR EL TERRENO EN QUE ARTEMIDE
ARCHITECTURAL MIDE SUS FUERZAS DÍA A DÍA. NUMEROSOS
DISEÑADORES Y ARQUITECTOS DE CULTURA INTERNACIONAL
CONTRIBUYEN A SU DESARROLLO. LA EVOLUCIÓN CONSTANTE
E INNOVADORA, QUE SE VUELCA EN LOS SISTEMAS DE
ILUMINACIÓN, TANTO A NIVEL FORMAL COMO FUNCIONAL,
DETERMINA LA SERIEDAD Y FIABILIDAD DE LA MARCA, QUE
SIGUE CONQUISTANDO GALARDONES EN TODO EL MUNDO
EN EL ÁMBITO DEL DISEÑO Y EN EL DE LA ARQUITECTURA.
A ELLO SE SUMA LA APROBACIÓN CRECIENTE DE LOS
DISEÑADORES Y LOS PROYECTISTAS DE ILUMINACIÓN, QUE
DESCUBREN EN ARTEMIDE ARCHITECTURAL A UN INTERLOCUTOR
CAPAZ DE DAR UNA RESPUESTA A CUALQUIER EXIGENCIA QUE
PLANTEE LA ILUMINACIÓN.

ISO 9001 ISO 14001

9
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• SERIE DE PROYECTORES ORIENTABLES PARA LÁMPARAS
HALÓGENAS 12V Y DE YODUROS METÁLICOS.

• 2 VERSIONES: CON ADAPTADOR PARA CARRIL TRIFÁSICO
Y CON BASE DE SUPERFÍCIE PARA INSTALACIÓN EN EL
TECHO.

• CUERPO DE ALUMINIO, FORMADO POR UN CAJETÍN
PORTA ALIMENTACIÓN Y UN BLOQUE ÓPTICO SEPARADO.

• ÓPTICAS DE ALUMINIO MUY PURO PARA LAS VERSIONES
HIT, CON TRES EMISIONES A ELEGIR: CONCENTRADA,
SEMICONCENTRADA Y DIFUSA.

• INCLINACIÓN DE -90° HASTA 90º, GIRO HASTA 355°.
• CAMBIO DE LÁMPARA SIN HERRAMIENTAS MEDIANTE
CUARTO DE VUELTA DEL ARO SOPORTE REFLECTOR.

• SUMINISTRADO CON CRISTAL DE PROTECCIÓN EN 
VERSIÓN HIT.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

PICTO
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3 formatos disponibles según las lámparas utilizadas.

Ángulo de inclinación desde -90º hasta +90º.

El cajetín porta alimentación puede rotar hasta 355º.

El frontal del cajetín porta alimentación cubre el bloque óptico independientemente del ángulo de inclinación.
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carril trifásico ver página 58

PICTO 70 ACCESORIOS

QR-CBC51 (GU5,3) 

HIPAR51-CE-P (GX10) M0512.3*

M0512.1*

M0513.3

M0513.1

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

HIPAR51-CE-P (GX10) max35W

HIPAR51-CE-P (GX10) max35W

1,40kg

1,40kg

1,40kg

1,40kg

LÁMPARACÓDIGO

adaptador trifásico

placa base Ø92mm

adaptador trifásico

placa base Ø92mm

VERSIÓN PESO

*Transformador electrónico integrado. 35-50W, 230-240V/12V. Clase II. Dimerable con dimmer de corte al final de fase.

850°IP20 negro 1 blanco 2

90°90°

355°

Ø56

Ø72

100

172

9244

M0828.7 M0830.7

negro 1 blanco 2negro 1 blanco 2

Anillo portaccesorios Ø72mm
+ aletas direccionales (negro).

Anillo portaccesorios Ø72mm
+ asimétrica (negro).

negro 1 blanco 2

850°IP20 negro 1 blanco 2

90°90°

355°

172 Ø73

44 Ø127

79

92

M080535 Filtro UV Ø110mm.

PICTO 125 ACCESORIOS
M0829.7 Anillo portaccesorios Ø126mm + aletas 

direccionales (negro).

M0831.7 Anillo portaccesorios Ø126mm + pantalla
asimétrica (negro).

LÁMPARACÓDIGO

M0515.3

M0515.1

QR111 (G53) 12V max100W

QR111 (G53) 12V max100W

Transformador electrónico integrado. 20-105W, 230-240V/12V. Clase II. Dimerable con dimmer de corte al final de fase.

adaptador trifásico

placa base Ø92mm

VERSIÓN

1,80kg

1,80kg

PESOQR111 (G53)

M0833.7 Anillo portaccesorios Ø126mm
+ rejilla antideslumbrante (negro).

carril trifásico ver página 58

negro 1 blanco 2 negro 1 blanco 2

negro 1 blanco 2

Anillo portaccesorios Ø126mm + filtro.

M0835.7
M0836.7
M0837.7
M0834.7

Filtro IR.
Filtro cromático “Warmtone”.
Filtro cromático “Coldtone”.
Lente para distribución elíptica de luz.

PICTO 70

PICTO 125 HALÓGENA
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-90° 90°-90° 90°-90° 90°

17

150 
76

Ø127

172

127

Ø64

44

90°90°

355°

LÁMPARACÓDIGO

M0522.3

M0522.1

M0516.3

M0516.1

M0517.3

M0517.1

M0523.3

M0523.1

M0518.3

M0518.1

M0519.3

M0519.1

M0524.3

M0524.1

M0520.3

M0520.1

M0521.3

M0521.1

HIT-CE (G12) 35W 2x10°

HIT-CE (G12) 35W 2x10°

HIT-CE (G12) 70W 2x10°

HIT-CE (G12) 70W 2x10°

HIT-CE (G12) 150W 2x10°

HIT-CE (G12) 150W 2x10°

HIT-CE (G12) 35W 2x20°

HIT-CE (G12) 35W 2x20°

HIT-CE (G12) 70W 2x20°

HIT-CE (G12) 70W 2x20°

HIT-CE (G12) 150W 2x20°

HIT-CE (G12) 150W 2x20°

HIT-CE (G12) 35W 2x30°

HIT-CE (G12) 35W 2x30°

HIT-CE (G12) 70W 2x30°

HIT-CE (G12) 70W 2x30°

HIT-CE (G12) 150W 2x30°

HIT-CE (G12) 150W 2x30°

adaptador trifásico

placa base Ø92mm

adaptador trifásico

placa base Ø92mm

adaptador trifásico

placa base Ø92mm

adaptador trifásico

placa base Ø92mm

adaptador trifásico

placa base Ø92mm

adaptador trifásico

placa base Ø92mm

adaptador trifásico

placa base Ø92mm

adaptador trifásico

placa base Ø92mm

adaptador trifásico

placa base Ø92mm

VERSIÓN

70W ángulo de emisión 2x10°

HIT-CE (G12)  2x10° Cd/Klm

2,30kg

2,30kg

2,30kg

2,30kg

2,30kg

2,30kg

2,30kg

2,30kg

2,30kg

2,30kg

2,30kg

2,30kg

2,30kg

2,30kg

2,30kg

2,30kg

2,30kg

2,30kg

PESOHIT-CE (G12)
35W = 3300lm
70W = 6600lm
150W = 14000lm

PÁGINA 14-15: GALERIE IMAGES DE FER, PARIS (F).

carril trifásico ver página 58

850°IP20 negro 1 blanco 2

70W ángulo de emisión 2x20° 70W ángulo de emisión 2x30°

150W ángulo de emisión 2x10° 150W ángulo de emisión 2x20° 150W ángulo de emisión 2x30°

35W ángulo de emisión 2x10° 35W ángulo de emisión 2x20° 35W ángulo de emisión 2x30°

HIT-CE (G12)  2x20° Cd/Klm HIT-CE (G12) 2x30° Cd/Klm

PICTO 125 HIT
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design S. & R. CORNELISSEN

FOCAL
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FOCAL

VISTA DE FRENTE

FOCAL CARRIL FOCAL PLAFÓN FOCAL SUSPENSIÓN
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• SERIE DE PROYECTORES ORIENTABLES PARA LÁMPARAS
HALÓGENAS DE 12V Y DE YODUROS METÁLICOS.

• 4 VERSIONES: CON ADAPTADOR PARA CARRIL TRIFÁSICO,
EN BASE DE FIJACIÓN APARENTE, EN APLIQUE Y 
SUSPENDIDO.

• CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO PINTADO EN BLANCO.
• ÓPTICAS DE ALUMINIO CON TRES EMISIONES A ELEGIR:
CONCENTRADA, SEMICONCENTRADA Y DIFUSA.

• INCLINACIÓN HASTA 90°, GIRO HASTA 355°.
• CAMBIO DE LÁMPARA SIN HERRAMIENTAS GIRANDO 
SENCILLAMENTE UN CUARTO DE VUELTA EL ARO 
PORTALÁMPARAS.

• CRISTAL DE PROTECCIÓN PARA LA VERSIÓN HIT.
• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS. 
• MANILLA DE ORIENTACIÓN OPCIONAL.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

VISTA DE LADO (VERSIÓN HALÓGENA) VISTA DE LADO (VERSIÓN FLUORESCENTE)

FOCAL PARED



22

1

2

3

4

5

6

1 CUERPO EN PRESOFUSIÓN DE ALUMINIO CON ALIMENTADOR ELECTRÓNICO INCORPORADO.
2 LÁMPARA.
3 REFLECTOR EN ALUMINIO SUPER PURO.
4 CRISTAL DE PROTECCIÓN.
5 ANILLO PARA FIJACIÓN DE LA ÓPTICA EN ALUMINIO.
6 PORTACCESORIOS + REJILLA ANTIDESLUMBRANTE (OPCIONAL).

FOCAL CARRIL
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3,23

4,31

5,38

EMax
lux

3592

898

399

225

144

EM
lux

1764

441

196

110

71

-90° 90°

H
m

1

2

3

4

5

Ø
m

0,31

0,62

0,93

1,24

1,55

EMax
lux

9569

2392

1063

598

383

EM
lux

4628

1157

514

289

185

H
m

1

2

3

4

5

EMax
lux

40229

10057

4470

2514

1609

EM
lux

19369

4842

2152

1211

775

Ø
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0,34

0,68

1,01

1,35

1,69

H
m

1

2

3

4

5

Ø
m

0,13

0,27

0,40

0,53

0,66

EMax
lux

57885

14471

6432

3618

2315

EM
lux

29022

7255

3225

1814

1161

H
m

1

2

3

4

5

Ø
m

0,13

0,27

0,40

0,53

0,66

EMax
lux

245826

61457

27314

15364

9833

EM
lux

122356

30589

13595

7647

4894

H
m

1

2

3

4

5

Ø
m

0,98

1,97

2,95

3,94

4,92

EMax
lux

1347

337

150

84

54

EM
lux

1023

256

114

64

41

H
m

1

2

3

4

5

Ø
m

1,08

2,15

3,23

4,31

5,38

EMax
lux

7620

1905

847

476

305

EM
lux

3743

936

416

234

150

23

blancoIP20

*Transformador electrónico integrado 20-105W, 230-240V/12V. Clase II. Dimerable con dimmer de corte de inicio o fin de fase.

HIT-CE (G12) 2x4° Cd/Klm

Accesorios ver página 24
carril trifásico ver página 58

FOCAL CARRIL

LÁMPARA CÓDIGO

M027003*

M027103

M027203

M028203

M028303

M028403

M027903

M027303

M027403

M028003

M027503

M027603

M028103

M027703

M027803

QR111 (G53) 12V max100W

HIR111-CE-P (GX8,5) 35W 

HIR111-CE-P (GX8,5) 70W

HIT-CE (G12) 35W 2x4° 

HIT-CE (G12) 35W 2x10°

HIT-CE (G12) 35W 2x28°

HIT-CE (G12) 70W 2x4° 

HIT-CE (G12) 70W 2x10°

HIT-CE (G12) 70W 2x28°

HIT-CE (G12) 150W 2x4°

HIT-CE (G12) 150W 2x10°

HIT-CE (G12) 150W 2x28°

HIT-TC-CE (G8,5) 70W 2x4° 

HIT-TC-CE (G8,5) 70W 2x10°

HIT-TC-CE (G8,5) 70W 2x28°

2,40kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

PESOQR111 (G53) 

HIR111-CE-P (GX8,5)

283

16
3

20
8

16/86 40 15

HIT-CE (G12)
35W= 3300lm
70W = 6600lm
150W = 14000lm

HIT-TC-CE (G8,5)
70W = 6600lm

HIT-CE (G12) 70W 2x4° HIT-CE (G12) 70W 2x10° HIT-CE (G12) 70W 2x28°HIT-CE (G12) 35W 2x4° HIT-CE (G12) 35W 2x10° HIT-CE (G12) 35W 2x28°

HIT-CE (G12) 150W 2x4° HIT-CE (G12) 150W 2x10° HIT-CE (G12) 150W 2x28° HIT-CE (G12) 2x10° Cd/Klm HIT-CE (G12) 2x28° Cd/Klm

850°
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FOCAL PLAFÓN

LÁMPARACÓDIGO

M027001*

M027101

M027201

M028201

M028301

M028401

M027901

M027301

M027401

M028001

M027501

M027601

M028101

M027701

M027801

QR111 (G53) 12V max100W

HIR111-CE-P (GX8,5) 35W 

HIR111-CE-P (GX8,5) 70W

HIT-CE (G12) 35W 2x4° 

HIT-CE (G12) 35W 2x10°

HIT-CE (G12) 35W 2x28°

HIT-CE (G12) 70W 2x4° 

HIT-CE (G12) 70W 2x10°

HIT-CE (G12) 70W 2x28°

HIT-CE (G12) 150W 2x4°

HIT-CE (G12) 150W 2x10°

HIT-CE (G12) 150W 2x28°

HIT-TC-CE (G8,5) 70W 2x4°

HIT-TC-CE (G8,5) 70W 2x10°

HIT-TC-CE (G8,5) 70W 2x28°

2,40kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

PESO

FOCAL ACCESORIOS
M082007

Anillo portaccesorios + Filtro UV.M082207

Manilla de orientación. Anillo portaccesorios + lente para
distribución elíptica de luz.

M082407

Anillo portaccesorios
+ rejilla antideslumbrante.

M082307

Anillo portaccesorios + filtro IR.M082107 Pantalla asimétrica.M082507

QR111 (G53) 

HIR111-CE-P (GX8,5)

HIT-CE (G12)
35W= 3300lm
70W = 6600lm
150W = 14000lm

HIT-TC-CE (G8,5)
70W = 6600lm

*Transformador electrónico integrado 20-105W, 230-240V/12V. Clase II. Dimerable con dimmer de corte de inicio o fin de fase.

gris gris 

gris gris 

gris 

850° blancoIP20
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FOCAL SUSPENSIÓN

LÁMPARACÓDIGO

M176000*

M176100

M176200

M176300

M176400

M176500

M176600

M176700

M176800

QR111 (G53) 12V max100W

HIR111-CE-P (GX8,5) 35W 

HIR111-CE-P (GX8,5) 70W 

HIT-CE (G12) 70W 2x10°

HIT-CE (G12) 70W 2x28°

HIT-CE (G12) 150W 2x10°

HIT-CE (G12) 150W 2x28°

HIT-TC-CE (G8,5) 70W 2x10°

HIT-TC-CE (G8,5) 70W 2x28°

2,50kg

2,60kg

2,60kg

2,60kg

2,60kg

2,60kg

2,60kg

2,60kg

2,60kg

PESO

FOCAL PARED

LÁMPARACÓDIGO

M174500*

M174600

M174700

M174800

M174900

M175000

M175100

M175200

M175300

QR111 (G53) 12V max100W

HIR111-CE-P (GX8,5) 35W 

HIR111-CE-P (GX8,5) 70W 

HIT-CE (G12) 70W 2x10°

HIT-CE (G12) 70W 2x28°

HIT-CE (G12) 150W 2x10°

HIT-CE (G12) 150W 2x28°

HIT-TC-CE (G8,5) 70W 2x10°

HIT-TC-CE (G8,5) 70W 2x28°

2,50kg

2,60kg

2,60kg

2,60kg

2,60kg

2,60kg

2,60kg

2,60kg

2,60kg

PESO

QR111 (G53) 

HIR111-CE-P (GX8,5)

HIT-CE (G12)
70W = 6600lm
150W = 14000lm

HIT-TC-CE (G8,5)
70W = 6600lm

QR111 (G53) 

HIR111-CE-P (GX8,5)

HIT-CE (G12)
70W = 6600lm
150W = 14000lm

HIT-TC-CE (G8,5)
70W = 6600lm

850° blancoIP20

850° blancoIP20

*Transformador electrónico integrado 20-105W, 230-240V/12V. Clase II. Dimerable con dimmer de corte de inicio o fin de fase.

*Transformador electrónico integrado 20-105W, 230-240V/12V. Clase II. Dimerable con dimmer de corte de inicio o fin de fase.

Accesorios ver página 24

Accesorios ver página 24



OTO
design FOSTER & PARTNERS
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• SERIE DE PROYECTORES ORIENTABLES PARA LÁMPARAS
HALÓGENAS DE 12V O 230V Y DE YODUROS METÁLICOS.

• MONTADOS EN UN ADAPTADOR PARA CARRIL TRIFÁSICO.
• CUERPO DE ALUMINIO, FORMADO POR UN CONJUNTO
ÓPTICO Y UNA CAJA PORTAEQUIPOS.

• LOS CONJUNTOS ÓPTICOS ESTÁN DISPONIBLES EN 2 
DIÁMETROS SEGÚN LAS LÁMPARAS UTILIZADAS: Ø80MM
Y Ø130MM.

• ÓPTICAS DE ALUMINIO CON VARIOS ÁNGULOS DE APERTURA.
• INCLINACIÓN HASTA 90°, GIRO HASTA 355°.
• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• CRISTAL PROTECCIÓN EN VERSIÓN HIT.
• AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS. 
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

OTO
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32



-90° 90°

H
m

1

2

3

4

5

Ø
m

0,33

0,66

0,98

1,31

1,64

EMax
lux

5981

1495

665

374

239

EM
lux

2875

719

319

180

115

-90° 90°
1

2

3

4

5

H
m

Ø
m

0,60

1,21

1,81

2,42

3,02

Emax
lux

2388

597

265

149

96

EM
lux

1051

263

117

66

42

33

gris/negro0 silver gris1 blanco 2

HIT-TC-CE (G8,5)ángulo de emisión 2x17° 

LÁMPARACÓDIGO

L2345.0 HIT-TC-CE (G8,5) 35W 2x10°

220

203

8050

112

L2346.0

HIT-TC-CE (G8,5)ángulo de emisión 2x10° 

HIT-TC-CE (G8,5)

HIT-TC-CE (G8,5) 35W 2x17°

90°

355°

LÁMPARACÓDIGO

L2306.0*

L2308.0

220

203

8050

112

QR-CBC51 (GU5,3)

QPAR20 (E27)

Anillo portaccesorios + pantalla asimétrica.
Ø80mm.

Anillo portaccesorios
+ rejilla antideslumbrante. Ø80mm.

Anillo portaccesorios + aletas direccionales.
Ø80mm.

OTO 80  ACCESORIOS
Diafragma rectangular.

Anillo portaccesorios + filtro. Ø80mm.
Filtro UV.
Filtro IR.

Anillo portaccesorios + filtro coloreado. Ø80mm.
Rojo.
Azul.
Amarillo.
Verde.

Cd/Klm

Cd/Klm

L237200

L237000

L237100

L237600

L237400
L237500

L237340
L237350
L237360
L237380

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

QPAR20 (E27) max50W

0,95kg

0,80kg

PESO

1,40kg

PESO

1,40kg

90°

355°

OTO 80 HIT

OTO 80 HALO

35W = 3300lm

*Transformador electrónico integrado 20-70W, 230-240V/12V. Clase II. Dimerable con dimmer de corte al final de fase.

carril trifásico ver página 58    

carril trifásico ver página 58 

IP20 gris/negro0 silver gris1 blanco 2

IP20

negro

negro

negro negro

PÁGINA 30-31: FECO FORUM, KARLSRUHE (D), LEDER, RAGNARSDÒTTIR, OIE.
PÁGINA 32: FLAGSHIP STORE MOLTENI & C-DADA, NEW YORK (USA), STUDIO CERRI & ASSOCIATI.  



34

gris/negro0 silver gris 1 blanco 2

90°

355°

LÁMPARACÓDIGO

L2312.0*

L2314.0

QR111 (G53) 12V max100W

QPAR30 (E27) max75W

1,60kg

1,50kg

PESO

130

244

50

112

225

OTO 130 HALO

QR111 (G53) 

QPAR30 (E27)

carril trifásico ver página 58    

*Transformador electrónico integrado 35-105W, 230-240V/12V. Clase II. Dimerable con dimmer de corte al final de fase.

IP20

EDRA SHOWROOM, MILAN (I), MASSIMO MOROZZI.TUCANO SHOWROOM, MILAN (I), ROBERTO PAOLI.
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0,52
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1,55

2,07
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EMax
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7001

1750

778

438

280

EM
lux

3185

796

354

199

127

35

IP20

L2352.0 HIT-CE (G12) 70W 2x15°

1,90kg

L2354.0

HIT-CE (G12) ángulo de emisión 2x15° 

HIT-CE (G12) 150W 2x15°

HIT-CE (G12) ángulo de emisión 2x30° 

90°

355°

LÁMPARACÓDIGO PESO

130

276

50

112

225

OTO 130 HIT

HIT-CE (G12)

L2353.0 HIT-CE (G12) 70W 2x30°

HIT-CE (G12) ángulo de emisión 2x15° 

L2355.0 HIT-CE (G12) 150W 2x30°

HIT-CE (G12) ángulo de emisión 2x30° 

Cd/Klm

Cd/Klm

Cd/Klm

Cd/Klm

1,90kg

OTO 130 ACCESORIOS
Anillo portaccesorios + pantalla asimétrica.
Ø130mm.

Anillo portaccesorios
+ rejilla antideslumbrante. Ø130mm.

Anillo portaccesorios + aletas direccionales.
Ø130mm.

L238200L238000

L238100 Anillo portaccesorios + filtro. Ø130mm.
Filtro UV.
Filtro IR.

L238400
L238500

2,40kg

2,40kg

70W = 6600lm
150W = 14000lm

carril trifásico ver página 58    

negro

negro

negro

gris/negro0 silver gris1 blanco 2



ERMES
design MICHEL TORTEL

36
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ERMES

• SERIE DE PROYECTORES ORIENTABLES PARA LÁMPARAS
HALÓGENAS Y DE YODUROS METÁLICOS.

• 2 VERSIONES: CON ADAPTADOR PARA CARRIL TRIFÁSICO
Y EN BASE DE FIJACIÓN A TECHO.

• CUERPO DE ALUMINIO, FORMADO POR UN CONJUNTO
ÓPTICO Y UNA CAJA PORTAEQUIPOS.

• LOS CONJUNTOS ÓPTICOS ESTÁN DISPONIBLES EN 2 
DIÁMETROS SEGÚN LAS LÁMPARAS UTILIZADAS: Ø78MM
Y Ø155MM.

• INCLINACIÓN HASTA 90°, GIRO HASTA 355°.
• ALIMENTACIÓN FERROMAGNÉTICA EN LA VERSIÓN HIT.
• CRISTAL DE PROTECCIÓN EN LA VERSIÓN HIT.
• AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.





40

M08.127

M080305
M080315
M080325
M080335

M08.137

M081147

LÁMPARACÓDIGO

M0204.3

M0204.1

QR111 (G53) 12V max100W

QR111 (G53) 12V max100W

1,50kg

1,50kg

PESOQR111 (G53)

ERMES 155 HALO

adaptador trifásico

placa base

VERSIÓN

ERMES 78 ACCESORIOS

ERMES 78

LÁMPARACÓDIGO

M0203.3 QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W 1,20kg

QR-CBC51 (GU5,3)

adaptador trifásico

PESOVERSIÓN

101

78

198

196

215

155

275

ASTON MARTIN SHOWROOM, PARIS (F), HÉLÈNE AZIZA.
PÁGINA 39: HQ'S TOYOTA MOTORS ITALIA, ROME (I), SHIGERU IWAKIRI - KENZO TANGE ASSOCIATES

90°

355°

90°

355°

Aletas direccionales.

Pantalla asimétrica.

Rejilla antideslumbrante. Negro.

Filtro coloreado. Ø48mm.
Amarillo. 
Azul.
Rojo. 
Verde.

Transformador electrónico integrado 20-70W, 230-240V/12V. Clase II. Dimerable con dimmer de corte al final de fase.

Transformador electrónico integrado 35-105W, 230-240V/12V. Clase II. Dimerable con dimmer de corte al final de fase.

carril trifásico ver página 58

carril trifásico ver página 58

850°IP20 blanco 0 gris metalizado 6

850°IP20 blanco 0 gris metalizado 6

blanco 0 gris metalizado 6

blanco 0 gris metalizado 6
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-90° 90°
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4
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Ø
m

0,44

0,88

1,32

1,76

2,20

EMax
lux

19810

4952
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1238

792
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9700

2425

1078

606

388

-90° 90°

H
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1

2

3

4

5

Ø
m

0,58

1,17

1,75

2,34

2,92

EMax
lux

26348

6587

2928

1647

1054

EM
lux

13829

3457

1537

864

553

LÁMPARACÓDIGO

M0590.3

M0590.1

HIT-CE (G12) 70W 2x12°

HIT-CE (G12) 70W 2x12°

3,80kg

3,80kg

PESOVERSIÓN

adaptador trifásico

placa base

M0594.3

M0594.1

HIT-CE (G12) 150W 2x16°

HIT-CE (G12) 150W 2x16°

4,80kg

4,80kg

adaptador trifásico

placa base

HIT-CE (G12)ángulo de emisión 2x12°

HIT-CE (G12)ángulo de emisión 2x16°

HIT-CE (G12)

ERMES 155 ACCESORIOS
Soporte de filtro + filtro cristal arenado.
Ø140mm.

Pantalla antideslumbrante.
Ø155mm. Negro.

Pantalla asimétrica.
Ø155mm. Negro.

ERMES 155 HIT

Cd/Klm

Cd/Klm

346

155 212

M086835M081157

M081167

90°

355°

70W = 6600lm
150W = 14000lm

carril trifásico ver página 58

850°IP20 blanco 0 gris metalizado 6

1 CUERPO EN ALUMINIO CON ALIMENTADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO.
2 LÁMPARA.
3 REFLECTOR EN ALUMINIO SUPER PURO.
4 CRISTAL DE PROTECCIÓN.
5 ANILLO EN ALUMINIO PARA LA FIJACIÓN DE LA ÓPTICA.

1

2

3

4

5



• PROYECTORES ORIENTABLES PARA LÁMPARAS
HALÓGENAS DICROICAS, YODUROS METÁLICOS
Y LED DE 230-240V.

• CON ADAPTADOR PARA CARRIL TRIFÁSICO CON
ALIMENTADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO.

• CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO PINTADO.
• ANILLO DECORATIVO DE CRISTAL ARENADO.
• INCLINACIÓN HASTA 90°, ORIENTACIÓN HASTA 355°.
• CAMBIO DE LÁMPARA SIN HERRAMIENTAS.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

design M. TRIMARCHI

IODO
42
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IODO
44



70°

355°

M023223

QR-CBC51 (GU5,3) 

70°

355°

HIPAR51-CE-P (GX10)

LED (GU10)

M023323

850°IP20

850°IP20

0,95kg

1,15kg

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

HIPAR51-CE-P (GX10) max35W

Alimentador electrónico integrado.

Transformador electrónico integrado 20-50W, 230-240V/12V. Clase II. Dimerable con dimmer de corte al final de fase.

LÁMPARACÓDIGO

IODO HALO

PESO

LÁMPARACÓDIGO

IODO HIT

PESO

carril trifásico ver página 58

blanco 

blanco 

Ø72

80 165

180

84 13

36
20

80

Ø72

203

180

84 13

47
20

carril trifásico ver página 58

70°

355°

M023423

850°IP20

0,80kg

LÁMPARACÓDIGO

IODO LED

PESO

blanco 

80

Ø72
180

84 13

LED (GU10) 230-240V

carril trifásico ver página 58

max 63mm (overall)

45
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STARSHIP
design ALBERTO MEDA - PAOLO RIZZATTO
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• PROYECTORES ORIENTABLES PARA LÁMPARAS 
HALÓGENAS DE 230V.

• 2 VERSIONES: CON ADAPTADOR PARA CARRIL TRIFÁSICO
Y CON BASE DE FIJACIÓN EMPOTRABLE.

• CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO PINTADO.
• INCLINACIÓN HASTA 90°, GIRO HASTA 355°.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

IMAGEN EN ESCALA 1:1

STARSHIP
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IP20 blanco 2 negro 3 gris metalizado 9

IP20 blanco 2 negro 3

carril trifásico ver página 58

Ø115

147

170

LÁMPARACÓDIGO

L1650.0 QPAR30 (E27) max75W

STARSHIP CARRIL

LÁMPARACÓDIGO

L1625.0

L1610.0

QPAR30 (E27) max75W

QPAR-CB51 (GZ10) max50W

PESO

0,60kg

0,60kg

COOL
BEAM

QPAR30 (E27) COOL
BEAM

STARSHIP SEMIEMPOTRADO

Ø81

90°

355°

QPAR30 (E27)

QPAR-CB51 (GZ10)

90°

355°

Ø100

Ø115

147

170

gris metalizado 9

0,60kg

PESO

PUNTI CREDITO FIDITALIA, ROME (I), FRAGILE.



50

MINIFLAPSPOT
design ZEBULON
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• SERIE DE PROYECTORES ORIENTABLES PARA LÁMPARAS
HALÓGENAS DICROICAS, YODUROS METÁLICOS HIPAR51,
Y LED DE 230V.

• 3 VERSIONES: ADAPTADOR PARA CARRIL TRIFÁSICO, 
EN BASE DE FIJACIÓN APARENTE O EN BASE DE FIJACIÓN
EMPOTRABLE.

• CUERPO DE ALUMINIO. ACABADO EN GRIS METALIZADO
O NEGRO.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y A OTRAS
NORMAS ESPECÍFICAS.
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MINI FLAP SPOT PLAFÓN SUPERFÍCIE

LÁMPARACÓDIGO

M025161 QR-CBC51 (GU5,3) 12V 1xmax50W 0,60kg

PESO

Transformador electrónico integrado. 20-50W, 230-240V/12V. Dimerable con dimmer de corte al final de fase.

QR-CBC51 (GU5,3)

QR-CBC51 (GU5,3) LÁMPARACÓDIGO

M011864 QR-CBC51 (GU5,3) 12V 2xmax50W

Transformador electrónico 230-240V/12V.
Clase II. Dimerable con dimmer de corte de
inicio o fin de fase.
10-60W. 123x32x32mm.
35-105W. 102x51x30mm.

MINI FLAP SPOT PLAFÓN EMPOTRADO GRUPOS DE ALIMENTACIÓN

M070211
M070412

Ø60

90°90°

355°

Ø60

90°90°

355°

IP20 gris metalizado 

LÁMPARACÓDIGO

M011764 QR-CBC51 (GU5,3) 12V 1xmax50W 0,50kg

PESO

Transformador separado.

QR-CBC51 (GU5,3)

90°90°

355°

IP20 gris metalizado 

IP20 gris metalizado 

MINI FLAP SPOT PLAFÓN EMPOTRADO

0,65kg

PESO

Transformador separado.

LE PRINTEMPS, DEAUVILLE (F)
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LÁMPARACÓDIGO

M0120.3

M0121.3

QR-CBC51 (GU5,3) 12V 1xmax50W

QR-CBC51 (GU5,3) 12V 1xmax50W

70mm

300mm

ALTURA VARILLA

Transformador electrónico integrado. 20-50W. Dimerable con dimmer de corte al final de fase.

QR-CBC51 (GU5,3)

LÁMPARACÓDIGO

M0122.3

M0123.3

HIPAR51-CE-P (GX10) 1x35W

HIPAR51-CE-P (GX10) 1x35W

70mm

300mm

ALTURA VARILLA

Balasto electrónico integrado HIT 35W.

HIPAR51-CE-P (GX10)

90°90°

355°

90°90°

355°

carril trifásico ver página 58

carril trifásico ver página 58

IP20 negro 1 gris metalizado 6

IP20 negro 1 gris metalizado 6

negro 1 gris metalizado 6

LÁMPARACÓDIGO

M0113.3

M0114.3

LED (GU10) 230-240V

LED (GU10) 230-240V

70mm

300mm

ALTURA VARILLALED (GU10)

90°90°

355°

IP20

MINI FLAP SPOT CARRIL

0,70kg

0,80kg

PESO

0,90kg

1,00kg

PESO

max 63mm (overall)

carril trifásico ver página 58

0,50kg

0,50kg

PESO
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• SISTEMA FORMADO POR CARRIL DE MUY BAJO VOLTAJE
CON 2 CONDUCTORES DE ALUMINIO EXTRUSIONADO 
SEPARADOS POR UNA SECCIÓN AISLANTE Y DE PROYECTORES
ORIENTABLES PARA LÁMPARAS HALÓGENAS DE 12V. 

• CARRIL ANODIZADO EN NEGRO O EN GRIS.
• DISPONIBLE EN 1, 2 Y 3 M DE LONGITUD. 
• INTENSIDAD MÁXIMA: 25A.
• PROYECTORES DE ALUMINIO INYECTADO BARNIZADOS EN
GRIS METALIZADO, DISPONIBLES EN 2 DIÁMETROS (Ø120
Y Ø160MM).

• AMPLIA GAMA DE COMPONENTES PARA LA FIJACIÓN, 
LA CONEXIÓN Y LA ALIMENTACIÓN.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

MIKADO TRACK
design F.A. PORSCHE



350/
650

Ø235

100

Ø185

50

22

22

360/
660

150/
350/
650
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LÁMPARACÓDIGO

L155600

L155800

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

120mm

160mm

Ø ÓPTICAS

MIKADO TRACK Ø120/Ø160

QR-CBC51 (GU5,3)

0,20kg

0,30kg

PESO

Ø120

130

Ø160

155

L155100

L155200

L154700

L153700

L159900Carril. 

1000mm. 0,40kg.

2000mm. 0,90kg.

3000mm. 1,40kg.

L154300

L460173

L155500

Tija de alimentación. 

100mm.

300mm.

600mm.

Tija de suspensión. 

300mm.

600mm.

L154400

L154500

Junta lineal con tija. 

300mm.

600mm.

L157600

L154800

L154900

L1540.0

L1541.0

L1542.0

Junta lineal (sin tija). 

Junta con ángulo variable (sin tija). 

Portatransformador 300VA. Ø235mm. 
0,83kg.

Tapa final (2 piezas).

Transformador toroidal 300VA 230/12V. 
3,00kg.

Rosetón empotrable. Ø185mm. 0,29kg.

MIKADO TRACK COMPONENTES

gris 9negro 3

S.M.A., MILAN (I), P. CAROZZI.

gris metalizado IP20



56

• SERIE DE PROYECTORES ORIENTABLES PARA LÁMPARAS
HALÓGENAS DE 12V

• 3 VERSIONES: SUSPENSIÓN, APLIQUE / DE SUPERFÍCIE
Y BASE DE FIJACIÓN EMPOTRABLE.

• CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO PINTADO EN GRIS
METALIZADO, DISPONIBLE EN 2 DIÁMETROS (Ø120 Y
Ø160MM).

• ALIMENTACIÓN INTEGRADA (EXCEPTO EN VERSIÓN
SEMIEMPOTRADA).

• LA VERSIÓN SUSPENDIDA ESTÁ PROVISTA DE VARILLAS DE
ALTURA AJUSTABLE.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

MIKADO SPOT
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QR-CBC51 (GU5,3) LÁMPARACÓDIGO PESOALTURA VARILLA

LÁMPARACÓDIGO

L142400

L141900

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

1,20kg

1,80kg

PESO

LÁMPARACÓDIGO PESO

desde 600 hasta 900mm

desde 1030 hasta 1790mm

L144800

L145200

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

1,30kg

1,90kg

MIKADO SUSPENSIÓN Ø160

MIKADO PARED/PLAFÓN Ø120/Ø160

L152300

L152700

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

0,80kg

1,30kg

QR-CBC51 (GU5,3)

MIKADO SEMIEMPOTRADO Ø120/Ø160  

Ø ÓPTICAS

120mm

160mm

Ø75

QR-CBC51 (GU5,3)

Ø ÓPTICAS

160mm

160mm

Ø ÓPTICAS

120mm

160mm

Ø160

min 600 - max 900 /
min 1030 - max 1790

180

Ø120 Ø160

200

Ø120

Ø100

35

95

Ø160

35

115

Ø100

650°IP20 gris metalizado 

650°IP20 gris metalizado 

650°IP20 gris metalizado 



1 23

3

4

5

6

6

330

10kg 10kg10kg

330330 500

5kg 5kg5kg5kg

500 1000

3kg 3kg3kg3kg

N
N

L
L1

L2

L3

230V

230V

230V

16A
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Carga máxima: 3600W (max 16A total)
La carga puede distribuirse  por los tres circuitos aleatoriamente.
Fusible: 1x16A.
Cable de tensión: min 3x1,5mm² - max 3x2,5mm².

CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA  230V (220-240V) CORRIENTE ALTERNA. PLANO PARA CONTACTOS DE TIERRA  (DISTRIBUCIÓN DE CARRIL VISTA DESDE ENCIMA).

1 Carril trifásico estándar.
2 Acometida, con contactos de
tierra izquierda (L1706.0).
3 Conector eléctrico en L con contactos de
tierra interior (L1711.0).

4 Conector en T con contactos de tierra
izquierda (L1718.0).
5 Conector en X (L1714.0).
6 Tapa final (L1716.0). 

CARRIL TRIFÁSICO

CARRIL TRIFÁSICO DE SUPERFÍCIE

CARRIL TRIFÁSICO PARA EMPOTRAR

• CARRILES TRIFÁSICOS PARA MONTAJE DE SUPERFÍCIE O
PARA EMPOTRAR.

• PERFIL DE ALUMINIO EXTRUSIONADO PINTADO EN BLANCO,
NEGRO O ALUMINIO.

• DISPONIBLE HASTA 4000MM, SE PUEDE CORTAR A LA
LONGITUD DESEADA.

• 5 CONDUCTORES (1 TIERRA, 1 NEUTRO, 3 FASES), CADA
UNO DE 2,5MM² DE SECCIÓN. 

• INTENSIDAD MÁXIMA: 16A A REPARTIR ENTRE LOS 3 
CIRCUITOS.

• CARRIL DE SUPERFÍCIE CON APERTURAS PRECORTADAS
CADA 33CM PARA FIJAR.

• AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS, COMPONENTES DE 
ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA.

CARGA MECÁNICA MÁXIMA permitida para proyectores u otras cargas en relación con el número de puntos de fijación. Esto incluye el peso del carril.

CARRIL TRIFÁSICO PARA MONTAJE DE SUPERFÍCIE
con puntos de fijación cada 33cm.

CARRIL TRIFÁSICO PARA MONTAJE DE SUSPENSIÓN
con puntos de suspensión cada 50cm. 
(También se aplica a carriles empotrados).

CARRIL TRIFÁSICO PARA MONTAJE EMPOTRADO 
con puntos de suspensión cada 1m. 
(También se aplica en carriles montados en suspensión).

Contactos de tierra
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44
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44
68

32

36
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44

32
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min80-
max120

44
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32

36

32
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2

50

36

19

15 58

46

Ø22

25

1020

15 58

120

59

aluminio 7

36

32

59

41

CARRIL TRIFÁSICO DE SUPERFÍCIE
Carril.

1000mm. 1,00kg.

2000mm. 2,00kg.

3000mm. 3,00kg.

4000mm. 4,00kg.

Tapa final.

Varilla colgante Ø13mm. Puede ser cortada
a la longitud deseada. A ser usado con clip
colgante L1717.0 o con gancho soporte
(bajo pedido).

600mm. 

1200mm. 

CARRIL TRIFÁSICO EMPOTRABLE
Carril.

2000mm. 2,30kg.

3000mm. 3,50kg.

4000mm. 4,60kg.

Kit de alimentación, empotrado.
Viene completado con terminal de acabado,
conector, set de cables (300mm), caja terminal
(h125mm) y bloques de conexión. 4,60kg.

Clip para suspensión con cable o con tija.

Tapa final.

L1700.0 

L1701.0

L1702.0

L1703.0

L1716.0

L1717.0

L173520

L172620

L172720

L172820

L173320

blanco

CARRIL TRIFÁSICO ACCESORIOS

blanco

blanco

aluminio 7negro 3blanco 2

L1720.0 Adaptador universal 230/240V - 16A. L1734.0 Gancho universal mecánico. 
Carga máxima: 10kg.

L1710.0 Conector eléctrico lineal.

L1709.0 Conector eléctrico (empotrable).

Conector eléctrico en L.

Contactos de tierra interior.

Contactos de tierra exterior.

L1711.0

L1712.0

L1715.0 Conector eléctrico flexible.

Conector eléctrico en T.

Contactos de tierra izquierda.

Contactos de tierra derecha.

L1718.0

L1713.0

Conector eléctrico y mecánico.L173220

Clip para el cable de suspensión (6 piezas).L173400

blanco

aluminio 7negro 3blanco 2

negro 3blanco 2

negro 3blanco 2

Acometida.

Contactos de tierra izquierda.

Contactos de tierra derecha.

L1706.0

L1707.0

aluminio 7negro 3blanco 2

aluminio 7negro 3blanco 2

aluminio 7negro 3blanco 2

aluminio 7negro 3blanco 2

negro 3blanco 2

aluminio 7negro 3blanco 2

Conector eléctrico en X.L1714.0

aluminio 7negro 3blanco 2

negro 3blanco 2

40xL

negro 3blanco 2

L1704.0

L1705.0



TAGORA
design S. & R. CORNELISSEN
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Ø80 x 330MM

Ø570 x 190MM

TAGORA
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Ø270 x 330MM

• PLAFÓN PARA LÁMPARAS HALÓGENAS DICROICAS, YODUROS
METÁLICOS, FLUORESCENTES Y LED DE 230-240V.
DISPONIBLE EN 3 DIÁMETROS SEGÚN LAS LÁMPARAS: 80MM,
270MM Y 570MM.

• CUERPO DE ALUMINIO DISPONIBLE EN 3 COLORES MIXTOS:
BEIS/BLANCO, GRIS/BLANCO Y NEGRO/ANARANJADO.

• VERSIÓN TAGORA 570 CON DIFUSOR DE POLICARBONATO
OPALINO, TRATADO CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS.

• CRISTAL DE PROTECCIÓN EN VERSIÓN HIT.
• CAMBIO DE LÁMPARA SIN HERRAMIENTAS.
• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA, CON O SIN GRADUACIÓN
DE LUZ (DALI-SWITCHDIM), E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
OPCIONAL.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.



64

QR-CBC51 (GU5,3)

HIPAR51-CE-P (GX10)

LED (GU10)

max 81mm (overall)

330 Ø80

M0182.0*

M0183.0

M0189.0

960°IP20

2,80kg

2,80kg

2,50kg

*Transformador electrónico integrado., 20-70W, 230-240V/12V. Clase II. Dimerable con dimmer de corte al final de fase.

beis/blanco 2

LÁMPARACÓDIGO

TAGORA 80

gris/blanco 6

PESO

QR-CBC51 (GU5,3) 12V 1xmax35W

HIPAR51-CE-P (GX10) 1xmax20W

LED (GU10) 230-240V

negro/naranja 1



-90° 90°
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960°IP40 beis/blanco 2

190

Ø570

LÁMPARACÓDIGO

M0181.0

M0181.7

M0181.1

TC-FEL (2G10) 4x36W  no regulable

TC-FEL (2G10) 4x36W  no regulable + emergencia 1h

TC-FEL (2G10) 4x36W  regulable DALI

6,00kg

6,80kg

6,00kg

PESO

TAGORA 570

TC-FEL (2G10)
36W = 2800lm

TC-FEL (2G10) Cd/Klmgris/blanco 6

330

Ø270

TC-DEL (G24q-3)
26W = 1800lm

TC-TEL (GR14q-1)
14W = 1200lm
17W = 1500lm

HIT-CE (G12)
70W = 6600lm

M0185.0

M0186.0

M0185.1

M0186.1

M0187.0

M0188.0

960°IP20

4,30kg

4,30kg

4,30kg

4,30kg

4,30kg

4,30kg

LÁMPARACÓDIGO

TC-DEL (G24q-3) 2x26W no regulable

TC-TEL (GR14q-1) 2x14/17W no regulable

TC-DEL (G24q-3) 2x26W  regulable DALI

TC-TEL (GR14q-1) 2x17W  regulable DALI

HIT-CE (G12) 1x70W emisión semiconcentrada

HIT-CE (G12) 1x70W emisión difusa 

PESO

TAGORA 270 

negro/naranja 1 beis/blanco 2 gris/blanco 6

TAGORA ACCESORIOS
INTERACTIVE-DALI componentes: 
ver pág. 6

negro/naranja 1
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NOTHING PLAFÓN
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• PLAFÓN PARA LÁMPARAS HALÓGENAS DE 12V QR111 Y
DE YODUROS METÁLICOS HIR111.

• 4 MODELOS: CUADRADO DE 1 LÁMPARA Y RECTANGULAR
DE 2, 3 Y 4 LÁMPARAS.

• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO PINTADO EN BLANCO.
• CADA PROYECTOR PUEDE ORIENTARSE INDIVDUALMENTE,
INCLINACIÓN HASTA 40° Y GIRO HASTA 355°.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

NOTHING PLAFÓN
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355°

40°

850°IP20 blanco

355°

40°

850°IP20 blanco

355°

40°

850°IP20 blanco

QR111 (G53)

HIR111-CE-P (GX8,5) M180420*

M180620*

M180720*

QR111 (G53) 12V 3xmax75W

QR111 (G53) 12V 2xmax75W + HIR111-CE-P (GX8,5) 1xmax35W

QR111 (G53) 12V 1xmax75W + HIR111-CE-P (GX8,5) 2xmax35W

4,60kg

4,60kg

4,60kg

LÁMPARA PESOCÓDIGO

*Transformador electrónico integrado 230-240V/12V. Clase II. Dimerable con dimmer de corte al final de fase.

QR111 (G53)

HIR111-CE-P (GX8,5) M180220*

M181120*

QR111 (G53) 12V 2xmax75W

QR111 (G53) 12V 1xmax75W + HIR111-CE-P (GX8,5) 1xmax35W

3,40kg

3,40kg

LÁMPARA PESOCÓDIGO

NOTHING PLAFÓN RECTANGULAR

M180020*

QR111 (G53)

QR111 (G53) 12V 1xmax75W 2,20kg

LÁMPARA PESOCÓDIGO

NOTHING PLAFÓN CUADRADO

355°

40°

850°IP20 blanco

QR111 (G53)

HIR111-CE-P (GX8,5) M180820*

M181020*

QR111 (G53) 12V 4xmax75W

QR111 (G53) 12V 2xmax75W + HIR111-CE-P (GX8,5) 2xmax35W

5,80kg

5,80kg

LÁMPARA PESOCÓDIGO
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design ERNESTO GISMONDI

NOTHING
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NOTHING EMPOTRADO
• NACIDA DE LA EXIGENCIA DE HACER QUE EL
APARATO DESAPAREZCA COMPLETAMENTE EN EL
FALSO TECHO PARA CONSERVAR SOLO EL EFECTO
LUZ, NOTHING ES UNA SERIE MUY COMPLETA
DE EMPOTRADOS CUYA INSTALACIÓN REQUIERE
UN ACABADO CON ENLUCIDO DE ESCAYOLA.

• ELEMENTO PARA EMPOTRAR DE ALUMINIO
INYECTADO.

• ALIMENTACIÓN POR SEPARADO.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS
NORMAS ESPECIFICAS.

NOTHING EMPOTRADO 86
• EMPOTRADOS FIJOS PARA LÁMPARAS
HALÓGENAS DICROICAS Y LED DE 230-240V.

• CUERPO DE ACERO. SOPORTE LÁMPARA DE
ALUMINIO.

• 2 TIPOS DE EMISIONES: DOWNLIGHT (VERTICAL)
Y WALL WASHER (30°).

NOTHING EMPOTRADO WALL WASHER
• LUMINARIAS INDEPENDIENTES PARA LÁMPARA
FLUORESCENTE 24W, 39W O 54W T16.

• ÓPTICA ASIMÉTRICA DE ALUMINIO.
• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA INTEGRADA.

NOTHING EMPOTRADO LINEAR SYSTEM
VER PÁG. 82.

NOTHING EMPOTRADO REDONDO
• EMPOTRADOS FIJOS Y ORIENTABLES PARA LÁMPARAS
HALÓGENAS DE 12V Y DE YODUROS METÁLICOS.

• 2 DIÁMETROS SEGÚN LAS LÁMPARAS UTILIZADAS:
Ø105MM Y Ø155MM.

• INCLINACIÓN HASTA 32°.
• FRONTAL DECORATIVO DE PLÁSTICO INYECTADO
BLANCO, OPCIONAL PARA INSTALAR SIN ACABADO
CON ENLUCIDO DE ESCAYOLA. COLOCACIÓN
MEDIANTE CUARTO DE VUELTA.

NOTHING EMPOTRADO
CUADRADO/RECTANGULAR

• EMPOTRADOS ORIENTABLES PARA LÁMPARAS
HALÓGENAS QR111/12V Y YODUROS METÁLICOS HIR111.

• 5 MODELOS: CUADRADO DE 1 Y 4 LÁMPARAS
Y RECTANGULAR DE 2, 3 Y 4 LÁMPARAS.

• CADA PROYECTOR PUEDE ORIENTARSE
INDIVIDUALMENTE, INCLINACIÓN POSIBLE DESDE

-20° HASTA +70°, Y GIRO HASTA 355°.



73

Ø105 FIJO Y ORIENTABLE
QR-CBC51 (GU5,3)
HIPAR51-CE-P (GX10)

Ø155  ORIENTABLE
QR111 (G53)
HIR111-CE-P (GX8,5)
HIT-TC-CE (G8,5)
HIT-CE (G12)

MULTISPOT
QR-CBC51 (GU5,3)
HIPAR51-CE-P (GX10)

DARK LIGHT
T16 (G5)

DIFUNDENTE
T16 (G5)

RECTANGULAR 2 LÁMPARAS
QR111 (G53)
HIR111-CE-P (GX8,5) 

RECTANGULAR 3 LÁMPARAS
QR111 (G53)
HIR111-CE-P (GX8,5) 

RECTANGULAR 4 LÁMPARAS
QR111 (G53)
HIR111-CE-P (GX8,5) 

CUADRADO 4 LÁMPARAS
QR111 (G53)
HIR111-CE-P (GX8,5) 

WALL WASHER
T16 (G5)

CUADRADO 1 LÁMPARA
QR111 (G53)
HIR111-CE-P (GX8,5) 

WALL WASHER
QR-CBC51 (GU5,3)
LED (GU10)

DOWNLIGHT
QR-CBC51 (GU5,3)
LED (GU10)

WALL WASHER
T16 (G5)

NOTHING EMPOTRADO REDONDO

NOTHING EMPOTRADO CUADRADO/RECTANGULAR

NOTHING EMPOTRADO 86

NOTHING EMPOTRADO WALL WASHER

NOTHING  EMPOTRADO LINEAR SYSTEM 
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NOTHING EMPOTRADO REDONDO Ø105 FIJO

NOTHING EMPOTRADO REDONDO Ø105 ORIENTABLE

LÁMPARACÓDIGO

M062620

M062720

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

HIPAR51-CE-P (GX10) max35W

CLASE

0,40kg

0,40kg

PESO

Ø134

LÁMPARACÓDIGO

M064020

M064120

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

HIPAR51-CE-P (GX10) max35W

CLASE

0,40kg

0,40kg

PESO

1 EL CUERPO INTERNO EN PRESOFUSIÓN DE ALUMINIO PERMITE
UNA DISPERSIÓN ÓPTIMA DEL CALOR.

2 ÓPTICA EN ALUMINIO.
3 ANILLO PORTAFILTROS.
4 REFLECTOR DE BAJA LUMINANCIA.
5 ANILLO PARA EMPOTRAR EN PRESOFUSIÓN DE ALUMINIO.

1

2

3

4

5

Ø160

135

Ø105

155

32°

Ø160

Ø105

Ø134

M064900 Frontal decorativo de plástico inyectado.
Ø165mm. Blanco.

NOTHING EMPOTRADO REDONDO Ø105 ACCESORIOS

M070032 Alimentador electrónico 230-240V.
230-240V. Clase I.
Para HIPAR51-CE-P (GX10) 1x35W. 
132x64x37mm.

M070211
M070412

Transformador electrónico 230-240V/12V. 
Clase II. Dimerable con dimmer de corte de 
inicio o fin de fase.

10-60W. 123x32x23mm.
35-105W. 102x51x30mm.

POSICIÓN VERTICAL MÁXIMA INCLINACIÓN

960°IP20

960°IP20

32°

QR-CBC51 (GU5,3)

HIPAR51-CE-P (GX10)

QR-CBC51 (GU5,3)

HIPAR51-CE-P (GX10)
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1
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0,30

0,60

0,91

1,21

1,51

Emax
lux

19057

4764

2117

1191

762

EM
lux

9271

2318

1030

579

371

1

2

3

4

5

H
m

Ø
m

0,50

1,00

1,50

1,99

2,49

Emax
lux

18186

4546

2021

1137

727

EM
lux

8326

2081

925

520

333

1

2

3

4

5

H
m

Ø
m

1,00

1,99

2,99

3,99

4,99

Emax
lux

4454

1113

495

278

178

EM
lux

2014

503

224

126

81

1

2

3

4

5

H
m

Ø
m

0,30

0,60

0,91

1,21

1,51

EM
lux

19665

4916

2185

1229

787

Emax
lux

40424

10106

4492

2526

1617

1

2

3

4

5

H
m

Ø
m

0,85

1,71

2,56

3,41

4,27

Emax
lux

12183

3046

1354

761

487

EM
lux

4749

1187

528

297

190

1

2

3

4

5

H
m

Ø
m

0,50

1,00

1,50

1,99

2,49

Emax
lux

4684

1171

520

293

187

EM
lux

2144

536

238

134

86

1

2

3

4

5

H
m

Ø
m

0,30

0,59

0,89

1,18

1,48

Emax
lux

7055

1764

784

441

282

EM
lux

3444

861

383

215

138

1

2

3

4

5

H
m

Ø
m

0,30

0,59

0,89

1,18

1,48

Emax
lux

13694

3424

1522

856

548

EM
lux

6686

1672

743

418

267

1

2

3

4

5

H
m

Ø
m

0,50

1,00

1,50

1,99

2,49

Emax
lux

9093

2273

1010

568

364

EM
lux

4163

1041

463

260

167

1

2

3

4

5

H
m

Ø
m

0,30

0,59

0,89

1,18

1,48

Emax
lux

27389

6847

3043

1712

1096

EM
lux

13373

3343

1486

836

535

75
HIT-CE (G12) 70W 2x20° Cd/KlmHIT-CE (G12) 70/150W 2x10°Cd/Klm HIT-CE (G12) 150W 2x20° Cd/KlmHIT-TC-CE (G8,5) 2x20° Cd/KlmCd/KlmHIT-TC-CE (G8,5) 2x10°

NOTHING EMPOTRADO REDONDO Ø155 ORIENTABLE

QR111 (G53) LÁMPARACÓDIGO

M064420

M064720

M064620

M063220

M063520

M063620

M064820

M063320

QR111 (G53) 12V max100W

HIR111-CE-P (G8,5) 35/70W

HIT-TC-CE (G8,5) 20/35/70W 2x10°

HIT-TC-CE (G8,5) 20/35/70W 2x20°

HIT-CE (G12) 70W 2x10°

HIT-CE (G12) 70W 2x20°

HIT-CE (G12) 150W 2x10°

HIT-CE (G12) 150W 2x20°

CLASE

1,20kg

1,20kg

1,30kg

1,30kg

1,30kg

1,30kg

1,30kg

1,30kg

PESO

Ø155

260 / 320

32°

Ø210

Ø186

32°

20W = 1700lm
35W = 3400lm
70W = 6600lm

70W = 6600lm
150W = 14000lm

NOTHING EMPOTRADO REDONDO Ø155 ACCESORIOS

M070322

M070522

M070622

Alimentador electrónico 230-240V. Clase I.

Para HIT 1x35W. 155x83x32mm. 

Para HIT 1x70W. 150x80x35mm. 

Para HIT 1x150W. 150x90x40mm. 

M070211
M070412

Transformador electrónico 230-240V/12V.
Clase II. Dimerable con dimmer de corte
de inicio o fin de fase. 
10-60W. 123x32x23mm.
35-105W. 102x51x30mm.

M065000 Frontal decorativo de plástico inyectado.
Ø215mm. Blanco.

960°IP20

M080085 Filtro UV
para NOTHING Ø155mm HIT.

HIT-TC-CE (G8,5) 20W 2x10° HIT-TC-CE (G8,5) 20W 2x20° HIT-TC-CE (G8,5) 35W 2x10° HIT-TC-CE (G8,5) 35W 2x20° HIT-TC-CE (G8,5) 70W 2x10°

HIT-TC-CE (G8,5) 70W 2x20° HIT-CE (G12) 70W 2x10° HIT-CE (G12) 70W 2x20° HIT-CE (G12) 150W 2x10° HIT-CE (G12) 150W 2x20°

HIT-TC-CE (G8,5)

HIT-CE (G12)

HIR111-CE-P (G8,5)
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LÁMPARACÓDIGO

M069025

M069055

QR111 (G53) 12V 1xmax100W

HIR111-CE-P (GX8,5) 1xmax70W

CLASE

NOTHING EMPOTRADO CUADRADO/RECTANGULAR

QR111 (G53)

HIR111-CE-P (GX8,5) 0,90kg

0,90kg

PESO

M069125

M069155

QR111 (G53) 12V 2xmax100W

HIR111-CE-P (GX8,5) 2xmax70W

1,60kg

1,60kg

170x170

295x170

LÁMPARACÓDIGO

M069225

M069255

M069525

M069625

QR111 (G53) 12V 3xmax100W

HIR111-CE-P (GX8,5) 3xmax70W

QR111 (G53) 12V 2xmax100W + HIR111-CE-P (GX8,5) 1xmax70W

QR111 (G53) 12V 1xmax100W + HIR111-CE-P (GX8,5) 2xmax70W

CLASE

2,10kg

2,10kg

2,10kg

2,10kg

PESO

420x170

LÁMPARACÓDIGO

M069325

M069355

QR111 (G53) 12V 4xmax100W

HIR111-CE-P (GX8,5) 4xmax70W

2,70kg

2,70kg

PESO

545x170

LÁMPARACÓDIGO CLASE PESO

CLASE

QR111 (G53)

HIR111-CE-P (GX8,5) 

QR111 (G53)

HIR111-CE-P (GX8,5) 

QR111 (G53)

HIR111-CE-P (GX8,5) 

960°IP20

960°IP20

960°IP20

960°IP20
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NOTHING EMPOTRADO CUADRADO

M069425

M069455

QR111 (G53) 12V 4xmax100W

HIR111-CE-P (GX8,5) 4xmax70W

2,70kg

2,70kg

295x295

LÁMPARACÓDIGO PESOCLASE

NOTHING EMPOTRADO CUADRADO/RECTANGULAR GRUPOS DE ALIMENTACIÓN

M070211

M070412

M072111

M070322

M070422

M070522

Transformador electrónico 230-240V/12V.
Clase II. Dimerable con dimmer de corte
de inicio o fin de fase. 

10-60W. 123x32x23mm.

35-105W. 102x51x30mm.

35-150W.190x38x34mm.

Alimentador electrónico 230-240V. Clase I.

Para HIT 1x35W. 155x83x32mm.

Para HIT 2x35W. 180x80x34mm.

Para HIT 1x70W. 150x80x35mm.

QR111 (G53)

HIR111-CE-P (GX8,5) 

960°IP20

WATT 13 HOTEL, MILAN (I), CHIARA CABERLON - CABERLON CAROPPI HOTEL DESIGN.
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T16 (G5)

NOTHING EMPOTRADO WALL WASHER

Cd/Klm

LÁMPARACÓDIGO

M067920

M068120

M068520

M068220

M068620

T16 (G5) 1x24W  no regulable

T16 (G5) 1x39W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 1x39W  regulable DALI

T16 (G5) 1x54W  regulable DALI

568mm

868mm

1168mm

868mm

1168mm

LONGITUD

642x164

942x164

1242x164

942x164

1242x164

47

202

568/868/1168

680/980/1280

90

T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm
39W = 3100lm
54W = 4450lm

960°IP20

QR-CBC51 (GU5,3)

LED (GU10)

90x90

M139000

M137800

88 88

168

QR-CBC51 (GU5,3)

LED (GU10) M139200

M137900

142

88 88

90x90

M070211

NOTHING EMPOTRADO 86 DOWNLIGHT

NOTHING EMPOTRADO 86 WALL WASHER

0,40kg

0,55kg

0,50kg

0,65kg

960°IP20

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

LED (GU10) 230-240V

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

LED (GU10) 230-240V

LÁMPARACÓDIGO PESOCLASE

NOTHING EMPOTRADO 86 GRUPO DE ALIMENTACIÓN
Transformador electrónico 10-60W,
230-240V/12V. 123x32x32mm. Clase II.
Dimerable con dimmer de corte de inicio
o fin de fase. 

LÁMPARACÓDIGO PESO

blanco

CLASE

960°IP20 blanco

2,20kg

3,00kg

3,80kg

3,00kg

3,80kg

PESO

PÁGINA 78: RANSTAD ITALIA, MILAN (I), CRISTINA CUTRONA.
PÁGINA 72 AND 80-81: DOBSON HOUSE, NEWCASTLE UPON TYNE (UK), FAULKNERBROWNS ARCHITECTS.
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• SISTEMA MODULAR PARA INSTALAR EN LÍNEA CONTINUA
O EN MÓDULO INDEPENDIENTE.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS
NORMAS ESPECIFICAS.

NOTHING EMPOTRADO LINEAR SYSTEM FLUORESCENTE
• 3 TIPOS DE EMISIONES: DARK LIGHT (CON ÓPTICA DE
ALUMINIO MUY PURO), DIFUNDENTE (CON DIFUSOR
DE POLICARBONATO OPALINO), Y WALL WASHER (CON
ÓPTICA ASIMÉTRICA DE ALUMINIO). 

• 3 LONGITUDES: 570MM (1X24W T16), 1170MM (1X54W
T16), Y 2200 O 2340MM (2X54W T16).

• EMISIÓN DARK LIGHT CONFORME A LA NORMA
EN12464-1, LUMINANCIA MEDIA INFERIOR AL LÍMITE
DE 1000 CD/M² PARA UN ÁNGULO DE OBSERVACIÓN
SUPERIOR O IGUAL A 65° RESPECTO A LA VERTICAL.
RENDIMIENTO LUMINOSO: 64%.

• VERSIÓN DIFUNDENTE CON CASQUILLOS MÓVILES
QUE PERMITEN ENTRELAZAR LAS LÁMPARAS PARA UNA
DIFUSIÓN SIN ZONAS DE SOMBRA.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA O ELECTRÓNICA
GRADUABLE (DALI-SWITCHDIM).

• LAS CANTONERAS DE ACABADO DEBEN PEDIRSE POR
SEPARADO.

NOTHING EMPOTRADO LINEAR SYSTEM MULTISPOT
• SISTEMA DE EMISIÓN INTENSIVA FORMADO POR UNA
ESTRUCTURA EMPOTRADA DISPONIBLE EN 2 LONGITUDES,
Y MÓDULOS ÓPTICOS CON 3 FOCOS PARA LÁMPARAS
HALÓGENAS DE 12V Y YODUROS METÁLICOS.  

• ORIENTACIÓN HASTA 30° EN TODAS LAS DIRECCIONES.
• COMBINACIÓN POSIBLE CON NOTHING EMPOTRADO
LINEAR SYSTEM EN LAS VERSIONES DARK LIGHT Y
DIFUNDENTE MEDIANTE UN CONECTOR INTERMEDIO
DISPONIBLE OPCIONALMENTE.

• ALIMENTACIÓN POR SEPARADO.

NOTHING EMPOTRADO
LINEAR SYSTEM
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570/1170/2200

15886
100

T16 (G5) 1x24W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  no regulable + emergencia 1h

T16 (G5) 1x24W  regulable DALI

T16 (G5) 1x54W  regulable DALI

T16 (G5) 2x54W  regulable DALI

M171500

M171600

M171700

M171607

M171501

M171601

M171701

NOTHING EMPOTRADO LINEAR SYSTEM DIFUNDENTE

570mm

1170mm

2340mm

1170mm

570mm

1170mm

2340mm

2,40kg

4,20kg

8,40kg

4,80kg

2,40kg

4,20kg

8,40kg

LÁMPARACÓDIGO

M171800

M171900

M172000

M171907

M171801

M171901

M172001

NOTHING EMPOTRADO LINEAR SYSTEM DARK LIGHT

570/1170/2340

15886
100

570mm

1170mm

2200mm

1170mm

570mm

1170mm

2200mm

LONGITUD

2,40kg

4,20kg

8,20kg

4,80kg

2,40kg

4,20kg

8,20kg

PESO

LÁMPARACÓDIGO LONGITUD PESO

T16 (G5) 1x24W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  no regulable + emergencia 1h

T16 (G5) 1x24W  regulable DALI

T16 (G5) 1x54W  regulable DALI

T16 (G5) 2x54W  regulable DALI

Elemento terminal de acabado (2 piezas).
Para las versiones DARK LIGHT
y DIFUNDENTE.

M172400

∑120X(  L+10mm)

∑120X(  L+10mm)

T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm
54W = 4450lm

T16 (G5) Cd/Klm

T16 (G5) Cd/Klm

T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm
54W = 4450lm

960°IP20

960°IP20

HQ'S SARAS, MILAN (I),GENIUS LOCI ARCHITETTURA + PFM.

INTERACTIVE-DALI componentes: 
ver pág. 6

NOTHING EMPOTRADO LINEAR SYSTEM ACCESORIOS
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3m

2m         

1m

0m

n luminarias en línea continua
Lámpara T16 (G5) 54W
Em (pared) 431 lux

570/1170/2340

18086
90

M172100

M172200

M172300

M172101

M172201

M172301

NOTHING EMPOTRADO LINEAR SYSTEM WALL WASHER

570mm

1170mm

2340mm

570mm

1170mm

2340mm

2,20kg

3,80kg

7,20kg

2,20kg

3,80kg

7,20kg

LÁMPARA

T16 (G5) 1x24W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  no regulable

T16 (G5) 1x24W  regulable DALI

T16 (G5) 1x54W  regulable DALI

T16 (G5) 2x54W  regulable DALI

CÓDIGO LONGITUD PESO

M172500 Elemento terminal de acabado (2 piezas).
Para la versión WALL WASHER.

∑150X(  L+10mm)

NOTHING EMPOTRADO LINEAR SYSTEM WALL WASHER ISOLUX

NOTHING EMPOTRADO LINEAR SYSTEM WALL WASHER ACCESORIOS

Parámetros de cálculo luminotécnico usados por los diagramas ISOLUX: 54W (n luminarias en línea continua).Longitud x altura 10,00x3,00m. Factores
de reflexión techo/paredes/suelo: 70/50/20%. Distancia a la pared a luminar 1,00m. Distancia de la pared lateral 1,00m. Factor de mantenimiento 0,90WF.

T16 (G5) Cd/Klm

T16-HO/FQ
24W = 1750lm
54W = 4450lm

960°IP20

D 

D=H/3

H

M172200  



570/1170/2200

360

86

220

M182900 M182800 M182x10 M183260 M182x10 M182700 M182x10 M183160 M171900* M172400*

1075

85*ver pág. 83

360/1075

18015886

M182700

M182800

NOTHING EMPOTRADO LINEAR SYSTEM MULTISPOT ESTRUCTURA EMPOTRADA

360mm

1075mm

2,50kg

4,20kg

VERSIÓN

Para 1 módulo óptico

Para 3 módulos ópticos

CÓDIGO LONGITUD PESO

∑120X(  L+10mm)

356
20

85

Ø60

Ø80

M182210

M182510

M182310

M182410

NOTHING EMPOTRADO LINEAR SYSTEM MULTISPOT MÓDULO ÓPTICO

0,90kg

0,90kg

0,90kg

0,90kg

LÁMPARA

QR-CBC51 (GU5,3) 12V 3xmax50W

HIPAR51-CE-P (GX10) 3xmax35W

QR-CBC51 (GU5,3) 12V 2xmax50W + HIPAR51-CE-P (GX10) 1xmax35W

QR-CBC51 (GU5,3) 12V 1xmax50W + HIPAR51-CE-P (GX10) 2xmax35W

CÓDIGO CLASE PESO

NOTHING EMPOTRADO LINEAR SYSTEM COMBINACIÓN

Panel de acabado (blind panel) 356mm.M183260 Transformador electrónico 230-240V/12V.
Clase II. Dimerable con dimmer de corte
de inicio o fin de fase. 

10-60W. 123x32x23mm.

35-105W. 102x51x30mm.

35-150W. 189x38x34mm.

M070211

M070412

M072111

NOTHING EMPOTRADO LINEAR SYSTEM MULTISPOT ACCESORIOS

Alimentador electrónico 230-240V. Clase I

HIT 1x35W. 155x83x32mm.

HIT 2x35W. 180x80x34mm.

M070322

M070422

Elemento terminal de acabado 2 piezas.M182900

gris

negro

Conector intermedio para combinar
NOTHING EMPOTRADO LINEAR SYSTEM
MULTISPOT y NOTHING EMPOTRADO
LINEAR SYSTEM DARK LIGHT o DIFUNDENTE.

M183160

negro

QR-CBC51 (GU5,3)

HIPAR51-CE-P (GX10)

30°

960°IP20
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JAVA 158
• EMPOTRADOS ORIENTABLES PARA LÁMPARAS
HALÓGENAS DICROICAS, YODUROS METÁLICOS
Y LED DE 230-240V.        

• CADA PROYECTOR PUEDE ORIENTARSE
INDIVIDUALMENTE HASTA 30° EN TODAS LAS
DIRECCIONES.

• ALIMENTACIÓN POR SEPARADO.

JAVA 180
• EMPOTRADOS ORIENTABLES PARA LÁMPARAS
HALÓGENAS QR111/12V Y YODUROS METÁLICOS
HIR111.

• INCLINACIÓN DESDE -20° HASTA +70°. 
• ORIENTACIÓN HASTA 355°.
• ALIMENTACIÓN POR SEPARADO.

JAVA 208
• EMPOTRADOS ORIENTABLES PARA
LÁMPARAS HIT G12.

• INCLINACIÓN HASTA 40°.
ORIENTACIÓN HASTA 355°.

• CRISTAL DE PROTECCIÓN.
• ALIMENTACIÓN POR SEPARADO.

JAVA WALL WASHER
• LUMINARIA INDEPENDIENTE PARA LÁMPARA
FLUORESCENTE 24W T16.

• ÓPTICA ASIMÉTRICA DE ALUMINIO.
• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA INTEGRADA.

JAVA II
• EMPOTRADOS FIJOS PARA LÁMPARAS
HALÓGENAS DICROICAS, YODUROS METÁLICOS
Y LED DE 230-240V.

• 2 TIPOS DE EMISIONES:
DOWNLIGHT (VERTICAL) Y WALL WASHER (30°).

• CUERPO DE ACERO Y MUELLES DE FIJACIÓN
PARA INSTALACIÓN EN TODOS LOS TIPOS DE
TECHO.

• ALIMENTACIÓN POR SEPARADO.

JAVA LINEAR SYSTEM FLUORESCENTE
• SISTEMA MODULAR PARA LÁMPARAS
FLUORESCENTES T16, PARA INSTALAR EN LÍNEA
CONTINUA O EN MÓDULO INDEPENDIENTE.

• 3 TIPOS DE EMISIONES: DARK LIGHT (CON
ÓPTICA DE ALUMINIO MUY PURO), DIFUNDENTE
(CON DIFUSOR DE POLICARBONATO OPALINO),
Y WALL WASHER (CON ÓPTICA ASIMÉTRICA DE
ALUMINIO). 

• EMISIÓN DARK LIGHT CONFORME A LA NORMA
EN12464-1, LUMINANCIA MEDIA INFERIOR
AL LÍMITE DE 1000 CD/M² PARA UN ÁNGULO
DE OBSERVACIÓN SUPERIOR O IGUAL A 65°
RESPECTO A LA VERTICAL. RENDIMIENTO
LUMINOSO: 64%.

• VERSIÓN DIFUNDENTE CON CASQUILLOS
MÓVILES QUE PERMITEN ENTRELAZAR LAS
LÁMPARAS PARA UNA DIFUSIÓN SIN ZONAS
DE SOMBRA.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA O ELECTRÓNICA
GRADUABLE (DALI-SWITCHDIM).

• LAS CANTONERAS DE ACABADO DEBEN PEDIRSE
POR SEPARADO.

JAVA LINEAR SYSTEM MULTISPOT
• SISTEMA DE EMISIÓN INTENSIVA FORMADO POR
UNA ESTRUCTURA EMPOTRADA DISPONIBLE EN
2 LONGITUDES, Y MÓDULOS ÓPTICOS CON 3
FOCOS PARA LÁMPARAS HALÓGENAS DE 12V
Y YODUROS METÁLICOS.  

• ORIENTACIÓN HASTA 30° EN TODAS LAS
DIRECCIONES.

• COMBINACIÓN POSIBLE CON JAVA LINEAR
SYSTEM EN LAS VERSIONES DARK LIGHT
Y DIFUNDENTE MEDIANTE UN CONECTOR
INTERMEDIO DISPONIBLE OPCIONALMENTE.

• ALIMENTACIÓN POR SEPARADO.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS
NORMAS ESPECIFICAS.

JAVA
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RECTANGULAR 3 LÁMPARAS
QR-CBC51 (GU5,3)
HIPAR51-CE-P (GX10)
LED (GU10)

RECTANGULAR 4 LÁMPARAS
QR-CBC51 (GU5,3)
HIPAR51-CE-P (GX10)
LED (GU10)

CUADRADO 4 LÁMPARAS
QR-CBC51 (GU5,3)
HIPAR51-CE-P (GX10)
LED (GU10)

DARK LIGHT
T16 (G5)

WALL WASHER
T16 (G5)

DIFUNDENTE
T16 (G5)

CUADRADO 1 LÁMPARA
QR-CBC51 (GU5,3)
HIPAR51-CE-P (GX10)
LED (GU10)

RECTANGULAR 2 LÁMPARAS
QR-CBC51 (GU5,3)
HIPAR51-CE-P (GX10)
LED (GU10)

DOWNLIGHT
QR-CBC51 (GU5,3)
HIPAR51-CE-P (GX10)
LED (GU10)

WALL WASHER
QR-CBC51 (GU5,3)
HIPAR51-CE-P (GX10)
LED (GU10)

RECTANGULAR 2 LÁMPARAS
QR111 (G53)
HIR111-CE-P (GX8,5) 

RECTANGULAR 3 LÁMPARAS
QR111 (G53)
HIR111-CE-P (GX8,5) 

RECTANGULAR 4 LÁMPARAS
QR111 (G53)
HIR111-CE-P (GX8,5) 

CUADRADO 4 LÁMPARAS
QR111 (G53)
HIR111-CE-P (GX8,5) 

MULTISPOT
QR-CBC51 (GU5,3)
HIPAR51-CE-P (GX10)

CUADRADO 1 LÁMPARA
QR111 (G53)
HIR111-CE-P (GX8,5) 

RECTANGULAR 2 LÁMPARAS
HIT-CE (G12)

CUADRADO 1 LÁMPARA
HIT-CE (G12)

JAVA 158

JAVA 180

JAVA 208

JAVA LINEAR SYSTEM

JAVA II

T16 (G5)

JAVA WALL WASHER
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237x138

LÁMPARACÓDIGO

M048315

M048375 

M043215

QR-CBC51 (GU5,3) 12V 2xmax50W

HIPAR51-CE-P (GX10) 2xmax35W

LED (GU10) 230-240V

0,90kg

0,90kg

0,90kg

PESO

435x138

LÁMPARACÓDIGO

M048215

M048275

M043115

QR-CBC51 (GU5,3) 12V 1xmax50W

HIPAR51-CE-P (GX10) 1xmax35W

LED (GU10) 230-240V

JAVA 158

LÁMPARACÓDIGO

M048415

M048475

M043315

QR-CBC51 (GU5,3) 12V 3xmax50W

HIPAR51-CE-P (GX10) 3xmax35W

LED (GU10) 230-240V

LÁMPARACÓDIGO

M048515

M048575

M043415

QR-CBC51 (GU5,3) 12V 4xmax50W

HIPAR51-CE-P (GX10) 4xmax35W

LED (GU10) 230-240V

1,60kg

1,60kg

1,60kg

PESO

1,30kg

1,30kg

1,30kg

336x138

QR-CBC51 (GU5,3)

HIPAR51-CE-P (GX10) 

LED

QR-CBC51 (GU5,3)

HIPAR51-CE-P (GX10) 

LED

QR-CBC51 (GU5,3)

HIPAR51-CE-P (GX10) 

LED (GU10)

QR-CBC51 (GU5,3)

HIPAR51-CE-P (GX10) 

LED (GU10)

0,60kg

0,60kg

0,60kg

PESO

138x138

CLASE

CLASE

PESOCLASE

CLASE

960°IP20 gris

960°IP20 gris

960°IP20 gris

960°IP20 gris
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JAVA 158

LÁMPARACÓDIGO

M048615

M048675

M043515

QR-CBC51 (GU5,3) 12V 4xmax50W

HIPAR51-CE-P (GX10) 4xmax35W

LED (GU10) 230-240V

237x237

1,60kg

1,60kg

1,60kg

PESOQR-CBC51 (GU5,3)

HIPAR51-CE-P (GX10) 

LED (GU10)

Alimentador electrónico 230-240V. Clase I.

HIT 1x35W. 155x83x32mm.

HIT 2x35W. 180x80x34mm.

M070322

M070422

Transformador electrónico 230-240V/12V.
Clase II. Dimerable con dimmer de corte
de inicio o fin de fase.

10-60W. 123x32x23mm. 

35-105W. 102x51x30mm.

35-150W. 190x38x34mm.

M070211

M070412

M072111

JAVA 158 GRUPOS DE ALIMENTACIÓN

CLASE

960°IP20 gris

DEVRED, PARIS (F), DESGRIPPES GOBE/GIZARD.
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180

140 165

140

180

140 165

265

305

180

350°

70°

20°

350°

70°

20°

140

430

390

165180

140 165

555

515

180

LÁMPARACÓDIGO

M049365

M049355

QR111 (G53) 12V 2xmax100W 

HIR111-CE-P (GX8,5) 2xmax70W

CLASEQR111 (G53)

HIR111-CE-P (GX8,5) 1,90kg

1,90kg

PESO

350°

70°

20°

350°

70°

20°

LÁMPARACÓDIGO

M049265

M049255

QR111 (G53) 12V 1xmax100W

HIR111-CE-P (GX8,5) 1xmax70W

CLASEQR111 (G53)

HIR111-CE-P (GX8,5)

JAVA 180

158x158

1,20kg

1,20kg

PESO

283x158

LÁMPARACÓDIGO

M049465

M049455

M049865

M049965

QR111 (G53) 12V 3xmax100W 

HIR111-CE-P (GX8,5) 3xmax70W

QR111 (G53) 12V 2xmax100W + HIR111-CE-P (GX8,5) 1xmax70W

QR111 (G53) 12V 1xmax100W + HIR111-CE-P (GX8,5) 2xmax70W

CLASEQR111 (G53)

HIR111-CE-P (GX8,5) 2,50kg

2,50kg

2,50kg

2,50kg

PESO

LÁMPARACÓDIGO

M049565

M049555

QR111 (G53) 12V 4xmax100W

HIR111-CE-P (GX8,5) 4xmax70W

CLASEQR111 (G53)

HIR111-CE-P (GX8,5) 3,20kg

3,20kg

PESO

408x158

533x158

960°IP20 gris

960°IP20 gris

960°IP20 gris

960°IP20 gris
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265

165

265

305

305

LÁMPARACÓDIGO

M049665

M049655

QR111 (G53) 12V 4xmax100W 

HIR111-CE-P (GX8,5) 4xmax70W

CLASEQR111 (G53)

HIR111-CE-P (GX8,5)

350°

70°

20°

283x283

2,90kg

2,90kg

PESO

JAVA 180

960°IP20 gris

Alimentador electrónico 230-240V. Clase I.

HIT 1x35W. 155x83x32mm.

HIT 2x35W. 180x80x34mm.

HIT 1x70W. 150x80x35mm.

M070322

M070422

M070522

Transformador electrónico 230-240V/12V.
Clase II. Dimerable con dimmer de corte
de inicio o fin de fase.

10-60W. 123x32x23mm. 

35-105W. 102x51x30mm.

35-150W. 190x38x34mm.

M070211

M070412

M072111

JAVA 180 GRUPOS DE ALIMENTACIÓN

AUDI, GLASGOW (GB), SDA ARCHITECTS.
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190x190

JAVA 208

LÁMPARACÓDIGO

M183305

M183405

M183505 

HIT-CE (G12) 1xmax150W 2x10°                                

HIT-CE (G12) 1xmax150W 2x20°

HIT-CE (G12) 1xmax150W 2x30°    

1,80kg

1,80kg

1,80kg

PESOHIT-CE (G12)
35W = 3300lm
70W = 6600lm
150W = 14000lm

350°

40°

190x360

LÁMPARACÓDIGO

M183605

M183705

M183805 

HIT-CE (G12) 2xmax150W 2x10°

HIT-CE (G12) 2xmax150W 2x20°

HIT-CE (G12) 2xmax150W 2x30° 

2,40kg

2,40kg

2,40kg

PESOHIT-CE (G12)
35W = 3300lm
70W = 6600lm
150W = 14000lm

208

208 218

166

166

374

208 218

332

166

JAVA 208 GRUPOS DE ALIMENTACIÓN
Transformador electrónico 230-240V. Clase I.

HIT 1x35W. 155x83x32mm.

HIT 2x35W. 180x80x34mm.

HIT 1x70W. 150x80x35mm.

HIT 1x150W. 150x90x40mm.

M070322

M070422

M070522

M070622 

960°IP20 gris

960°IP20 gris

350°

40°

70W ángulo de emisión 2x10° 70W ángulo de emisión 2x20° 70W ángulo de emisión 2x30°35W ángulo de emisión 2x10° 35W ángulo de emisión 2x20° 35W ángulo de emisión 2x30°

150W ángulo de emisión 2x10° 150W ángulo de emisión 2x20° 150W ángulo de emisión 2x30° HIT-CE (G12)  2x10° Cd/Klm HIT-CE (G12)  2x20° Cd/Klm HIT-CE (G12) 2x30° Cd/Klm

PÁGINA 95: BIALETTI SHOWROOM, MILAN (I), STUDIO 63.
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-90° 90°

-90° 90°
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LÁMPARACÓDIGO

M170000

M170100 

M170200

M170107 

M170001

M170101

M170201

T16 (G5) 1x24W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  no regulable + emergencia 1h

T16 (G5) 1x24W  regulable DALI

T16 (G5) 1x54W  regulable DALI

T16 (G5) 2x54W  regulable DALI 

JAVA LINEAR SYSTEM DARK LIGHT

JAVA LINEAR SYSTEM DIFUNDENTE

2,40kg

4,20kg

8,40kg

4,80kg

2,40kg

4,20kg

8,40kg

PESOLONGITUD

570mm

1170mm

2340mm

1170mm

570mm

1170mm

2340mm

LÁMPARACÓDIGO

M170300

M170400

M170500

M170407 

M170301

M170401

M170501

T16 (G5) 1x24W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  no regulable + emergencia 1h

T16 (G5) 1x24W  regulable DALI 

T16 (G5) 1x54W  regulable DALI

T16 (G5) 2x54W  regulable DALI 

2,40kg

4,20kg

8,20kg

4,80kg

2,40kg

4,20kg

8,20kg

PESOLONGITUD

570mm

1170mm

2200mm

1170mm

570mm

1170mm

2200mm

∑120X(  L+10mm)

∑120X(  L+10mm)

Elemento terminal de acabado (2 piezas).
31mm. Para las versiones DARK LIGHT
y DIFUNDENTE.

M170900

JAVA LINEAR SYSTEM ACCESORIOS

T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm
54W = 4450lm

T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm
54W = 4450lm

T16 (G5) Cd/Klm

T16 (G5) Cd/Klm

gris

960°IP20 gris

960°IP20 gris

INTERACTIVE-DALI componentes: 
ver pág. 6



570/1170/2200

360

86

220

1075

M183060 M182160 M182x10 M183260 M182x10 M182060 M182x10 M183160 M170500* M170900*

97

Panel de acabado 356mm.M183260 Transformador electrónico 230-240V/12V.
Clase II. Dimerable con dimmer de corte
de inicio o fin de fase.

10-60W. 132x32x23mm.

35-105W. 102x51x30mm.

35-150W. 189x38x34mm.

M070211

M070412

M072111

JAVA LINEAR SYSTEM MULTISPOT ACCESORIOS

Alimentador electrónico 230-240V. Clase I.

HIT 1x35W. 155x83x32mm.

HIT 2x35W. 180x80x34mm.

M070322

M070422

Elemento terminal de acabado (2 piezas).M183060

gris

negro

Conector intermedio para combinar
JAVA LINEAR SYSTEM MULTISPOT
y JAVA LINEAR SYSTEM DARK LIGHT
o DIFUNDENTE.

M183160

M182060

M182160

360mm

1075mm

2,50kg

4,20kg

VERSIÓN

Para 1 módulo óptico

Para 3 módulos ópticos

CÓDIGO LONGITUD PESO

∑120X(  L+10mm)

M182210

M182510

M182310

M182410

JAVA LINEAR SYSTEM MULTISPOT MÓDULOS ÓPTICOS

0,90kg

0,90kg

0,90kg

0,90kg

LÁMPARA

QR-CBC51 (GU5,3) 12V 3xmax50W

HIPAR51-CE-P (GX10) 3xmax35W

QR-CBC51 (GU5,3) 12V 2xmax50W + HIPAR51-CE-P (GX10) 1xmax35W

QR-CBC51 (GU5,3) 12V 1xmax50W + HIPAR51-CE-P (GX10) 2xmax35W

*ver pág. 96

CÓDIGO CLASE PESO

JAVA LINEAR SYSTEM COMBINACIÓN

negro

QR-CBC51 (GU5,3)

HIPAR51-CE-P (GX10)

JAVA LINEAR SYSTEM MULTISPOT ESTRUCTURA EMPOTRADA 

960°IP20 gris
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200

800

-90° 90°

-90° 90°
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JAVA LINEAR SYSTEM WALL WASHER 

570/1170/2340

17686
115

LÁMPARACÓDIGO

M170600

M170700 

M170800

M170601

M170701

M170801

T16 (G5) 1x24W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  no regulable

T16 (G5) 1x24W  regulable DALI 

T16 (G5) 1x54W  regulable DALI 

T16 (G5) 2x54W  regulable DALI 

2,20kg

3,80kg

7,20kg

2,20kg

3,80kg

7,20kg

570mm

1170mm

2340mm

570mm

1170mm

2340mm

∑150X(  L+10mm)

PESOLONGITUD

JAVA LINEAR SYSTEM WALL WASHER ACCESSORIES
Elemento terminal de acabado (2 piezas).
31mm. Para la versión WALL WASHER.

M171000

JAVA LINEAR SYSTEM WALL WASHER ISOLUX
Parámetros de cálculo luminotécnico usados por los diagramas ISOLUX: 54W (n luminarias en línea continua). Longitud x altura 10,00x3,00m. Factores
de reflexión techo/paredes/suelo: 70/50/20%. Distancia a la pared a luminar 1,00m. Distancia de la pared lateral 1,00m. Factor de mantenimiento 0,90WF.

T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm
54W = 4450lm

gris

T16 (G5) Cd/Klm

614

16288

LÁMPARACÓDIGO

M049700 T16 (G5) 1x24W

JAVA WALL WASHER

604x140

2,30kg

PESO

T16 (G5) Cd/Klm

T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm

960°IP20 gris

960°IP20 gris

3m

2m         

1m

0m

D 

M170700 n luminaires in continuous line
lámpara T16 (G5) 54W
Em (wall) 431lux

D=H/3

H
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Alimentador electrónico 230-240V. Clase I.
Para HIT 1x35W. 155x83x32mm.

M070322 Transformador electrónico 10-60W,
230-240V/12V. 123x32x32mm. Clase II.
Dimerable con dimmer de corte de inicio
o fin de fase.

M070211

JAVA II GRUPOS DE ALIMENTACIÓN

THE HOSPITAL GROUP, LEEDS (GB).

106x106  

QR-CBC51 (GU5,3)

HIPAR51-CE-P (GX10)

LED (GU10)

QR-CBC51 (GU5,3)

HIPAR51-CE-P (GX10)

LED (GU10)

M139420

M139520

M138820

106x106  137

116116

M139720

M139820

M138920

QR-CBC51 (GU5,3) 12V 1xmax50W

HIPAR51-CE-P (GX10) 1xmax35W

LED (GU10) 230-240V

0,45kg

0,45kg

0,60kg

QR-CBC51 (GU5,3) 12V 1xmax50W

HIPAR51-CE-P (GX10) 1xmax35W

LED (GU10) 230-240V

0,55kg

0,55kg

0,70kg

JAVA II DOWNLIGHT

LÁMPARACÓDIGO PESO

JAVA II WALL WASHER

LÁMPARACÓDIGO PESO

blanco

CLASE

116

172

116

CLASECLASE

960°IP20

960°IP20 blanco



ANDROMEDA
design ERNESTO GISMONDI

10
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2

• SERIE DE APARATOS MULTILÁMPARAS QUE ASOCIAN UNA
ILUMINACIÓN DIFUSA PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES
T16 Y T16-R Y UNA ILUMINACIÓN DE ACENTO POR 1, 2,
3 O 4 PROYECTORES ORIENTABLES PARA LÁMPARAS
HALÓGENAS DE 12V Y DE YODUROS METÁLICOS.

• 3 TIPOS DE INSTALACIÓN: PARA EMPOTRAR, DE SUPERFÍCIE
Y EN SUSPENSIÓN CON EMISIÓN DIRECTA. 

• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO PINTADO EN
GRIS. DIFUSOR DE POLICARBONATO. PROYECTORES DE
ALUMINIO INYECTADO COLOCADOS EN CAJONES DE
ACERO PINTADO EN NEGRO.

• CADA PROYECTOR PUEDE ORIENTARSE INDIVIDUALMENTE:
INCLINACIÓN DESDE -10° HASTA +70° Y GIRO HASTA 355°.

• EN VERSIÓN PARA EMPOTRAR, LA INSTALACIÓN SE REALIZA
EN FALSO TECHO DE ESCAYOLA MEDIANTE UN MARCO
PARA EMPOTRAR SUMINISTRADO CON EL APARATO,
O EN FALSO TECHO DE PLACAS DE 600x600MM Y DE
625x625MM.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO PARA LA
ILUMINACIÓN DE ACENTO, DIMERABLE CON DIMMER DE
CORTE DE FIN DE FASE.

• 2 CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN PERMITEN UNA UTILIZACIÓN
DISTINTA DE LA ILUMINACIÓN DIFUSA Y DE ACENTO.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

ANDROMEDA
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300x300 300x600 300x900 300x1200 600x600

300x600300x300 300x900 300x1200 600x600

300x300 300x600 300x900 300x1200 600x600

ERNST & YOUNG, ADELAIDE (AUS), WOODS BAGOT.
PÁGINA 104: STRANDGUT RESORT, ST PETER ORDING (D), ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT ERICHSEN + LADEHOFF.

ANDROMEDA EMPOTRADO

ANDROMEDA PLAFÓN

ANDROMEDA SUSPENSIÓN EMISIÓN DIRECTA



10
4



1

4

2

3

FASE 2

FASE 1

6

7

5

FASE 3

-90° 90°

-90° 90°

10
5

290

290

137

137

590

290

ANDROMEDA EMPOTRADO 300x300

LÁMPARACÓDIGO

T16-R (2GX13)

M115020

M115040

M115050

T16-R (2GX13) 1x22W + QR111 (G53) 12V 1xmax50W

T16-R (2GX13) 1x22W + QR-CBC51 (GU5,3) 12V 1xmax50W 

T16-R (2GX13) 1x22W + HIR111-CE-P (GX8,5) 1xmax35W 

3,50kg

3,50kg

3,50kg

PESO

Cd/Klm

292x292

sin perfil de
acabado

297x297

con perfil de
acabado

ANDROMEDA EMPOTRADO 300x600

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5) 

M115220

M115240

M115250

T16 (G5) 2x24W + QR111 (G53) 12V 2xmax50W 

T16 (G5) 2x24W + QR-CBC51 (GU5,3) 12V 2xmax50W 

T16 (G5) 2x24W + HIR111-CE-P (GX8,5)  2xmax35W 

5,80kg

5,80kg

5,80kg

PESOT16-HO/FQ (G5) 

Cd/Klm

292x592

sin perfil de
acabado

297x597

con perfil de
acabado

T16-R (2GX13) 

QR111 (G53) 

QR-CBC51 (GU5,3)

HIR111-CE-P (GX8,5)

22W = 1800lm 

24W = 1750lm 

Alimentación electrónica integrada.

Alimentación electrónica integrada.

QR111 (G53) 

QR-CBC51 (GU5,3)

HIR111-CE-P (GX8,5)

850°IP20

850°IP20

1 Falso techo de escayola.
2 Marco de fijación
3 Perfil de acabado.
4 Luminaria.

5 Tornillos para fijar la luminaria al marco de fijación.
6 Enyesadura y pintura.
7 Sistema de ajuste de la altura. 

FASE 3
Empotrar la luminaria en el techo y atornillar al
marco de fijación. Regular la altura de empotramiento
si es necesario.

FASE 1 
Atornillar el marco de fijación al falso techo en escayola.

FASE 2
Instalar el perfil de acabado. Enyesar y pintar. 

ANDROMEDA EMPOTRADO INSTALACIÓN EN FALSO TECHO DE ESCAYOLA



-90° 90°

-90° 90°

10
6 ARRIBA Y PÁGINA 110-111: ERNST & YOUNG, ADELAIDE (AUS), WOODS BAGOT.   

137

890

290

ANDROMEDA EMPOTRADO 300x900

LÁMPARA CÓDIGO

T16 (G5) 

M115320

M115340

M115350

T16 (G5) 2x21W + QR111 (G53) 12V 3xmax50W 

T16 (G5) 2x21W + QR-CBC51 (GU5,3) 12V 3xmax50W

T16 (G5) 2x21W + HIR111-CE-P (GX8,5) 3xmax35W 

8,20kg

8,20kg

8,20kg

PESO

Cd/Klm

292x892

sin perfil de
acabado

297x897

con perfil de
acabado

T16-HE/FH (G5) 
21W = 1900lm 

Alimentación electrónica integrada.

QR111 (G53) 

QR-CBC51 (GU5,3)

HIR111-CE-P (GX8,5)

850°IP20

137

1190

290

Cd/Klm

ANDROMEDA EMPOTRADO 300x1200

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5) 

M115420

M115440

M115450

T16 (G5) 2x28W + QR111 (G53) 12V 4xmax50W 

T16 (G5) 2x28W + QR-CBC51 (GU5,3) 12V 4xmax50W 

T16 (G5) 2x28W + HIR111-CE-P (GX8,5) 4xmax35W 

9,20kg

9,20kg

9,20kg

PESO

292x1192

sin perfil de
acabado

297x1197

con perfil de
acabado

Alimentación electrónica integrada.

T16-HE/FH (G5) 
28W = 2600lm 

QR111 (G53) 

QR-CBC51 (GU5,3)

HIR111-CE-P (GX8,5)

850°IP20



24mm 574/599mm

600/625mm

24mm

1

2

3

FASE 1

FASE 2

-90° 90°

-90° 90°

24MM

10
7

1 Placa de falso techo
2 Perfil de falso techo.
3 Luminaria.

574/599

574/599

137

ANDROMEDA EMPOTRADO PARA FALSO TECHO PERFIL 24MM

LÁMPARA CÓDIGO

T16 (G5)

M114920

M114940

M114950

M114922

M114942

M114952

T16 (G5) 3x24W + QR111 (G53) 12V 4xmax50W 

T16 (G5) 3x24W + QR-CBC51 (GU5,3) 12V 4xmax50W 

T16 (G5) 3x24W + HIR111-CE-P (GX8,5) 4xmax35W

T16 (G5) 3x24W + QR111 (G53) 12V 4xmax50W 

T16 (G5) 3x24W + QR-CBC51 (GU5,3) 12V 4xmax50W

T16 (G5) 3x24W + HIR111-CE-P (GX8,5) 4xmax35W 

Alimentación electrónica integrada.

9,40kg

9,40kg

9,40kg

9,50kg

9,50kg

9,50kg

PESO

Cd/Klm

FALSO TECHO 600x600mm

FALSO TECHO 625x625mm

T16-HO/FQ (G5) 
24W = 1750lm 

QR111 (G53) 

QR-CBC51 (GU5,3)

HIR111-CE-P (GX8,5)

850°IP20

590

590

137

ANDROMEDA EMPOTRADO 600x600

LÁMPARA CÓDIGO

T16 (G5) 

M115620

M115640

M115650

T16 (G5) 3x24W + QR111 (G53) 12V 4xmax50W 

T16 (G5) 3x24W + QR-CBC51 (GU5,3) 12V 4xmax50W

T16 (G5) 3x24W + HIR111-CE-P (GX8,5) 4xmax35W 

10,20kg

10,20kg

10,20kg

PESO

Cd/Klm

592x592

sin perfil de
acabado

597x597

con perfil de
acabado

Alimentación electrónica integrada.

T16-HO/FQ (G5) 
24W = 1750lm 

QR111 (G53) 

QR-CBC51 (GU5,3)

HIR111-CE-P (GX8,5)

850°IP20

ADVERTENCIA
Para instalación en falsos techos de placas con perfilería T24 exclusivamente.

ANDROMEDA EMPOTRADO INSTALACIÓN EN FALSO TECHO DE PLACAS



-90° 90°

-90° 90°

-90° 90°
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312

312

145

145

612

312

145

912

312

ANDROMEDA PLAFÓN 300x300

LÁMPARA CÓDIGO

T16-R (2GX13)

M115720

M115740

M115750

T16-R (2GX13) 1x22W + QR111 (G53) 12V 1xmax50W 

T16-R (2GX13) 1x22W + QR-CBC51 (GU5,3) 12V 1xmax50W 

T16-R (2GX13) 1x22W + HIR111-CE-P (GX8,5) 1xmax35W 

4,00kg

4,00kg

4,00kg

PESO

Cd/Klm

ANDROMEDA PLAFÓN 300x600

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5) 

M115920

M115940

M115950

T16 (G5) 2x24W + QR111 (G53) 12V 2xmax50W 

T16 (G5) 2x24W + QR-CBC51 (GU5,3) 12V 2xmax50W

T16 (G5) 2x24W + HIR111-CE-P (GX8,5) 2xmax35W 

6,80kg

6,80kg

6,80kg

PESO

Cd/Klm

ANDROMEDA PLAFÓN 300x900

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5) 

M116020

M116040

M116050

T16 (G5) 2x21W + QR111 (G53) 12V 3xmax50W 

T16 (G5) 2x21W + QR-CBC51 (GU5,3) 12V 3xmax50W 

T16 (G5) 2x21W + HIR111-CE-P (GX8,5) 3xmax35W 

9,40kg

9,40kg

9,40kg

PESO

Cd/Klm

gris

Alimentación electrónica integrada.

Alimentación electrónica integrada.

Alimentación electrónica integrada.

T16-R (2GX13) 

QR111 (G53) 

QR-CBC51 (GU5,3)

HIR111-CE-P (GX8,5)

22W = 1800lm 

T16-HO/FQ (G5) 
24W = 1750lm 

QR111 (G53) 

QR-CBC51 (GU5,3)

HIR111-CE-P (GX8,5)

T16-HE/FH (G5) 
21W = 1900lm 

QR111 (G53) 

QR-CBC51 (GU5,3)

HIR111-CE-P (GX8,5)

850°IP20

gris850°IP20

gris850°IP20



-90° 90°

-90° 90°
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1212

312
145

612

612

145

ANDROMEDA PLAFÓN 300x1200

LÁMPARA CÓDIGO

T16 (G5) 

M116120

M116140

M116150

T16 (G5) 2x28W + QR111 (G53) 12V 4xmax50W 

T16 (G5) 2x28W + QR-CBC51 (GU5,3) 12V 4xmax50W 

T16 (G5) 2x28W + HIR111-CE-P (GX8,5) 4xmax35W 

11,90kg

11,90kg

11,90kg

PESO

Cd/Klm

ANDROMEDA PLAFÓN 600x600

LÁMPARA CÓDIGO

T16 (G5) 

M116320

M116340

M116350

T16 (G5) 3x24W + QR111 (G53) 12V 4xmax50W 

T16 (G5) 3x24W + QR-CBC51 (GU5,3) 12V 4xmax50W 

T16 (G5) 3x24W + HIR111-CE-P (GX8,5) 4xmax35W 

12,00kg

12,00kg

12,00kg

PESO

Cd/Klm

Alimentación electrónica integrada.

Alimentación electrónica integrada.

T16-HE/FH (G5) 
28W = 2600lm 

QR111 (G53) 

QR-CBC51 (GU5,3)

HIR111-CE-P (GX8,5)

T16-HO/FQ (G5) 
24W = 1750lm 

QR111 (G53) 

QR-CBC51 (GU5,3)

HIR111-CE-P (GX8,5)

WHITE STAR ADVENTURE, MILAN (I), CARLA CELESTINO.

gris850°IP20

gris850°IP20
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-90° 90°

-90° 90°

-90° 90°
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ANDROMEDA SUSPENSIÓN 300x300 EMISIÓN DIRECTA

LÁMPARA CÓDIGO

T16-R (2GX13)

M116420

M116440

M116450

T16-R (2GX13) 1x22W + QR111 (G53) 12V 1xmax50W 

T16-R (2GX13) 1x22W + QR-CBC51 (GU5,3) 12V 1xmax50W 

T16-R (2GX13) 1x22W + HIR111-CE-P (GX8,5) 1xmax35W 

5,40kg

5,40kg

5,40kg

PESO

Cd/Klm

ANDROMEDA SUSPENSIÓN 300x600 EMISIÓN DIRECTA

LÁMPARA CÓDIGO

T16 (G5) 

M116620

M116640

M116650

T16 (G5) 2x24W + QR111 (G53) 12V 2xmax50W

T16 (G5) 2x24W + QR-CBC51 (GU5,3) 12V 2xmax50W

T16 (G5) 2x24W + HIR111-CE-P (GX8,5) 2xmax35W

8,90kg

8,90kg

8,90kg

PESO

Cd/Klm

ANDROMEDA SUSPENSIÓN 300x900 EMISIÓN DIRECTA

LÁMPARA CÓDIGO

T16 (G5) 

M116720

M116740

M116750

T16 (G5) 2x21W + QR111 (G53) 12V 3xmax50W

T16 (G5) 2x21W + QR-CBC51 (GU5,3) 12V 3xmax50W

T16 (G5) 2x21W + HIR111-CE-P (GX8,5) 3xmax35W

12,30kg

12,30kg

12,30kg

PESO

Cd/Klm

Alimentación electrónica integrada.

Alimentación electrónica integrada.

T16-R (2GX13) 

QR111 (G53) 

QR-CBC51 (GU5,3)

HIR111-CE-P (GX8,5)

22W = 1800lm 

T16-HO/FQ (G5) 
24W = 1750lm 

QR111 (G53) 

QR-CBC51 (GU5,3)

HIR111-CE-P (GX8,5)

T16-HE/FH (G5) 
21W = 1900lm 

QR111 (G53) 

QR-CBC51 (GU5,3)

HIR111-CE-P (GX8,5)

Alimentación electrónica integrada.

gris850°IP20

gris850°IP20

gris850°IP20
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-90° 90°
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ANDROMEDA SUSPENSIÓN 300x1200 EMISIÓN DIRECTA

LÁMPARA CÓDIGO

T16 (G5) 

M116820

M116840

M116850

T16 (G5) 2x28W + QR111 (G53) 12V 4xmax50W

T16 (G5) 2x28W + QR-CBC51 (GU5,3) 12V 4xmax50W 

T16 (G5) 2x28W + HIR111-CE-P (GX8,5) 4xmax35W

15,70kg

15,70kg

15,70kg

PESO

Cd/Klm

ANDROMEDA SUSPENSIÓN 600x600 EMISIÓN DIRECTA

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5) 

M117020

M117040

M117050

T16 (G5) 3x24W + QR111 (G53) 12V 4xmax50W

T16 (G5) 3x24W + QR-CBC51 (GU5,3) 12V 4xmax50W 

T16 (G5) 3x24W + HIR111-CE-P (GX8,5) 4xmax35W 

15,20kg

15,20kg

15,20kg

PESO

Cd/Klm

Alimentación electrónica integrada.

Alimentación electrónica integrada.

T16-HE/FH (G5) 
28W = 2600lm 

QR111 (G53) 

QR-CBC51 (GU5,3)

HIR111-CE-P (GX8,5)

T16-HO/FQ (G5) 
24W = 1750lm 

QR111 (G53) 

QR-CBC51 (GU5,3)

HIR111-CE-P (GX8,5)

BANG & OLUFSEN SHOWROOM, MILAN (I), SANDRO MARINI AND ILARIO PESCO.

gris850°IP20

gris850°IP20
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STICK
design WILMOTTE & INDUSTRIES

STICK 210

STICK 140
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STICK 140

STICK 210
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STICK

• SERIE DE EMPOTRADOS ORIENTABLES PARA LÁMPARAS
HALÓGENAS 12V, DE YODUROS METÁLICOS Y LED DE
230-240V.

• CUERPO LUMINARIA DE ACERO, DISPONIBLE EN 3 COLORES.
• CUERPO ÓPTICO DE ALUMINIO CROMADO.
• 2 FORMATOS SEGÚN LAS LÁMPARAS UTILIZADAS.
• ÓPTICAS DE ALUMINIO MUY PURO PARA LAS VERSIONES
HIT, CON TRES EMISIONES A ELEGIR: CONCENTRADA,
SEMICONCENTRADA Y DIFUSA.

• INCLINACIÓN HASTA 40°, ORIENTACIÓN HASTA 360°.
• CAMBIO DE LÁMPARA SIN HERRAMIENTAS.
• CRISTAL DE PROTECCIÓN EN VERSIÓN HIT.
• ALIMENTACIÓN POR SEPARADO.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.
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gris antracita 9

M070211
M070412

M070722
M070322
M070522

Transformador electrónico 230-240V/12V.
Clase II. Dimerable con dimmer de corte
de inicio o fin de fase.
10-60W. 123x32x23mm.
35-105W. 102x51x30mm.

Alimentador electrónico 230-240V. Clase I.
HIT 1x20W. 130x83x39mm.
HIT 1x35W. 155x83x32mm.
HIT 1x70W. 150x80x35mm.

960°IP20

2,60kg

2,60kg

2,60kg

2,60kg

2,60kg

2,60kg

2,60kg

2,60kg

QR111 (G53) 12V max100W

HIR111-CE-P (GX8,5) max70W

HIT-CE (G12) max70W 2x10°

HIT-CE (G12) max70W 2x20°

HIT-CE (G12) max70W 2x30°

HIT-TC-CE (G8,5) max70W 2x10°

HIT-TC-CE (G8,5) max70W 2x20°

HIT-TC-CE (G8,5) max70W 2x30°

LÁMPARACÓDIGO PESOCLASEQR111 (G53)

HIR111-CE-P (GX8,5)

STICK 210

STICK GRUPOS DE ALIMENTACIÓN

QR-CBC51 (GU5,3) 

HIPAR51-CE-P (GX10)

LED (GU10)

M0235.5

M0236.5

M0239.5

960°IP20

0,95kg

0,95kg

0,95kg

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

HIPAR51-CE-P (GX10) max35W

LED (GU10) 230-240V

STICK 140

LÁMPARACÓDIGO PESOCLASE

HIT-TC-CE (G8,5)
20W= 1700lm
35W = 3400lm
70W = 6600lm

max 63mm (overall)

125x125

198x198

HIT-CE (G12)
35W = 3300lm
70W = 6600lm

1

2

3

4

5

H
m

Emax
lux

5927

1482

659

370

237

EM
lux

2883

721

320

180

115

Ø
m

0,86

1,72

2,58

3,45

4,31

1

2

3

4

5

H
m

Emax
lux

13105

3276

1456

819

524

EM
lux

6032

1508

670

377

241

Ø
m

0,48

0,97

1,45

1,94

2,42

1

2

3

4

5

H
m

Emax
lux

3386

846

376

212

135

EM
lux

1107

277

123

69

44

Ø
m

1,32

2,65

3,97

5,30

6,62

1

2

3

4

5

H
m

Emax
lux

2964

741

329

185

119

EM
lux

1441

360

160

90

58

Ø
m

0,86

1,72

2,58

3,45

4,31

1

2

3

4

5

H
m

Emax
lux

6552

1638

728

410

262

EM
lux

3016

754

335

188

121

Ø
m

0,48

0,97

1,45

1,94

2,42

1

2

3

4

5

H
m

Ø
m

Emax
lux

1,32

2,65

3,97

5,30

6,62

1693

423

188

106

68

EM
lux

553

138

61

35

22

-90° 90°-90° 90°-90° 90°

moka 1 negro 5

gris antracita 9moka 1 negro 5

M0237.5

M0238.5

M0217.5

M0218.5

M0219.5

M0223.5

M0224.5

M0225.5

70W ángulo de emisión 2x10° 70W ángulo de emisión 2x20° 70W ángulo de emisión 2x30°35W ángulo de emisión 2x10° 35W ángulo de emisión 2x20° 35W ángulo de emisión 2x30°

HIT-CE (G12)  2x10° Cd/Klm HIT-CE (G12)  2x20° Cd/Klm HIT-CE (G12) 2x30° Cd/Klm
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• SERIE DE APARATOS EMPOTRADOS FIJOS Y ORIENTABLES
PARA LÁMPARAS HALÓGENAS 12V, DE YODUROS 
METÁLICOS Y CON LED DE 230V.

• CUERPO DE ACERO, DISPONIBLE EN 5 COLORES.
• 2 FORMATOS: Ø86MM Y Ø125MM.
• INCLINACIÓN HASTA 45°, ORIENTACIÓN HASTA 355°
SEGÚN LAS VERSIONES.

• VERSIÓN IP44 CON TAPA DE SEGURIDAD Y VIDRIO DE
CIERRE INTEGRADOS.

• FRONTAL DE ACERO PINTADO EN BLANCO, OPCIONAL,
PARA INTEGRAR 2 O 3 APARATOS Ø86MM.

• GAMA DE ACCESORIOS PARA EMPOTRAR EN TECHOS, QUE
PERMITE CAMBIAR LA LÁMPARA SIN DAÑAR EL SOPORTE.

• ALIMENTACIÓN POR SEPARADO.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

RASTAF
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RASTAF

FRONTAL + 2 RASTAF 86 ORIENTABLES

RASTAF 86 ORIENTABLE

FRONTAL + 3 RASTAF 86 ORIENTABLES
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RASTAF 86 FIJO

RASTAF 125 ORIENTABLE
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min 50mm/
max 81mm (overall)

*Disponible solamente en blanco.

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

HIPAR51-CE-P (GX10) max35W

LED (GU10) 230-240V

0,15kg

0,15kg

0,15kg

LÁMPARA PESOCÓDIGO

M0490.0

M048800*

M047900*

RASTAF 86 FIJO

QR-CBC51 (GU5,3)

HIPAR51-CE-P (GX10)

LED (GU10)

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

HIPAR51-CE-P (GX10) max35W

LED (GU10) 230-240V

LÁMPARACÓDIGO

M0490.5

M048805*

M047905*

RASTAF 86 ORIENTABLE

0,15kg

0,15kg 

0,15kg 

PESO

Ø72

Ø72

IP20 oro 7 blanco 0negro 1 cromo 8960°

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W 0,15kg

LÁMPARA PESOCÓDIGO

M049100

QR-CBC51 (GU5,3)

Ø72

RASTAF 86 FIJO IP44/21

QR-CBC51 (GU5,3)

HIPAR51-CE-P (GX10)

LED (GU10)

CLASE

CLASE

960°IP44/21 blanco

IP20 oro 7 blanco 0negro 1 cromo 8960°

min 50mm/
max 81mm (overall)

*Disponible solamente en blanco.

gris metalizado 6

gris metalizado 6
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QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W 0,25kg

LÁMPARA PESOCÓDIGO

M043800

RASTAF 125 FIJO

QR-CBC51 (GU5,3)

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

LÁMPARACÓDIGO

M043805

RASTAF 125 ORIENTABLE

QR-CBC51 (GU5,3)

0,25kg

PESO

Ø110

Ø110

RASTAF 86 ACCESORIOS
M080008

M080018

Transformador electrónico 230-240V/12V.
Clase II. Dimerable con dimmer de corte
de inicio o fin de fase.

10-60W. 123x32x23mm. 

35-105W. 102x51x30mm.

35-150W. 100x38x34mm.

M080028

Anillo de empotrado con
soporte de yeso para RASTAF 86
FIJO y ORIENTABLE.

Anillo de empotrado para falsos
techos de fibra para RASTAF 86
FIJO y ORIENTABLE.

Anillo de empotrado de 
aluminio para RASTAF 86
FIJO y ORIENTABLE.

M070211

M070412

M072111 

M080038 Anillo de empotrado de acero
con muelles para falsos techos
de yeso para RASTAF 86
FIJO y ORIENTABLE.

190x190

Ø78

Ø78

Ø78

RASTAF GRUPOS DE ALIMENTACIÓN
Alimentador electrónico 230-240V para
HIPAR51 (GX10) 1x35W. 132x64x37mm.

M070032     

M017300

M017400

Placa de empotrado de acero
para 2 aparatos RASTAF 86
FIJO y ORIENTABLE.

Placa de empotrado de acero
para 3 aparatos RASTAF 86
FIJO y ORIENTABLE.

blanco

blanco

410xØ110

260xØ110

blanco

960°IP20 blanco

960°IP20 blanco



TOPLITE
12

6



12
7



TOPLITE 88 COLOR

TOPLITE CUADRADO FIJO

TOPLITE 88 FIJO

TOPLITE 88 FIJO BAJA ILUMINACIÓN

12
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• SERIE DE APARATOS EMPOTRADOS FIJOS Y ORIENTABLES,
REDONDOS Y CUADRADOS, PARA LÁMPARAS HALÓGENAS
12V, DE YODUROS METÁLICOS Y CON LED.

• CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO O DE ACERO, 
DISPONIBLE EN 3 COLORES.

• FORMATOS MÚLTIPLES: Ø88MM, Ø100MM, Ø125MM,
Ø158MM, 88x88MM Y 95x95MM.

• INCLINACIÓN HASTA 70°, ORIENTACIÓN HASTA 355°
SEGÚN LAS VERSIONES.

• SOPORTE LÁMPARA DE ALUMINIO, ANILLO
TERMOPLÁSTICO BAJA LUMINANCIA O VIDRIO DE
COLOR SEGÚN LAS VERSIONES.

• CAMBIO DE LÁMPARA SIN HERRAMIENTAS GIRANDO 
SENCILLAMENTE UN CUARTO DE VUELTA EL SOPORTE
DE LA LÁMPARA.

• VERSIÓN IP44 CON TAPA DE SEGURIDAD Y VIDRIO DE
CIERRE INTEGRADOS.

• ALIMENTACIÓN POR SEPARADO.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

TOPLITE



TOPLITE 100 BI-ORIENTABLE

TOPLITE CUADRADO ORIENTABLE

TOPLITE 125 ORIENTABLE 70°

12
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*Disponible solamente en blanco.

Ø75

LÁMPARACÓDIGO

M0463.0

M046200*

M046700*

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

HIPAR51-CE-P (GX10) max35W

LED (GU10) 230-240V

QR-CBC51 (GU5,3)

HIPAR51-CE-P (GX10) 

LED (GU10)

0,15kg

0,15kg

0,15kg

PESOCLASE

LÁMPARA

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

TOPLITE 88 FIJO BAJA LUMINANCIA

0,15kg

PESOCÓDIGO

M0430.0

QR-CBC51 (GU5,3)

TOPLITE 88 FIJO IP44/21

Ø75

LÁMPARACÓDIGO

M0414.0

M041600*

M046600*

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

HIPAR51-CE-P (GX10) max35W

LED (GU10) 230-240V

0,15kg

0,15kg

0,15kg

PESOQR-CBC51 (GU5,3)

HIPAR51-CE-P (GX10) 

LED (GU10)

TOPLITE 88 FIJO

Ø75

LÁMPARACÓDIGO

M041520

M041530

M041590

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

0,15kg

0,15kg

0,15kg

PESO

TOPLITE 88 FIJO COLOR

Ø75

azul

anaranjado

rojo

COLORQR-CBC51 (GU5,3)

blanco 0 negro 1 gris metalizado 6960°

CLASE

IP20

blanco 0 negro 1 gris metalizado 6960°IP20

blanco 0 negro 1 gris metalizado 6960°IP44/21

960°IP20 blanco

*Disponible solamente en blanco.
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LÁMPARACÓDIGO

M0429.5

M042500*

M046800*

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

HIPAR51-CE-P (GX10) max35W

LED (GU10) 230-240V

0,20kg

0,20kg

0,20kg

PESO

TOPLITE 100 BI-ORIENTABLE

Ø88

QR-CBC51 (GU5,3)

HIPAR51-CE-P (GX10)

LED (GU10)

LÁMPARACÓDIGO

M0414.5 QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W 0,30kg

PESO

TOPLITE 125 ORIENTABLE 70°

Ø110

QR-CBC51 (GU5,3)

CLASE

LÁMPARACÓDIGO

M044105 QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W 0,45kg

PESO

SUPERTOP

Ø148

QR-CBC51 (GU5,3)

blanco 0 negro 1 gris metalizado 6960°IP20

blanco 0 negro 1 gris metalizado 6960°IP20

960°IP20 blanco

*Disponible solamente en blanco.
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4 CITE MONDIALE DU VIN, BORDEAUX (F), PETUAUD, LETANG. 

LÁMPARACÓDIGO

M046100 QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W 0,25kg

PESO

TOPLITE 125 FIJO

Ø110

QR-CBC51 (GU5,3)

LÁMPARACÓDIGO

M046105 QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W 0,25kg

PESO

TOPLITE 125 ORIENTABLE 30°

Ø110

QR-CBC51 (GU5,3)

960°IP20 blanco

960°IP20 blanco
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LÁMPARACÓDIGO

M0412.0

M0465.0

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W  BAJA LUMINANCIA

0,15kg

0,15kg

PESO

TOPLITE CUADRADO FIJO

Ø75

LÁMPARACÓDIGO

M0412.5

M0465.5

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W BAJA LUMINANCIA

0,20kg

0,20kg

PESO

TOPLITE CUADRADO ORIENTABLE

83X83

TOPLITE ACCESORIOS
Transformador electrónico 10-60W 
230-240V/12V. 123x32x32mm. Clase II.
Dimerable con dimmer de corte de inicio
o fin de fase.

QR-CBC51 (GU5,3)

QR-CBC51 (GU5,3)

M070211Rejilla antideslumbrante para TOPLITE 88
FIJO, TOPLITE 100 BI-ORIENTABLE, TOPLITE
125 ORIENTABLE 70º, SUPERTOP Y TOPLITE
CUADRADO FIJO Y ORIENTABLE.

Alimentador electrónico 230-240V para
HIPAR51 (GX10) 1x35W. 132x64x37mm.
Clase I.

M081047

M070032

960°IP20 blanco 0 gris metalizado 6

960°IP20 blanco 0 gris metalizado 6
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VULCANIA
design A. PEDRETTI - STUDIO ROTA & PARTNERS
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VULCANIA EMPOTRADO
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• SERIE DE APARATOS EMPOTRADOS FIJOS U ORIENTABLES
PARA LÁMPARAS HALÓGENAS DE 12V, DE YODUROS
METÁLICOS Y FLUORESCENTES.

• CUERPO DE ALUMINIO O DE PLÁSTICO INYECTADO.
• FRONTAL DECORATIVO DE ABS/PC, FIJADO SENCILLAMENTE
UN CUARTO DE VUELTA.

• 3 DIÁMETROS SEGÚN LAS VERSIONES: Ø221MM, Ø308MM
Y Ø375MM.

• INCLINACIÓN HASTA 32°.
• CAMBIO DE LÁMPARA SIN HERRAMIENTAS.
• CRISTAL DE PROTECCIÓN EN VERSIÓN HIT.
• REJILLA ANTIDESLUMBRANTE Y ALIMENTACIÓN.
ELECTRÓNICA INCLUIDA EN LA VERSIÓN FLUORESCENTE.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.
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1 EL CUERPO INTERNO EN PRESOFUSIÓN DE ALUMINIO 
PERMITE UNA DISPERSIÓN ÓPTIMA DEL CALOR.

2 ÓPTICA EN ALUMINIO.
3 ANILLO PORTAFILTRO.
4 REFLECTOR A BAJA LUMINANCIA.
5 PERFIL PARA EMPOTRAR EN PRESOFUSIÓN DE ALUMINIO.
6 FRONTAL DECORATIVO EN ABS/PC.

Ø308

Ø221

Ø375

1

2

3

4

5

6

VULCANIA EMPOTRADO

AIRPORT TOLMACHEVO VIP TERMINAL, OB (RU), FEDOR BUKHTOYAROV SVETOPRESTIZH.  
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TC-DEL (G24q-3)
26W = 1800lm

QR-CBC51 (GU5,3) 12V 1xmax50W 0,55kg

LÁMPARA PESOCÓDIGO

M106020

VULCANIA EMPOTRADO Ø221

QR-CBC51 (GU5,3)

Ø134

QR111 (G53) 12V 1xmax100W

HIR111-CE-P (GX8,5) 1xmax70W

HIT-CE (G12) 1x70W 2x20°

HIT-CE (G12) 1x150W 2x20°

LÁMPARA CLASECÓDIGO

M106120

M106220

M106320

M106420

VULCANIA EMPOTRADO Ø308

QR111 (G53)

HIR111-CE-P (GX8,5)

HIT-CE (G12)
70W = 6600lm
150W = 14000lm

Ø186

Cd/Klm150W ángulo de emisión 2x20° HIT-CE (G12) 150WCd/Klm70W ángulo de emisión 2x20° HIT-CE (G12) 70W

1,40kg

1,40kg

1,50kg

1,50kg

PESO

M080085 Filtro UV para las versiones HIT G12.

TC-DEL (G24q-3) 2x26W

TC-DEL (G24q-3) 2x26W + emergency 1h

LÁMPARACÓDIGO

M106520

M106527

VULCANIA EMPOTRADO Ø375

Ø220

2,00kg

2,70kg

PESO

Cruz antideslumbrante incluida. Alimentador electrónico integrado.

Cd/Klmángulo de emisión 2x45° TC-DEL (G24q-3)

Transformador electrónico 230-240V/12V.
Clase II. Dimerable con dimmer de corte 
de inicio o fin de fase.
10-60W. 123x32x23mm.
35-105W. 102x51x30mm.

M070211
M070412

VULCANIA ACCESORIOS

Alimentador electrónico 230-240V.

M070322
M070522
M070622 

For HIT 1x35W. 155x83x32mm.
For HIT 1x70W. 150x80x35mm.
For HIT 1x150W. 150x90x40mm.

960°IP20 blanco 

960°IP20 blanco 

850°IP20 blanco 
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• PLAFÓN PARA LÁMPARAS HALÓGENAS QR111 75W/12V.
• CUERPO DE ALUMINIO PINTADO DE BLANCO.
• INCLINACIÓN HASTA 20°, GIRO HASTA 355°.
• CAMBIO DE LÁMPARA SIN HERRAMIENTAS.
• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

VULCANIA PLAFÓN
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LÁMPARACÓDIGO

M019020 QR111 (G53) 12V max75W 

Transformador electrónico incluido 35-105W, 230-240V/12V. Dimerable con dimmer de corte de inicio o fin de fase.

1,90kg

PESO

VULCANIA PLAFÓN

QR111 (G53)

960°IP20 blanco 



L.D. SYSTEM
design ALBERTO MEDA - PAOLO RIZZATO

14
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L.D. SYSTEM 156

L.D. SYSTEM 96
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• SERIE DE APARATOS EMPOTRADOS FIJOS PARA LÁMPARAS
HALÓGENAS DE 12V, DE YODUROS METÁLICOS
Y FLUORESCENTES.

• CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO Y ACERO.
• REFLECTORES DE ALUMINIO EXTRAPURO O DE
POLICARBONATO METALIZADO.

• FRONTALES DE ALUMINIO INYECTADO, DISPONIBLES EN 
3 COLORES, INTERCAMBIABLES ENCAJÁNDOLOS.

• 4 DIÁMETROS SEGÚN LAS VERSIÓNES: Ø66MM, Ø96MM,
Ø156MM Y Ø206MM.

• FILTRO UV EN VERSIÓN HIT.
• ALIMENTACIÓN INCLUIDA SOLAMENTE EN LA VERSIÓN
FLUORESCENTE.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

IMAGEN EN ESCALA 1:1

L.D. SYSTEM 206

L.D. SYSTEM Ø66
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Ø245

132

Ø58

30

Ø245

132

Ø81

30
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850°IP20 blanco 2 níquel mate 7

50W = 910lm

L.D. SYSTEM 66

LÁMPARACÓDIGO

L6006.0 QR-CBC35 (GU4) 12V max20W 0,60kg

PESOQR-CBC35 (GU4)

Ø58

LÁMPARACÓDIGO PESO

LÁMPARACÓDIGO PESO

1,20kg

1,20kg

QT12-UVr-ax (GY6,35)

L6003.0 QT12-UVr-ax (GY6,35) 12V max50W

QT12-UVr-ax

ángulo de emisión 2x40°

L.D. SYSTEM 66 ACCESORIOS

L.D. SYSTEM 96

Ø81

L6004.0 QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

QR-CBC51 (GU5,3)

Ø81

L621001

L621000 M070211

M070211

Cd/Klm

Caja-Contenedor para techos de hormigón. Transformador electrónico 10-60W 
230-240V/12V. 123x32x23mm. Clase II.
Dimerable con dimmer de corte de inicio
o fin de fase.

Transformador electrónico 10-60W 
230-240V/12V. 123x32x23mm. Clase II.
Dimerable con dimmer de corte de 
inicio o fin de fase.

L.D. SYSTEM 96  ACCESORIOS
Caja-Contenedor para techos de hormigón.

PÁGINA 146: HQ'S AIR FRANCE, ROISSY (F), CABINET VALODE ET PISTRE. 

850°IP20 blanco 2 níquel mate 7 cromo 9

850°IP20

blanco 2 níquel mate 7 cromo 9

cromo 9
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LÁMPARACÓDIGO PESO

QT12-UVr-ax (GY6,35) 

L6010.0 QT12-UVr-ax  (GY6,35) 12V max65W 1,00kg

QT12-UVr-ax (GY6,35)

ángulo de emisión 2x36°

Ø137

Cd/klm

L621003 Caja contenedor. Solamente para L6010.

Cd/Klm

L6019.0 HIT-CE (G12) max70W 1,40kg

Ø137

HIT-CE (G12) ángulo de emisión 2x40°

HIT-CE (G12) LÁMPARACÓDIGO PESO

L.D. SYSTEM 156  ACCESORIOS 
Transformador electrónico 230-240V/12V.
Clase II. Dimerable con dimmer de corte
de inicio o fin de fase.
10-60W. 123x32x23mm.
35-105W. 102x51x30mm.

M070211
M070412

Alimentador electrónico 230-240V.
HIT 1x70W. 150x80x35mm.

M070522

L.D. SYSTEM 156

65W = 1700lm

70W = 6600lm

STILWERK, DÜSSELDORF (D).

850°IP20

blanco 2 níquel mate 7 cromo 9

850°IP20

blanco 2 níquel mate 7 cromo 9
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L.D. SYSTEM 206

Ø176

LÁMPARA CÓDIGO PESO

L6077.0 TC-DEL (G24q-2) 2x18W 1,40kg

TC-DEL (G24q-2)

TC-DEL (G24q-2) ángulo de emisión 2x50° Cd/Klm

1,70kg

1,70kg

HIT-CE (G12) 70W70W ángulo de emisión 2x40° Cd/Klm

L6034.0

L6036.0

HIT-CE (G12) max70W

HIT-CE (G12) max150W

LÁMPARA CÓDIGO PESOHIT-CE (G12)

L.D. SYSTEM 206  ACCESORIOS 

Ø176

Alimentador electrónico 230-240V.

For HIT 1x70W. 150x80x35mm.

For HIT 1x150W. 150x90x40mm.

M070522

M070622

WEDIT SCHULUNGSZENTRUM, HANNOVER (D). 

18W = 1200lm

70W = 6600lm
150W = 14000lm

850°IP20

blanco 2 níquel mate 7 cromo 9

850°IP20

blanco 2 níquel mate 7 cromo 9
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AYRTON

• SERIE DE APARATOS EMPOTRADOS ORIENTABLES
PARA LÁMPARAS HALÓGENAS DE 12V Y DE YODUROS
METÁLICOS.

• CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO Y TECNOPOLÍMEROS,
DISPONIBLES EN BLANCO O CROMO.

• 3 DIÁMETROS SEGÚN LAS VERSIONES: Ø98MM, Ø125MM
Y Ø156MM.

• INCLINACIÓN HASTA 45°, ORIENTACIÓN HASTA 355°
SEGÚN LAS VERSIONES.

• CRISTAL DE PROTECCIÓN EN VERSIÓN HIT.
• ALIMENTACIÓN POR SEPARADO.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

IMAGEN EN ESCALA 1:1

AYRTON 125

AYRTON 98
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AYRTON 156
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Ø88

Ø110

LÁMPARA CÓDIGO

L6135.0 QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W 1,20kg

PESOQR-CBC51 (GU5,3)

AYRTON 98

LÁMPARA CÓDIGO

L6104.0 QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W 1,50kg

PESOQR-CBC51 (GU5,3)

AYRTON 125

AYRTON 98 ACCESORIOS
L621200 Caja contenedor para techos de hormigón.M070211 Transformador electrónico 10-60W.

230/240V/12V 123x32x23mm. Clase II.
Dimerable con dimmer de corte de inicio
o fin de fase.

AYRTON 125 ACCESORIOS
M070211 Transformador electrónico 10-60W.

230/240V/12V 123x32x23mm. Clase II.
Dimerable con dimmer de corte de inicio
o fin de fase.

L621002 Caja contenedor para techos de hormigón.

IBM, ZÜRICH (CH), KELLER DESIGN.

850°IP20 blanco 2 cromo 9

850°IP20 blanco 2 cromo 9
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Ø137

LÁMPARACÓDIGO

L611120

L612220

QR-CBC51 (GU5,3) 12V max50W

HIT-CE (G12) max70W

CLASEQR-CBC51 (GU5,3)

HIT-CE (G12)ángulo de emisión 2x36° Cd/Klm

HIT-CE (G12)
70W = 6600lm

1,30kg

1,50kg

PESO

850°IP20 blanco 

M070522 Alimentador electrónico 230-240V para 
HIT 1x70W. 150x30x35mm

AYRTON 156 ACCESORIOS
M070211 Transformador electrónico 10-60W.

230/240V/12V 123x32x23mm. Clase II.
Dimerable con dimmer de corte de inicio
o fin de fase.

L621003 Caja contenedor para techos de hormigón.
Para L611120 solamente.

BMW, SAN DONATO MILANESE (I), KENZO TANGE.
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LUCERI
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LUCERI

LUCERI 220 CON CRUZ ANTIDESLUMBRANTE

LUCERI 150 CON PANTALLA LENTICULAR
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• SERIE DE APARATOS EMPOTRADOS PARA LÁMPARAS
FLUORESCENTES COMPACTAS DE 1x13W A 2x42W.

• CUERPO DE TECNOPOLÍMEROS METALIZADOS EN VACÍO
CON TRATAMIENTO DE SUPERFÍCIE ANTIRRAYAS.

• FRONTAL DECORATIVO DE ALUMINIO O PLÁSTICO INYECTADO,
DISPONIBLE EN DISTINTOS ACABADOS, CON O SIN PAN-
TALLA DE CIERRE (IP44). COLOCACIÓN Y DESMONTAJE
MEDIANTE CUARTO DE VUELTA.

• 3 DIÁMETROS PARA EMPOTRAR SEGÚN LAS FUENTES 
UTILIZADAS: Ø150MM, Ø220MM Y Ø290MM.  

• LA GAMA LUCERI SE PROPONE EN SISTEMA PARA 
COMPOSICIÓN LUCERI SYSTEM QUE PERMITE UNA GRAN
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN DE LAS ÓPTICAS Y DE LOS 
FRONTALES, O EN VERSIÓN QUICK REFERENCE (CONJUNTOS
DE ÓPTICA + FRONTAL PREFABRICADOS). 

• LA ÓPTICA DARKLIGHT DE LUCERI SCREEN GARANTIZA
UN NIVEL DE BRILLO COMPROBADO L=200 CD/M² PARA
UN ÁNGULO DE OBSERVACIÓN= 65°, MUY POR DEBAJO
DE LOS LÍMITES FIJADOS POR LA NORMA EN12464-1.

• POCA ALTURA DE EMPOTRAMIENTO: DE 115 A 145MM
SEGÚN LAS VERSIONES, EN TECHOS DE 1 A 35 MM DE
GROSOR.

• RENDIMIENTO LUMINOSO: HASTA UN 60% SEGÚN LAS
VERSIONES.  

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA, ELECTRÓNICA GRADUABLE
DSI E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. 

• CONEXIÓN ELÉCTRICA CON CONECTORES RÁPIDOS.
• CONEXIÓN MÚLTIPLE EN LÍNEA.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

LUCERI 290 CON CRISTAL DECORATIVO
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LUCERI 150 LUCERI 220
FLAT
TC-DEL
TC-TEL

TC-DEL
TC-TEL

LUCERI SYSTEM

FRONTAL EN PLÁSTICO
CON DIFUSOR PRISMOPTIC 
IP44

CRUZ
ANTIDESLUMBRANTE

FRONTAL EN PRESOFUSIÓN DE ALUMINIO
CON PANTALLA EN CRISTAL DECORATIVO
IP44 (Ø220)

FRONTAL EN PLÁSTICO

FRONTAL EN PRESOFUSIÓN
DE ALUMINIO

FRONTAL EN PLÁSTICO 
CON CRISTAL TRANSPARENTE
IP44

FRONTAL EN PLÁSTICO 
CON CRISTAL SERIGRAFIADO
IP44

FRONTAL EN PRESOFUSIÓN DE ALUMINIO
CON PANTALLA LENTICULAR 
EN TERMOPLÁSTICO
IP44
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LUCERI 220
SCREEN

LUCERI 220 
WALL WASHER

LUCERI 290

TC-TELTC-DEL
TC-TEL

TC-DEL
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Frontal en presofusión de aluminio con
pantalla lenticular en termoplástico.
Blanco.

*IP20= parte empotrada.
IP23 or IP44= vano óptico según los accesorios utilizados.

LÁMPARACÓDIGO

L590300 TC-DEL (G24q-1) 1x13W 0,50kg

PESOTC-DEL (G24q-1)

LUCERI SYSTEM 150 ÓPTICAS

Ø165

102 Ø150

TC-DEL (G24q-1) ángulo de emisión 2x55°

L621100

L591520 

L591540 

L591570 

L591590

LUCERI SYSTEM 150 ACCESORIOS

Cd/Klm

Caja contenedor.

L591220

Frontal en presofusión de aluminio con
pantalla en cristal decorativo.
Blanco.
Cromado.

L591320
L591390

Frontal en presofusión de aluminio.

Blanco. 

Gris.

Níquel mate.

Cromado. 

LÁMPARACÓDIGO

L590600 TC-TEL (GX24q-2) 1x18W 0,50kg

PESOTC-TEL (GX24q-2)

Ø165

102 Ø150

TC-TEL (GX24q-2)ángulo de emisión 2x60° Cd/Klm

13W = 900lm

18W = 1200lm

Para IP44

Para IP23

PÁGINA 160 AND 164-165: HQ'S PIQUADRO, SILLA DI GAGGIO MONTANO (I), KARIM AZZABI.

850°IP20/23-44*

IP20/23-44*

Para IP23

850°

850°

850°

850°
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TC-DEL (G24q-3)

TC-TEL (GR14q-1) Cd/Klm

LÁMPARACÓDIGO

L597400 TC-DEL (G24q-3) 1x26W 0,80kg

PESOTC-DEL (G24q-3)

LUCERI SYSTEM 220 FLAT ÓPTICAS

Ø220

TC-DEL (G24q-3)

LÁMPARACÓDIGO

L593000

L596600

L596700

TC-TEL (GR14q-1) 2x14W/17W

TC-DEL (G24q-2) 2x18W

TC-DEL (G24q-3) 2x26W

0,80kg

0,80kg

0,80kg

PESOTC-DEL (G24q-2/3)

Ø220

accesorios ver página 166

LÁMPARACÓDIGO

L596800

L596900

TC-DEL (G24q-2) 2x18W + emergencia 1h

TC-DEL (G24q-3) 2x26W + emergencia 1h

1,50kg

1,50kg

PESOTC-DEL (G24q-2/3)

LUCERI SYSTEM 220 FLAT CON EMERGENCIA (AUTONOMIA 1H) - ÓPTICAS

Ø220

TC-DEL (G24q-2)

LÁMPARACÓDIGO

L593001

L593100

L593200

TC-TEL (GR14q-1) 2x17W  regulable DALI   

TC-DEL (G24q-2) 2x18W  regulable DSI

TC-DEL (G24q-3) 2x26W  regulable DSI

1,30kg

1,30kg

1,30kg

PESO

LUCERI SYSTEM 220 FLAT REGULABLE - ÓPTICAS

Ø220

accesorios ver página 166

accesorios ver página 166

Cd/Klm

Cd/Klm

Cd/Klm

26W = 1800lm

18W = 1200lm
26W = 1800lm

TC-TEL (GR14q-1) 
14W = 1200lm
17W = 1500lm

18W = 1200lm
26W = 1800lm

TC-DEL (G24q-2/3)
18W = 1200lm
26W = 1800lm

TC-TEL (GR14q-1) 
17W = 1500lm

2x17W ángulo de emisión 2x50°

2x26W ángulo de emisión 2x50°

1x26W ángulo de emisión 2x55°

2x18W ángulo de emisión 2x50°

850°IP20/23-44*

850°IP20/23-44*

850°IP20/23-44*

850°P20/23-44*

*IP20= parte empotrada.
IP23 or IP44= vano óptico según los accesorios utilizados.
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TC-DEL (G24q-2)

LÁMPARACÓDIGO

L594600

L597600

L597700

TC-TEL (GR14q-1) 2x14W/17W

TC-DEL (G24q-2) 2x18W

TC-DEL (G24q-3) 2x26W

0,90kg

0,90kg

0,90kg

PESO

Ø220

accesorios ver página 166

LÁMPARACÓDIGO

L597900 TC-DEL (G24q-3) 2x26W + emergencia 1h 1,60kg

PESOTC-DEL (G24q-3)

LUCERI SYSTEM 220 SCREEN CON EMERGENCIA (AUTONOMIA 1H) - ÓPTICAS

Ø220

TC-DEL (G24q-3)

accesorios ver página 166

LÁMPARACÓDIGO

L594601 

L594700

TC-TEL (GR14q-1) 2x17W  regulable DALI

TC-DEL (G24q-2) 2x18W  regulable DSI

1,40kg

1,40kg

PESO

Ø220

accesorios ver página 166

L594800 TC-DEL (G24q-3) 2x26W  regulable DSI 1,40kg

LUCERI SYSTEM 220 SCREEN REGULABLE - ÓPTICAS

TC-DEL (G24q-2)

TC-DEL (G24q-3)

LUCERI SYSTEM 220 SCREEN ÓPTICAS

Cd/Klm

Cd/Klm

TC-DEL (G24q-2/3)
18W = 1200lm
26W = 1800lm

TC-TEL (GR14q-1) 
14W = 1200lm
17W = 1500lm

26W = 1800lm

Cd/Klm

Cd/Klm

TC-DEL (G24q-2/3)
18W = 1200lm
26W = 1800lm

TC-TEL (GR14q-1) 
17W = 1500lm

2x18W ángulo de emisión 2x45°

2x26W ángulo de emisión 2x45°

2x18W ángulo de emisión 2x45° 

2x26W ángulo de emisión 2x45° 

850°IP20/23-44*

850°IP20/23-44*

850°IP20/23-44*

*IP20= parte empotrada.
IP23 or IP44= vano óptico según los accesorios utilizados.
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Caja contenedor.

Frontal en plástico.

Blanco.
Gris.
Níquel mate.
Cromado.

LUCERI SYSTEM 220 ACCESORIOS

LUCERI SYSTEM 220 WALL WASHER ÓPTICAS

TC-DEL (G24q-1/2/3)

Ø220

LÁMPARACÓDIGO

L596300

L596400

L596500

TC-DEL (G24q-1) 2x13W

TC-DEL (G24q-2) 2x18W

TC-DEL (G24q-3) 1x26W

1,30kg

1,30kg

1,20kg

PESO

L621101

L599620
L599640 
L599670 
L599690

L597220

L599820
L599840
L599870
L599890

Cruz antideslumbrante, solamente para
LUCERI 220 FLAT y sólo acoplado con
frontales L5996.0 y L5975.0.

Frontal en presofusión de aluminio con 
pantalla lenticular en termoplástico.
Blanco.

Frontal en plástico con cristal transparente.

Blanco.
Gris.
Níquel mate.
Cromado.

L599900

Frontal en presofusión de aluminio.

Blanco.
Gris.
Níquel mate.
Cromado.

L597520
L597540 
L597570
L597590

Frontal en presofusión de aluminio con
pantalla en cristal decorativo.
Blanco.
Cromado.

L597320
L597390

L599720 
L599740 
L599770 
L599790

Frontal en plástico con cristal serigrafiado.

Blanco.
Gris.
Níquel mate.
Cromado.

Parámetros de cálculo luminotécnico usados por los diagramas ISOLUX: Longitud x Altura 10,00x3,00m. Distancia a la pared a iluminar 1,00m. Distancia a la
pared lateral 1,00m. Distancia entre las luminarias 1,00m. Factores de reflexión techo/paredes/suelo 70/50/20%. Factor de mantenimiento 0,90WF.

LUCERI SYSTEM 220 WALL WASHER ISOLUX

13W = 900lm
18W = 1200lm
26W = 1800lm

Frontal en plástico con difusor Prismoptic.
Blanco.

L599120

Para IP23

Cd/KlmTC-DEL (G24q-1)850°IP20/23-44*

850°

Para IP23 650°

Para IP23

Para IP44 650°

Para IP44 650°

Para IP44 650°

Para IP44 850°

Para IP44 850°

*IP20= parte empotrada.
IP23 or IP44= vano óptico según los accesorios utilizados.

3m

2m         

1m

0m

L596500 Lámpara TC-DEL (G24q-2) 2x18W
Em (pared) 169lux

3m

2m         

1m

0m

L596400 Lámpara TC-DEL (G24q-3) 1x26W
Em (pared) 127lux
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TC-TEL (GX24q-3/4) LÁMPARACÓDIGO

L598100

L598700

L598400

L598200

L598800

L598500

TC-TEL (GX24q-3) 2x32W  no regulable

TC-TEL (GX24q-3) 2x32W  no regulable + emergencia 1h

TC-TEL (GX24q-3) 2x32W  regulable DSI

TC-TEL (GX24q-4) 2x42W  no regulable

TC-TEL (GX24q-4) 2x42W  no regulable + emergencia 1h

TC-TEL (GX24q-4) 2x42W  regulable DSI

Ø290

TC-TEL (GX24q-3)2x32W ángulo de emisión 2x50°

2,00kg

2,80kg

2,00kg

2,00kg

2,80kg

2,00kg

PESO

LUCERI SYSTEM 290  ACCESORIOS

L599320
L599390

LUCERI SYSTEM 290 ÓPTICAS

Caja contenedor.

L599520
L599540 
L599570 
L599590

L621102

Frontal en presofusión de aluminio.

Blanco.
Gris.
Níquel mate.
Cromado.

Frontal en presofusión de aluminio con
pantalla en cristal decorativo.
Blanco. 
Cromado.

32W = 2400lm
42W = 3200lm

Cd/KlmTC-TEL (GX24q-4)2x42W ángulo de emisión 2x50°

Para IP23

Cd/Klm

AUDI, GLASGOW (GB), SDA ARCHITECTS.

850°IP20/23

Para IP23

850°

850°
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TC-DEL (G24q-2/3) LÁMPARACÓDIGO

L597610

L597810

L597620

L597820

L597710

L597910

L597720

L597920

L597730

L597740

TC-DEL (G24q-2) 2x18W

TC-DEL (G24q-2) 2x18W + emergencia 1h

TC-DEL (G24q-2) 2x18W

TC-DEL (G24q-2) 2x18W + emergencia 1h

TC-DEL (G24q-3) 2x26W

TC-DEL (G24q-3) 2x26W + emergencia 1h

TC-DEL (G24q-3) 2x26W

TC-DEL (G24q-3) 2x26W + emergencia 1h

TC-DEL (G24q-3) 2x26W

TC-DEL (G24q-3) 2x26W

Ø220

TC-DEL (G24q-3) 2x26W ángulo de emisión 2x45°

0,90kg

1,60kg

0,90kg

1,60kg

0,90kg

1,60kg

0,90kg

1,60kg

0,90kg

0,90kg

PESOCOLOR

blanco

blanco

gris

gris

blanco

blanco

gris

gris

cromado

níquel mate

LUCERI 220 SCREEN QUICK REFERENCE

Cd/Klm

18W = 1200lm
26W = 1800lm

CONDE NAST, MILAN (I), PROGETTO CMR.

IP20/23

Completado con frontal abierto en plástico.
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LÁMPARACÓDIGO

L596610

L596810

L596620

L596820

L596710

L596910

L596720

L596920

L596730

L596740

TC-DEL (G24q-2) 2x18W

TC-DEL (G24q-2) 2x18W + emergencia 1h

TC-DEL (G24q-2) 2x18W

TC-DEL (G24q-2) 2x18W + emergencia 1h

TC-DEL (G24q-3) 2x26W

TC-DEL (G24q-3) 2x26W + emergencia 1h

TC-DEL (G24q-3) 2x26W

TC-DEL (G24q-3) 2x26W + emergencia 1h

TC-DEL (G24q-3) 2x26W

TC-DEL (G24q-3) 2x26W

1,00kg

1,70kg

1,00kg

1,70kg

1,00kg

1,70kg

1,00kg

1,70kg

1,00kg

1,00kg

PESO

LUCERI 220 FLAT QUICK REFERENCE

Ø220

TC-DEL (G24q-2)2x18W ángulo de emisión 2x55°

COLOR

blanco

blanco

gris

gris

blanco

blanco

gris

gris

cromado

níquel mate

LÁMPARACÓDIGO

L596650

L596850

L596660

L596860

L596750

L596950

L596760

L596960

L596770

L596780

TC-DEL (G24q-2) 2x18W

TC-DEL (G24q-2) 2x18W + emergencia 1h

TC-DEL (G24q-2) 2x18W

TC-DEL (G24q-2) 2x18W + emergencia 1h

TC-DEL (G24q-3) 2x26W

TC-DEL (G24q-3) 2x26W + emergencia 1h

TC-DEL (G24q-3) 2x26W

TC-DEL (G24q-3) 2x26W + emergencia 1h

TC-DEL (G24q-3) 2x26W

TC-DEL (G24q-3) 2x26W

Ø220

TC-DEL (G24q-3) 2x26W ángulo de emisión 2x45°

1,00kg

1,70kg

1,00kg

1,70kg

1,00kg

1,70kg

1,00kg

1,70kg

1,00kg

1,00kg

PESOCOLOR

blanco

blanco

gris

gris

blanco

blanco

gris

gris

cromado

níquel mate

Cd/Klm

Cd/Klm

Completado con frontal en plástico con cristal serigrafiado.

TC-DEL (G24q-2/3)
18W = 1200lm
26W = 1800lm

TC-DEL (G24q-2/3)
18W = 1200lm
26W = 1800lm

IP20/44

IP20/23

Completado con frontal en plástico y cruz antideslumbrante.
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• APARATOS EMPOTRADOS PARA LÁMPARAS
FLUORESCENTES COMPACTAS 2X14/17W Y 2X26W.

• 2 TIPOS DE EMISIÓN DIFUSA: CON DIFUSOR DE
POLICARBONATO OPALINO O CON DIFUSOR PRISMOPTIC.

• CUERPO DE ACERO.
• CAMBIO DE LÁMPARAS SIN HERRAMIENTAS.
• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA O ELECTRÓNICA
GRADUABLE (DALI-SWITCHDIM). 

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

LUCERI KADRO
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TC-DEL (G24q-3) Cd/Klm

TC-DEL (G24q-3) Cd/Klm

204x186

204x186

960°IP20 blanco

960°IP20 blanco

LUCERI KADRO DIFUSOR

LUCERI KADRO PRISMOPTIC

TC-DEL (G24q-3)
26W =1800lm

TC-TEL (GR14q-1)
14W = 1200lm
17W = 1500lm

M025320

M025420

M025321

M025421

1,40kg

1,40kg

1,40kg

1,40kg

LÁMPARACÓDIGO

TC-DEL (G24q-3) 2x26W  no regulable

TC-TEL (GR14q-1) 2x14W/17W no regulable

TC-DEL (G24q-3) 2x26W  regulable DALI

TC-TEL (GR14q-1) 2x17W  regulable DALI

PESO

TC-DEL (G24q-3)
26W =1800lm

TC-TEL (GR14q-1)
14W = 1200lm
17W = 1500lm

M025520

M025620

M025521

M025621

1,40kg

1,40kg

1,40kg

1,40kg

LÁMPARACÓDIGO

TC-DEL (G24q-3) 2x26W  no regulable

TC-TEL (GR14q-1) 2x14W/17W no regulable

TC-DEL (G24q-3) 2x26W  regulable DALI

TC-TEL (GR14q-1) 2x17W  regulable DALI

PESO

INTERACTIVE-DALI componentes: 
ver pág. 6

LUCERI KADRO ACCESORIOS
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SOLAR
design ERIC SOLÉ



17
3



17
4

• APARATO EMPOTRADO DE EMISIÓN SOFTLIGHT PARA
LÁMPARA FLUORESCENTE 1X55W TC-DDELI. 

• CUERPO DE ACERO PINTADO EN BLANCO. 
• REFLECTOR INTERNO TERMOPLÁSICO METALIZADO.
• INSTALACIÓN EN FALSOS TECHOS DE PLACAS DE
600x600MM Y 625x625MM, QUE SE APOYAN EN LA
ESTRUCTURA O MEDIANTE UN KIT DE SUSPENSIÓN OPCIONAL,
Y EN FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA MEDIANTE MARCO
ESPECÍFICO DISPONIBLE OPCIONALMENTE. 

• CONEXIÓN ELÉCTRICA CON CONECTORES RÁPIDOS.
• CAMBIO DE LÁMPARA SIN HERRAMIENTAS.
• RENDIMIENTO LUMINOSO: 54%. 
• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA O ELECTRÓNICA GRADUABLE
(DALI-SWITCHDIM). ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
OPCIONAL.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

ARRIBA, PÁGINA 176 AND 177: HQ’S MASERATI, MODENA (I), STUDIO 
STURCHIO ARCHITECTS & DESIGNERS.

SOLAR
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1 CONECTOR RÁPIDO.
2 CUERPO DE ACERO PINTADO EN BLANCO.
3 LÁMPARA TC-DDELI (GR10q3).
4 CONO (SOLAR) O ELIPSE (SOLAR II) CONTENIENDO EL REFLECTOR INTERNO.

1

2

3

4
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min.
160mm

min 220
max 4000

min 220
max 4000

min.
160mm

17
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INTERACTIVE-DALI componentes: 
ver pág. 6

SOLAR - SOLAR II  ACCESORIOS
M080403 Kit de suspensión.

Cuando se coloca en apoyo en el falso techo,
Solar se instala de manera tradicional 
directamente sobre la estructura portante.

SOLAR INSTALACIÓN

M160600

M160602

Marco para aplicación en falso techo
de yeso.

600x600mm.      606x606mm. 0,90kg.

625x625mm.      633x633mm. 0,94kg.

En caso de que no fuera posible la instalación 
tradicional apoyándola, Solar puede ser sostenido
mediante el kit de suspensión enganchado en el
techo principal.

Para un perfecto centrado está integrado en el
producto un sistema de guías móviles, adaptables
a los diferentes standard dimensionales de los
falsos techos.

Cuando se coloca en apoyo en un falso techo
en yeso, Solar se instala mediante un marco
específico suministrado separadamente
(M160600/M160602).
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PESOFALSO TECHO

5,60kg

5,70kg

600x600mm

625x625mm

TC-DDELI (GR10q3) 1x55W  regulable DALI

TC-DDELI (GR10q3) 1x55W  regulable DALI

M036100

M033400

SOLAR II REGULABLE

LÁMPARACÓDIGO

M034500

M034507

M035100

TC-DDELI (GR10q3) 1x55W  no regulable

TC-DDELI (GR10q3) 1x55W  no regulable + emergencia 1h

TC-DDELI (GR10q3) 1x55W  no regulable

5,60kg

6,20kg

5,70kg 

PESO

SOLAR

TC-DDELI (GR10q3) ángulo de emisión 2x56°

600x600mm

600x600mm

625x625mm

FALSO TECHO

LÁMPARACÓDIGO

M035500

M035507

M035700

TC-DDELI (GR10q3) 1x55W  no regulable

TC-DDELI (GR10q3) 1x55W  no regulable + emergencia 1h

TC-DDELI (GR10q3) 1x55W  no regulable

5,60kg

6,20kg 

5,70kg

PESO

SOLAR II

TC-DDELI (GR10q3) ángulo de emisión 2x56°

600x600mm

600x600mm

625x625mm

FALSO TECHO

Cd/Klm

Cd/Klm

TC-DDELI (GR10q3)
55W = 3900lm

TC-DDELI (GR10q3)
55W = 3900lm

LÁMPARACÓDIGO

M036000

M033300

TC-DDELI (GR10q3) 1x55W  regulable DALI

TC-DDELI (GR10q3) 1x55W  regulable DALI

5,60kg

5,70kg

PESO

SOLAR REGULABLE

TC-DDELI (GR10q3) ángulo de emisión 2x56°

600x600mm

625x625mm

FALSO TECHO

Cd/Klm

TC-DDELI (GR10q3)
55W = 3900lm

LÁMPARACÓDIGO

TC-DDELI (GR10q3) ángulo de emisión 2x56° Cd/Klm

TC-DDELI (GR10q3)
55W = 3900lm

IP20 blanco

IP20 blanco

IP20 blanco

IP20 blanco
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• EMPOTRADO PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES
2x55W TC-LEL. 

• REFLECTOR PRINCIPAL DE ACERO PINTADO EN BLANCO.
• PANTALLA DE ALUMINIO BRILLANTE PROVISTA DE UN 
DIFUSOR PRISMOPTIC DE POLICARBONATO.

• INSTALACIÓN EN FALSOS TECHOS DE PLACAS 600x600MM
Y 625x625MM Y EN FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA
MEDIANTE UN MARCO ESPECÍFICO DISPONIBLE 
OPCIONALMENTE.

• CAMBIO DE LÁMPARA SIN HERRAMIENTAS.
• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA O ELECTRÓNICA GRADUABLE
(DALI-SWITCHDIM). ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
OPCIONAL.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

BOLERO
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INTERACTIVE-DALI componentes: 
ver pág. 6

BOLERO

LÁMPARACÓDIGO

M162400

M162401

M162407

M162402

M162421

TC-LEL (2G11) 2x55W  no regulable

TC-LEL (2G11) 2x55W  regulable DALI

TC-LEL (2G11) 2x55W  no regulable + emergencia 1h

TC-LEL (2G11) 2x55W  no regulable

TC-LEL (2G11) 2x55W  regulable DALI

600x600mm

600x600mm

600x600mm

625x625mm

625x625mm

6,90kg

6,90kg

7,50kg

7,30kg

7,30kg

596/621

596/621

112

 310

PESOFALSO TECHO

BOLERO ACCESORIOS

BOLERO INSTALACIÓN

INSTALACIÓN CON EL APARATO INTEGRADO EN EL FALSO
TECHO DE PLACAS 600/625.

INSTALACIÓN EN EL FALSO TECHO DE YESO MEDIANTE
UN MARCO ESPECÍFICO PROVISTO SEPARADAMENTE
(M160600 O M160602).

TC-LEL (2G11) Cd/Klm

TC-LEL (2G11) 
55W = 4800lm

M160600 

M160602

Marco para aplicación en falsos techos
de yeso.

600x600mm.      606x606mm. 0,90kg.

625x625mm.      633x633mm. 0,94kg.

850°IP20 blanco
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• APARATOS EMPOTRADOS PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES
2X36W Y 2X55W TC-LEL.

• CUERPO DE ACERO PINTADO EN BLANCO.
OTROS COLORES BAJO PEDIDO. 

• 2 VERSIONES: EMISIÓN DIFUSA CON DIFUSOR DE CRISTAL
ARENADO, Y EMISIÓN SOFT LIGHT CON PANTALLA ANTI
POLVO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (OPCIONAL).

• APLICACIÓN EN FALSOS TECHOS DE PLACAS DE
600X600MM Y 625X625MM QUE SE APOYAN EN LA
ESTRUCTURA O MEDIANTE APOYOS SUMINISTRADOS
OPCIONALMENTE, Y EN FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA
MEDIANTE UN MARCO PARA EMPOTRAR SUMINISTRADO
OPCIONALMENTE. 

• CAMBIO DE LÁMPARAS SIN HERRAMIENTAS. 
• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA O ELECTRÓNICA GRADUABLE
(DALI-SWITCHDIM). ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
OPCIONAL.    

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

ALTOP
design ERNESTO GISMONDI
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INTERACTIVE-DALI componentes: 
ver pág. 6

TC-LEL (2G11) 2x36W  no regulable

TC-LEL (2G11) 2x36W  no regulable + emergencia 1h 

TC-LEL (2G11) 2x36W  no regulable  

8,30kg

9,25kg

8,65kg

LÁMPARA PESOCÓDIGO

M163120

M163127

M163122

600x600mm

600x600mm

625x625mm

FALSO TECHO

ALTOP DIFUNDENTE

Cd/KlmTC-LEL (2G11)

Abrazaderas de sujección (4 piezas).

ALTOP ACCESORIOS

TC-LEL (2G11) 2x55W  no regulable

TC-LEL (2G11) 2x55W  regulable DALI

TC-LEL (2G11) 2x55W  no regulable + emergencia 1h

TC-LEL (2G11) 2x55W  no regulable

TC-LEL (2G11) 2x55W  regulable DALI

7,90kg

7,90kg

8,50kg

8,30kg

8,30kg 

LÁMPARA PESOCÓDIGO

M163320

M163321

M163327 

M163322

M163324

600x600mm

600x600mm

600x600mm

625x625mm

625x625mm

FALSO TECHO

Cd/KlmTC-LEL (2G11) 

M163520

ALTOP INSTALACIÓN

ALTOP SOFT LIGHT

M160600

M160602

Marco para aplicación en falso techo
de yeso.

600x600mm.      606x606mm. 0,90kg.

625x625mm.      633x633mm. 0,94kg.

Pantalla de policarbonato opcional (M163400: ver accesorios).

Pantalla antipolvo de policarbonato
transparente para ALTOP SOFT LIGHT.

M163400

INSTALACIÓN EN FALSO TECHO DE PLACAS DE 600x600MM
O 625x625MM: LA LUMINARIA SE SUJETA POR SU PROPIA
ESTRUCTURA.

INSTALACIÓN EN FALSO TECHO DE PLACAS DE 600x600MM
O 625x625MM MEDIANTE ABRAZADERAS
(M163520 OPCIONAL).

INSTALACIÓN EN FALSO TECHO EN YESO MEDIANTE MARCO
ESPECÍFICO (M160600 O M160602).

TC-LEL (2G11)
36W = 2900lm

TC-LEL (2G11)
55W = 4800lm

850°IP20 blanco

960°IP20 blanco
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CHOCOLATE DE PIE

• LÁMPARA DE PIE DE EMISIÓN DIRECTA-INDIRECTA
PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES 4X24W O 6X24W T16,
Y 2X55W TC-LEL.

• CABEZA Y SOPORTE DE ALUMINIO PINTADO.
• BASE DE ACERO PINTADO.
• 2 COLORES: MOKA Y BLANCO.
• ÓPTICA DE POLICARBONATO CON DIFUSOR PRISMOPTIC.
• RENDIMIENTO LUMINOSO: 77% (VERSIÓN TC-LEL)
Y 67% (T16). 

• DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO LUMINOSO: 32% EN
EMISIÓN DIRECTA Y 68% EN EMISIÓN INDIRECTA (VERSIÓN
TC-LEL), Y 34% EN EMISIÓN DIRECTA Y 66% EN EMISIÓN
INDIRECTA (T16).

• 4 NIVELES DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA LUZ:
ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE ENCENDIDO CON
INTERRUPTOR, VARIACIÓN DE LUZ POR PULSADOR,
DETECCIÓN DE PRESENCIA CON APAGADO TEMPORIZADO,
Y SISTEMA INTERACTIVE-DALI QUE COMBINA LA
DETECCIÓN DE PRESENCIA Y LA AUTORREGULACIÓN EN
FUNCIÓN DE LA LUZ DEL DÍA. 

• PANTALLA ANTIPOLVO DE POLICARBONATO DISPONIBLE
OPCIONALMENTE.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.
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3PÁGINA 189: E.ON THÜRINGER ENERGIE AG, ERFURT (D), B.AP BRÜCK - ARCHITEKTEN PROJEKTSTEUERER/KÖLN ERFURT

PÁGINA 190-191-192: LICON MT, LAUPHEIM (D), KREHL. GIRKE ARCHITEKTEN, KONSTANZ.

T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm

1900

593 255

460 300

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5) 4x24W

M1639.0

M1639.1

M1639.6

M1639.9

M1641.0

M1641.1

M1641.6

M1641.9

T16 (G5) 4x24W  no regulable

T16 (G5) 4x24W  regulable

T16 (G5) 4x24W  INTERACTIVE-DALI

T16 (G5) 4x24W  detector de presencia

T16 (G5) 6x24W  no regulable

T16 (G5) 6x24W  regulable

T16 (G5) 6x24W  INTERACTIVE-DALI

T16 (G5) 6x24W  detector de presencia

13,50kg

13,50kg

13,70kg

13,50kg

13,80kg

13,80kg

14,00kg

13,80kg

PESO

Cd/Klm

CHOCOLATE DE PIE T16

Parámetros de cálculo luminotécnico usados por los diagramas ISOLUX: Oficina con 1 solo puesto de trabajo. Longitud x amplitud x altura
5,00x5,00x2,70m. Factores de reflexión techo/paredes/suelo 70/50/20%. Plano de trabajo 1,60x0,80x0,75m. Factor de mantenimiento 0,90WF.

CHOCOLATE DE PIE ISOLUX

M1639.0  Lámpara T16 (G5) 4x24W
Em (plano de trabajo) 382 lux

M1641.0 Lámpara T16 (G5) 6x24W
Em (plano de trabajo) 606 lux

CHOCOLATE DE PIE ACCESORIOS
M164200 Pantalla antipolvo en policarbonato 

(2 piezas).

Cd/KlmT16 (G5) 6x24W

1m                0m                    1m                  2m

0m

1m         

2m

3m

0m

1m         

2m

3m

M1638.0 Lámpara TC-LEL (2G11) 2x55W
Em (plano de trabajo) 501 lux

1m                0m                    1m                  2m

0m

1m         

2m

3m

1m                0m                    1m                  2m

M104900 Mando a distancia INTERACTIVE-DALI.

IP20 moka 1 blanco 2

TC-LEL (2G11)
55W = 4800lm

1900

593 255

460 300

LÁMPARACÓDIGO

TC-LEL (2G11)

M1638.0

M1638.1

M1638.6

TC-LEL (2G11) 2x55W  no regulable

TC-LEL (2G11) 2x55W  regulable

TC-LEL (2G11) 2x55W  INTERACTIVE-DALI

13,50kg

13,50kg

13,70kg

PESO

Cd/Klm

CHOCOLATE DE PIE TC-LEL

IP20 moka 1 blanco 2



19
4

CHOCOLATE PARED

• APLIQUE DE EMISIÓN DIRECTA-INDIRECTA PARA 
LÁMPARAS FLUORESCENTES 2x24W Y 3x24W T16.

• CUERPO DE ALUMINIO.
• 2 COLORES: MOKA Y BLANCO.
• ÓPTICA DE POLICARBONATO CON DIFUSOR PRISMOPTIC. 
• DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO LUMINOSO: 37% EN EMISIÓN
DIRECTA Y 63% EN EMISIÓN INDIRECTA.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• PANTALLA ANTIPOLVO DE POLICARBONATO.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.
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10050

LÁMPARACÓDIGO

M1645.0

M1646.0

T16 (G5) 2x24W  no regulable

T16 (G5) 3x24W  no regulable

Pantalla antipolvo en policarbonato incluído.  

1,90kg

1,90kg

PESO

  CHOCOLATE PARED 

T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm

960°IP20 moka 1 blanco 2 Cd/KlmT16 (G5) 2x24W
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CHOCOLATE SUSPENSIÓN

• SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE DE EMISIÓN DIRECTA-
INDIRECTA PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES 2X28W
Y 2X54W T16.

• CUERPO DE ALUMINIO.
• 2 COLORES: MOKA Y BLANCO.
• ÓPTICA DE POLICARBONATO CON DIFUSOR PRISMOPTIC.
• RENDIMIENTO LUMINOSO: 64%.
• DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO LUMINOSO: 45% EN EMISIÓN
DIRECTA Y 55% EN EMISIÓN INDIRECTA.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA Y ELECTRÓNICA
GRADUABLE (DALI-SWITCHDIM).

• PANTALLA ANTIPOLVO DE POLICARBONATO.
• CABLES DE SUSPENSIÓN DE ACERO CON AJUSTE RÁPIDO.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.
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M1647.0

M1648.0

M1647.1

M1648.1

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

max
1200

60 6040

4028
12

1193

160

850°IP20

7,20kg

7,20kg

7,20kg

7,20kg

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5) 2x28W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  no regulable

T16 (G5) 2x28W  regulable DALI

T16 (G5) 2x54W  regulable DALI

CHOCOLATE SUSPENSIÓN

CHOCOLATE SUSPENSIÓN ACCESORIO

PESO

moka 1 blanco 2 T16 (G5) Cd/Klm

INTERACTIVE-DALI componentes: 
ver pág. 6
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TROLLEY
design ERNESTO GISMONDI
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• LUMINARIA DE PIE CON EMISIÓN DIRECTA-INDIRECTA
PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES 4x55W TC-LEL.

• CABEZA DE ACERO PINTADO EN BLANCO O EN GRIS.
• COLUMNA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO.
• BASE DE ACERO.
• DISPONIBLE EN 2 VERSIONES: CON REJILLAS DE ESTRUCTURA
EN NIDO DE ABEJA Y CON DIFUSOR PRISMOPTIC DE
POLICARBONATO. 

• VERSIÓN CON REJILLAS DE ESTRUCTURA EN NIDO DE
ABEJA: RENDIMIENTO LUMINOSO: 57%. DISTRIBUCIÓN
DEL FLUJO LUMINOSO: 92% EN EMISIÓN INDIRECTA
Y 8% EN EMISIÓN DIRECTA. 

•  VERSIÓN CON DIFUSOR PRISMOPTIC: RENDIMIENTO
LUMINOSO: 74%. DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO LUMINOSO:
89% EN EMISIÓN INDIRECTA Y 11% EN EMISIÓN DIRECTA.

• PANTALLA ANTIPOLVO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE. 
• 4 NIVELES DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA LUZ: 
ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE ENCENDIDO CON DOBLE
INTERRUPTOR 50%/100%, VARIACIÓN DE LUZ POR 
PULSADOR, DETECCIÓN DE PRESENCIA CON APAGADO
TEMPORIZADO Y SISTEMA INTERACTIVE-DALI QUE 
COMBINA LA DETECCIÓN DE PRESENCIA Y LA 
AUTORREGULACIÓN EN FUNCIÓN DE LA LUZ DEL DÍA.

• EL ASA Y EL JUEGO DE RUEDAS FACILITAN EL 
DESPLAZAMIENTO DEL APARATO ELÉCTRICO.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

TROLLEY
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TC-LEL (2G11) Cd/KlmIP20 blanco 1 gris aluminio 2

TROLLEY

TROLLEY PRISMOPTIC

LÁMPARA

LÁMPARA

CÓDIGO

CÓDIGO

TC-LEL (2G11)

L8601.0

L8601.1

L8601.6

L8601.9

L8602.0

L8602.1

L8602.6

L8602.9

TC-LEL (2G11) 4x55W  no regulable

TC-LEL (2G11) 4x55W  regulable

TC-LEL (2G11) 4x55W  INTERACTIVE-DALI

TC-LEL (2G11) 4x55W  detector de presencia

TC-LEL (2G11) 4x55W  no regulable

TC-LEL (2G11) 4x55W  regulable

TC-LEL (2G11) 4x55W  INTERACTIVE-DALI

TC-LEL (2G11) 4x55W  detector de presencia

Cd/Klm

21,00kg

21,00kg

21,00kg

21,00kg

21,00kg

21,00kg

21,00kg

21,00kg

PESO

PESO

Parámetros de cálculo luminotécnico usados por los diagramas ISOLUX: Oficina con 1 solo puesto de trabajo. Longitud x amplitud x altura
5,00x5,00x2,70m. Factores de reflexión techo/paredes/suelo 70/50/20%. Plano de trabajo 1,60x0,80x0,75m. Factor de mantenimiento 0,90WF.

TROLLEY ISOLUX

465

1900

360610

300

465

1900

360610

300

L860110 Lámpara TC-LEL (2G11) 4x55W
Em (plano de trabajo) 500 lux

TC-LEL (2G11)

TC-LEL (2G11)

55W = 4800lm

55W = 4800lm

0m

1m         

2m

3m

1m                0m                    1m                  2m

L860210 Lámpara TC-LEL (2G11) 4x55W
Em (plano de trabajo) 755lux

0m

1m         

2m

3m

1m                0m                    1m                  2m

TROLLEY ACCESORIO
M104900 INTERACTIVE-DALI mando a distancia.

IP20 blanco 1 gris aluminio 2
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SURF
design NEIL POULTON
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4 HQ’S OMER DE SERRES, MONTREAL (CA), AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN.  HQ’S FRASER MILNER, MONTREAL (CA), AEDIFICA ARCHITECTURE + DESIGN.  

SURF SYSTEM
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5IWATE PREFECTURAL LIBRARY IWATE (J), NIHON SEKKEI INC,

K. SONE ENVIRONMENTAL DESIGN ASS. AND KUJI ARCH. STUDIO.
AUTOGRILL, ASSAGO/MILANOFIORI (I), PAOLO MONTERO.
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• SISTEMA MODULAR DE EMISIÓN INDIRECTA PARA LÁMPARAS
FLUORESCENTES 2x14W A 2x80W T16.

• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO EN BLANCO O EN GRIS.
• INSTALACIÓN EN SUSPENSIÓN O EN APLIQUE.
• MONTAJE LINEAL O ANGULAR (RACORES A 90°, ELEMENTOS
DE UNIÓN DE 3 VÍAS Y 4 VÍAS).

• RENDIMIENTO LUMINOSO: 72%.
• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA, O ELECTRÓNICA GRADUABLE
(DALI-SWITCHDIM), O SISTEMA INTERACTIVE-DALI QUE 
COMBINA LA DETECCIÓN DE PRESENCIA Y LA 
AUTORREGULACIÓN EN FUNCIÓN DE LA LUZ DEL DÍA, 
E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA.

• PANTALLA ANTIPOLVO DE POLICARBONATO EXTRUSIONADO.
• CABLES DE SUSPENSIÓN DE ACERO DE AJUSTE RÁPIDO.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

SURF SYSTEM
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9GROUPE ACCOR, EVRY (F). RIVA ACCIAIO, MILAN (I), M.D’AZZO, M.GROH, R.GIULIANI. 
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SURF SYSTEM SUSPENSIÓN

SURF SYSTEM PARED

ARRIBA Y PÁGINA 206-207: EURIZON CAPITAL SGR, MILAN (I), SILVIA SUARDI - SEZGIN AKSU. 
PÁGINA 212-213: HQ’S DOBSON HOUSE, NEWCASTLE UPON TYNE (UK), FAULKNERBROWNS ARCHITECTS.

IKEA, CARUGATE (I), STUDIORE & ASSOCIATI.
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Ø72

Ø64

T16 (G5) 2x14W  no regulable

T16 (G5) 2x28W  no regulable

T16 (G5) 2x35W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  no regulable

T16 (G5) 2x80W  no regulable

T16 (G5) 2x24W  no regulable + emergencia 1h

T16 (G5) 2x28W  no regulable + emergencia 1h

T16 (G5) 2x35W  no regulable + emergencia 1h

T16 (G5) 2x39W  no regulable + emergencia 1h

T16 (G5) 2x28W  regulable DALI

T16 (G5) 2x35W  regulable DALI

T16 (G5) 2x54W  regulable DALI

T16 (G5) 2x80W  regulable DALI 

T16 (G5) 2x54W  INTERACTIVE-DALI

SURF SYSTEM

T16 (G5)

M0915.0

M0900.0

M0901.0

M0945.0

M0946.0

M0976.0

M0912.0

M0913.0

M0977.0

M0947.0

M0948.0

M0949.5

M0911.5

M0949.6

2,50kg

3,60kg

4,50kg 

3,60kg

4,50kg

3,60kg

5,60kg 

6,50kg   

4,50kg 

3,60kg

4,50kg

3,60kg

4,50kg

3,60kg

593mm

1193mm

1493mm

1193mm

1493mm

1193mm

1773mm

2073mm

1493mm 

1193mm

1493mm

1193mm

1493mm

1193mm

Cd/Klm

LÁMPARACÓDIGO PESOLONGITUD

M0902.0

M0903.0

M0907.0
M0918.0

M0909.0

M0905.0

M0904.0

M0908.0

M0906.0

M104900

Elemento terminal de acabado. 
0,70kg. 120x180mm.

Conector en L. 
1,50kg. 300x300mm.

Conector en X.
3,00kg. 421x421mm.

Conector en T. 
2,30kg. 421x300mm.

Suspensión con cable.
Rosetón Ø100mm. 1100mm.

Fijación de pared con alimentación.
(3x1,5mm²).
0,20kg. 55x90mm. Resalto 50mm.

Fijación de pared sin alimentación.
55x90mm. Resalto 50mm.

Mando a distancia INTERACTIVE-DALI.

SURF SYSTEM COMPONENTES

M074030

M074130

INTERACTIVE-DALI KIT Ø86MM
blanco, empotrable. 
Puede ser conectado a un máximo
de 11 unidades DALI regulables.
Manejo mediante mando a distancia
INTERACTIVE-DALI o pulsador externo.

Extensión detector de presencia,
empotrable, para INTERACTIVE-DALI.

T16-HE/FH (G5)
14W = 1200lm
28W = 2600lm
35W = 3300lm

T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm
39W = 3100lm
54W = 4450lm
80W = 6150lm

blanco 2 gris 9

blanco 2 gris 9

blanco 2 gris 9

blanco 2 gris 9

blanco 2 gris 9

blanco 2 gris 9

Suspensión con cable de alimentación.
Rosetón Ø100mm. 1100mm. 0,30kg.
3 polos (3x1,5mm²)
5 polos (3x1,5mm² + 2x0,5mm²)

blanco 2 gris 9

blanco 2 gris 9

IP20 blanco 2 gris 9960°
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• SERIE DE APLIQUES DE EMISIÓN INDIRECTA PARA LÁMPARAS
HALÓGENAS 300W, DE YODUROS METÁLICOS 150W
Y FLUORESCENTES 1x18W, 2x36W Y 2x55W TC-LEL.

• CUERPO DE ALUMINIO PINTADO EN BLANCO O EN GRIS.
• 3 FORMATOS SEGÚN LAS LÁMPARAS: 174x300MM,
290x460MM Y 290x600MM.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• CRISTAL DE PROTECCIÓN (VERSIONES HALÓGENAS Y 
DE YODUROS METÁLICOS) O PANTALLA ANTIPOLVO DE 
POLICARBONATO (VERSIONES FLUORESCENTES 2x36-55W).

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

SURF PARED
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LÁMPARACÓDIGO

QT-DE12 (R7s)

M0609..

M0663..

QT-DE12 (R7s) 1xmax300W

TC-LEL (2G11) 1x18W 

1,00kg

1,00kg

PESO

Cd/KlmTC-LEL (2G11) Cd/Klm

SURF PARED 300 

HIT-DE-CE-h45 (RX7s) Cd/KlmTC-LEL (2G11) Cd/Klm

TC-LEL (2G11) 2x36W

HIT-DE-CE-h45 (RX7s) 1x150W 

1,40kg

3,80kg

LÁMPARA PESO

TC-LEL (2G11) Cd/Klm

M0607.0 TC-LEL (2G11) 2x55W 1,80kg

LÁMPARACÓDIGO PESO

SURF PARED 460 

SURF PARED 600 

QT-DE12 (R7S)
300W = 5000lm

TC-LEL (2G11)
18W = 1200lm

CÓDIGO

M0615.0

M0662.0

TC-LEL (2G11)
36W = 2900lm

HIT-DE-CE-h45 (RX7s)
150W = 11250lm

TC-LEL (2G11)
55W = 4800lm

300 45

145 174

180

460 62

220 290 

180

600 62

220

180

IP20 blanco 55 gris 66

IP20

blanco 2 gris 9

960°

IP20 960°

blanco 2 gris 9960°
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• SERIE DE APLIQUES DE EMISIÓN INDIRECTA PARA LÁMPARAS
HALÓGENAS 150W Y FLUORESCENTES 24W T16.

• CUERPO DE ALUMINIO PINTADO EN BLANCO O EN GRIS.   
• 2 FORMATOS SEGÚN LAS LÁMPARAS: 150X340MM
Y 170X766MM.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• CUERPO PERFORADO EN LA VERSIÓN FLUORESCENTE,
SUMINISTRADO CON FILTROS DE COLOR (AZUL, NARANJA
Y BLANCO OPACO) PARA UN EFECTO DECORATIVO DE LA
EMISIÓN DIFUSA DIRECTA.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

MINISURF PARED
design NEIL POULTON
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LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M1442.0 T16 (G5) 1x24W

Cd/Klm

QT-DE12 (R7s) Cd/Klm

LÁMPARACÓDIGO

M1443.0 QT-DE12 (R7s) 1xmax150W

MINISURF PARED FLUORESCENTE

MINISURF PARED HALÓGENA 

2,00kg

PESO

0,80kg

PESOQT-DE12 (R7S)
150W = 2200lm

T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm

766 46

110 170

18090

150

340

34130

110

IP20 blanco 2 gris 9

IP20

960°

blanco 2 gris 9960°
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KALIFA / KALIFA II
design ERNESTO GISMONDI
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KALIFA II SUSPENSIÓN DOBLE EMISIÓN

• SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE DE EMISIÓN DIRECTA
INDIRECTA PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES 2X24W
Y 2X54W T16.

• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO PINTADO EN
BLANCO O GRIS, DISPONIBLE EN 1640MM Y 2900MM
DE LONGITUD. 

• ÓPTICA DARK LIGHT DE ALUMINIO MUY PURO.
• RENDIMIENTO LUMINOSO: 92%. DISTRIBUCIÓN DEL
FLUJO LUMINOSO: 30% EN EMISIÓN INDIRECTA
Y 70% EN EMISIÓN DIRECTA.

• EMISIÓN DARK LIGHT CONFORME A LA NORMA
EN12464-1, LUMINANCIA MEDIA INFERIOR AL LÍMITE
DE 1000 CD/M² PARA UN ÁNGULO DE OBSERVACIÓN
SUPERIOR O IGUAL A 65° RESPECTO A LA VERTICAL. 

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA Y ELECTRÓNICA
GRADUABLE (DALI-SWITCHDIM).

• CABLES DE SUSPENSIÓN DE ACERO CON AJUSTE RÁPIDO.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS
NORMAS ESPECÍFICAS.
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T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm

Ø100

480 580580

1640

80
50

max
1200

M1671.0

M1671.1

960°IP20

4,80kg

4,80kg

T16 (G5) Cd/Klm

KALIFA II SUSPENSIÓN 1640 DOBLE EMISIÓN

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5) 2x1x24W no regulable

T16 (G5) 2x1x24W regulable DALI

blanco 2 gris 9

PESO

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

Ø100

540 11801180

2900

80
50

max
1200

M1672.0

M1672.1

960°IP20

8,40kg

8,40kg

T16 (G5) Cd/Klm

KALIFA II SUSPENSIÓN 2900 DOBLE EMISIÓN

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5) 2x1x54W no regulable

T16 (G5) 2x1x54W regulable DALI

blanco 2 gris 9

PESO
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• SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE DE EMISIÓN DIRECTA 
PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES 28W Y 54W T16.

• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO PINTADO
EN BLANCO O GRIS, DISPONIBLE EN 1188MM (1XT16)
Y 2400MM (2XT16)  DE LONGITUD. 

• ÓPTICA DARK LIGHT DE ALUMINIO MUY PURO.
• RENDIMIENTO LUMINOSO: 82%. 
• EMISIÓN DARK LIGHT CONFORME A LA NORMA
EN12464-1, LUMINANCIA MEDIA INFERIOR AL LÍMITE
DE 1000 CD/M² PARA UN ÁNGULO DE OBSERVACIÓN
SUPERIOR O IGUAL A 65° RESPECTO A LA VERTICAL. 

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA Y ELECTRÓNICA
GRADUABLE (DALI-SWITCHDIM). ILUMINACIÓN DE
EMERGENCIA BAJO PEDIDO.

• CABLES DE SUSPENSIÓN DE ACERO CON AJUSTE RÁPIDO.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS
NORMAS ESPECÍFICAS.

KALIFA II SUSPENSIÓN EMISIÓN DIRECTA



-90° 90°

-90° 90°

22
3

M1667.0

M1669.0

M1667.1

M1669.1

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

1188

80
93

max
1200

Ø100

960°IP20

5,10kg

5,10kg

5,10kg

5,10kg

Cd/KlmT16 (G5)

KALIFA II SUSPENSIÓN 1200 EMISIÓN DIRECTA

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5) 1x28W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 1x28W  regulable DALI

T16 (G5) 1x54W  regulable DALI

blanco 2 gris 9

PESO

M1668.0

M1670.0

M1668.1

M1670.1

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

2400

80

Ø100

960°IP20

8,90kg

8,90kg

8,90kg

8,90kg

Cd/KlmT16 (G5)

KALIFA II SUSPENSIÓN 2400 EMISIÓN DIRECTA

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5) 2x1x28W  no regulable

T16 (G5) 2x1x54W  no regulable

T16 (G5) 2x1x28W  regulable DALI

T16 (G5) 2x1x54W  regulable DALI

blanco 2 gris 9

PESO
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• PLAFÓN INDEPENDIENTE PARA LÁMPARAS
FLUORESCENTES 28W Y 54W T16.

• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO PINTADO
EN BLANCO O GRIS, DISPONIBLE EN 1188MM (1XT16)
Y 2400MM (2XT16)  DE LONGITUD.

• ÓPTICA DARK LIGHT DE ALUMINIO MUY PURO.
• RENDIMIENTO LUMINOSO: 82%. 
• EMISIÓN DARK LIGHT CONFORME A LA NORMA
EN12464-1, LUMINANCIA MEDIA INFERIOR AL LÍMITE DE
1000 CD/M² PARA UN ÁNGULO DE OBSERVACIÓN
SUPERIOR O IGUAL A 65° RESPECTO A LA VERTICAL. 

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA Y ELECTRÓNICA
GRADUABLE (DALI-SWITCHDIM). ILUMINACIÓN DE
EMERGENCIA BAJO PEDIDO.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

KALIFA II PLAFÓN
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T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

1188

80

93

M1813.0

M1815.0

M1813.1

M1815.1

T16 (G5) Cd/Klm

5,10kg

5,10kg

5,10kg

5,10kg

960°IP20

KALIFA II PLAFÓN 1200

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5) 1x28W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 1x28W  regulable DALI

T16 (G5) 1x54W  regulable DALI

blanco 2 gris 9

PESO

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

2400

80

93

M1814.0

M1816.0

M1814.1

M1816.1

T16 (G5) Cd/Klm

8,90kg

8,90kg

8,90kg

8,90kg

960°IP20

KALIFA II PLAFÓN 2400

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5) 2x1x28W  no regulable

T16 (G5) 2x1x54W  no regulable

T16 (G5) 2x1x28W  regulable DALI

T16 (G5) 2x1x54W  regulable DALI

gris 9

PESO



22
6



22
7



22
8

KALIFASYSTEM

• SISTEMA MODULAR SUSPENDIDO A DOBLE 
EMISIÓN PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES
2x28W A 2x54W T16.

• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO PINTADO
EN BLANCO O EN GRIS Y VIDRIO TEMPLADO
SERIGRAFIADO DE 4MM DE GROSOR.

• EMISIÓN DARK LIGHT EN CONFORMIDAD CON
LA NORMA EN12464-1, LUMINANCIA MEDIA
INFERIOR AL LÍMITE DE 1000 CD/M² PARA UN
ÁNGULO DE OBSERVACIÓN SUPERIOR O IGUAL 
A 65° RESPECTO A LA VERTICAL.

• RENDIMIENTO LUMINOSO: 56%.
• DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO LUMINOSO: 61% EN
EMISIÓN INDIRECTA Y 39% EN EMISIÓN DIRECTA.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA, O ELECTRÓNICA
GRADUABLE (DALI-SWITCHDIM) E ILUMINACIÓN
DE EMERGENCIA.

• MONTAJE LINEAL O ANGULAR (90°).
• PANTALLA ANTIPOLVO DE POLICARBONATO.
• CABLES DE SUSPENSIÓN DE ACERO DE AJUSTE
RÁPIDO.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS
NORMAS ESPECÍFICAS.
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1230/1530

124

1198/1498

1198/1498

1230/1530

1230/1530

200

124

-90° 90°

23
1PÁGINA 230: HQ'S PIQUADRO, SILLA DI GAGGIO MANTANO (I), KARIM AZZABI.

PÁGINA 226-227: SARAS SPA, MILANO (I), GENIUS LOCI ARCHITETTURA (ARCH.TI S. BONINSEGNA, A. GRASSI, A. CARAZO, S. TRENTANOVE).

INTERACTIVE-DALI componentes: 
ver pág. 6

CÓDIGO

T 16 (G5)

M1654.0

M1656.0

M1655.0

M1655.7

M1655.1

KALIFA SYSTEM 

Cd/Klm

LÁMPARA

T16 (G5) 2x28W  no regulable

T16 (G5) 2x35W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  no regulable + emergencia 1h

T16 (G5) 2x54W  regulable DALI

1230mm

1530mm

1230mm

1230mm

1230mm

LONGITUD 

6,60kg

8,20kg

6,60kg

7,50kg

6,60kg

PESO

KALIFA SYSTEM COMPONENTES
M1663.0

M1664.0

Tapa terminal 1 pieza.
200x50x3mm.

Conector en L. 224x224x50. 1,30kg.

1230 / 1530

50

200

blanco 2 gris 9

M1661.0

M1662.0
M1660.0

Cable de suspensión. 
Rosetón Ø100mm. 1400mm. 

Suspensión alimentada.
Rosetón Ø100mm. 1400mm.
3 polos (3x1,5mm²).
5 polos (3x1,5mm² + 2x0,5mm²).

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm
35W = 3300lm

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

blanco 2 gris 9

blanco 2 gris 9

blanco 2 gris 9

850°IP20 blanco 2 gris 9

KALIFA SYSTEM



23
2

KALIFA PARED • SERIE DE APLIQUES CON EMISIÓN DIRECTA-INDIRECTA
PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES 1x24W O 1x80W
T16, Y 2x55W TC-LEL.

• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO PINTADO EN
BLANCO O EN GRIS Y CRISTAL TEMPLADO SERIGRAFIADO
DE 4MM DE GROSOR.

• 3 FORMATOS SEGÚN LAS LÁMPARAS: 100x587MM,
100x1487MM Y 211x587MM.

• DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO LUMINOSO: 82% EN EMISIÓN
INDIRECTA Y 18% EN EMISIÓN DIRECTA (VERSIÓN TC-LEL),
Y 86% EN EMISIÓN INDIRECTA Y 14% EN EMISIÓN
DIRECTA (VERSIÓN T16).

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA OPCIONAL.
• PANTALLA ANTIPOLVO DE POLICARBONATO.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NOR-
MAS ESPECÍFICAS.
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LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

T16 (G5) 1x24W  no regulable

T16 (G5) 1x80W  no regulable

1,90kg

3,70kg

PESO

KALIFA PARED T16

LONGITUD

LÁMPARACÓDIGO

TC-LEL (2G11)

M0243.0

M0243.7

TC-LEL (2G11) 2x55W  no regulable

TC-LEL (2G11) 2x55W  no regulable + emergencia 1h

3,20kg

3,80kg

PESO

KALIFA PARED TC-LEL

KALIFA PARED TC-LEL

KALIFA PARED T16 24W

KALIFA PARED T16 80W

587mm

1487mm

M0241.0

M0242.0

Cd/Klm

Cd/Klm

587/1487

211
50

587

50

211

TC-LEL (2G11)
55W = 4800lm

T16-HO/FQ (G5) 
24W = 1750lm
80W = 6150lm

850°IP20 blanco 2 gris 9

850°IP20 blanco 2 gris 9
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KALIFA DE PIE

• SERIE DE APARATOS DE LUZ DE PIE CON EMISIÓN
DIRECTA-INDIRECTA PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES
55W Y 80W TC-LEL.

• CABEZA Y COLUMNA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO
PINTADO EN BLANCO O EN GRIS. 

• BASE DE ACERO.
• 3 VERSIONES: COMFORT, DARK LIGHT Y PRISMOPTIC. 
• DIFUSOR COMFORT DE VIDRIO TEMPLADO SERIGRAFIADO
DE 4MM DE GROSOR. DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO LUMINOSO:
87% EN EMISIÓN INDIRECTA Y 13% EN EMISIÓN DIRECTA. 

• ÓPTICA DARK LIGHT DE ALUMINIO: RENDIMIENTO
LUMINOSO 62%. DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO LUMINOSO:
73% EN EMISIÓN INDIRECTA Y 27% EN EMISIÓN DIRECTA. 

• DIFUSOR PRISMOPTIC DE POLICARBONATO: RENDIMIENTO
LUMINOSO 70%. DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO LUMINOSO:
79% EN EMISIÓN INDIRECTA Y 21% EN EMISIÓN DIRECTA
(KALIFA DE PIE PRISMOPTIC I).

• 4 NIVELES DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA LUZ:
ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE ENCENDIDO CON
DOBLE INTERRUPTOR (50% / 100%), VARIACIÓN DE LUZ
POR PULSADOR, DETECCIÓN DE PRESENCIA CON
APAGADO TEMPORIZADO Y SISTEMA INTERACTIVE-DALI
QUE COMBINA LA DETECCIÓN DE PRESENCIA Y LA
AUTORREGULACIÓN EN FUNCIÓN DE LA LUZ DEL DÍA. 

• PANTALLA ANTI POLVO DE POLICARBONATO OPCIONAL.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

PÁGINA 235: CB RICHARD ELLIS, FRANKFURT (D).
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CÓDIGO

TC-LEL (2G11)

M1680.0

M1680.1

M1680.6

M1680.9

Cd/Klm

LÁMPARA

TC-LEL (2G11) 4x55W  no regulable

TC-LEL (2G11) 4x55W  regulable

TC-LEL (2G11) 4x55W  INTERACTIVE-DALI

TC-LEL (2G11) 4x55W  detector de presencia

15,00kg

15,00kg

15,00kg

15,00kg

15,00kg

15,00kg

15,00kg

15,00kg

PESO

KALIFA DE PIE COMFORT

TC-LEL (2G11) 4x55W  no regulable

TC-LEL (2G11) 4x55W  regulable

TC-LEL (2G11) 4x55W  INTERACTIVE-DALI

TC-LEL (2G11) 4x55W  detector de presencia

M1678.0

M1678.1

M1678.6

M1678.9

CÓDIGO

TC-LEL (2G11)

M1685.0

M1685.1

M1685.6

M1685.9

Cd/Klm

LÁMPARA

TC-LEL (2G11) 4x55W  no regulable

TC-LEL (2G11) 4x55W  regulable

TC-LEL (2G11) 4x55W  INTERACTIVE-DALI

TC-LEL (2G11) 4x55W  detector de presencia

15,00kg

15,00kg

15,00kg

15,00kg

15,00kg

15,00kg

15,00kg

15,00kg

KALIFA DE PIE DARK LIGHT

TC-LEL (2G11) 4x55W  no regulable

TC-LEL (2G11) 4x55W  regulable

TC-LEL (2G11) 4x55W  INTERACTIVE-DALI

TC-LEL (2G11) 4x55W  detector de presencia

M1686.0

M1686.1

M1686.6

M1686.9

TC-LEL (2G11)
55W = 4800lm

TC-LEL (2G11)
55W = 4800lm

IP20 blanco 2 gris 9

IP20 blanco 2 gris 9

PESO

central

central

central

central

lateral

lateral

lateral

lateral

TIJA

central

central

central

central

lateral

lateral

lateral

lateral

TIJA

CÓDIGO

TC-LEL (2G11)

M1684.0

M1684.1

M1684.6

M1684.9

Cd/Klm

LÁMPARA

TC-LEL (2G11) 4x55W  no regulable

TC-LEL (2G11) 4x55W  regulable

TC-LEL (2G11) 4x55W  INTERACTIVE-DALI

TC-LEL (2G11) 4x55W  detector de presencia

14,00kg

14,00kg

14,00kg

14,00kg

PESO

KALIFA DE PIE PRISMOPTIC I

TC-LEL (2G11)
55W = 4800lm

IP20 blanco 2 gris 9
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KALIFA DE PIE ACCESORIOS
M168200 Pantalla antipolvo de policarbonato para

KALIFA DE PIE COMFORT y DARK LIGHT.
Mando a distancia INTERACTIVE-DALI.M104900

M1686.. KALIFA DE PIE DARK LIGHT 
TC-LEL (2G11) 4x55W.
Em (plano de trabajo) 927lux.

1m                0m                    1m                  2m

0m

1m         

2m

3m

Parámetros de cálculo luminotécnico usados por los diagramas ISOLUX: Oficina con 1 solo puesto de trabajo. Longitud x amplitud x altura
5,00x5,00x2,70m. Factores de reflexión techo/paredes/suelo 70/50/20%. Plano de trabajo 1,60x0,80x0,75m. Factor de mantenimiento 0,90WF.

KALIFA DE PIE ISOLUX

M1678..  KALIFA DE PIE COMFORT
TC-LEL (2G11) 4x55W. 
Em (plano de trabajo) 372lux.

0m

1m         

2m

3m

1m                0m                    1m                  2m

M1684.. KALIFA DE PIE PRISMOPTIC I 
TC-LEL (2G11) 4x55W.
Em (plano de trabajo) 854lux.

0m

1m         

2m

3m

1m                0m                    1m                  2m

CÓDIGO

TC-LEL (2G11)

M1689.0

M1689.1

M1689.6

Cd/Klm

LÁMPARA

TC-LEL (2G11) 2x80W  no regulable

TC-LEL (2G11) 2x80W  regulable

TC-LEL (2G11) 2x80W  INTERACTIVE-DALI

13,50kg

13,50kg

13,50kg

PESO

KALIFA DE PIE PRISMOPTIC III

TC-LEL (2G11)

IP20 blanco 2 gris 9

M1687.0

M1687.1

M1687.6

M1687.9

M1688.0

M1688.1

M1688.6

M1688.9

TC-LEL (2G11) Cd/Klm

CÓDIGO LÁMPARA

TC-LEL (2G11) 4x55W  no regulable

TC-LEL (2G11) 4x55W  regulable

TC-LEL (2G11) 4x55W  INTERACTIVE-DALI

TC-LEL (2G11) 4x55W  detector de presencia

TC-LEL (2G11) 4x55W  no regulable

TC-LEL (2G11) 4x55W  regulable

TC-LEL (2G11) 4x55W  INTERACTIVE-DALI

TC-LEL (2G11) 4x55W  detector de presencia

14,00kg

14,00kg

14,00kg

14,00kg

14,00kg

14,00kg

14,00kg

14,00kg

PESOTC-LEL (2G11)
55W = 4800lm

KALIFA DE PIE PRISMOPTIC II

IP20 blanco 2 gris 9

central

central

central

central

lateral

lateral

lateral

lateral

TIJA

80W = 6000lm
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KALIFA EMPOTRADO

• SERIE DE APARATOS EMPOTRADOS PARA LÁMPARAS
FLUORESCENTES, DISPONIBLE EN 2 VERSIONES: EMISIÓN
SOFTLIGHT (2x55W TC-LEL) Y EMISIÓN COMBINADA DARK
LIGHT + DIFUSOR (4x24W T16).

• INSTALACIÓN EN FALSOS TECHOS DE PLACAS
600x600MM Y 625x625MM, Y EN FALSOS TECHOS DE
ESCAYOLA MEDIANTE UN MARCO ESPECÍFICO DISPONIBLE
OPCIONALMENTE.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA O ELECTRÓNICA GRADUABLE
(DALI-SWITCHDIM), E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

SOFT LIGHT
REFLECTOR PRINCIPAL DE ACERO PINTADO EN BLANCO.
VIDRIO TEMPLADO SERIGRAFIADO DE 4MM DE GROSOR.

DARK LIGHT + DIFUSOR
CUERPO DE ACERO GALVANIZADO. CRISTAL TEMPLADO
SERIGRAFIADO DIFUSOR DE 4MM DE GROSOR. ÓPTICAS
DARK LIGHT.

NORTH WOOLWICH LIBRARY, LONDON (UK), FAULKNERBROWNS ARCHITECTS. 



-90° 90°

-90° 90°

23
9

LÁMPARACÓDIGO

TC-LEL (2G11)

M160400

M160401

M160407

M160402

M160421

TC-LEL (2G11) 2x55W  no regulable

TC-LEL (2G11) 2x55W  regulable DALI

TC-LEL (2G11) 2x55W  no regulable + emergencia 1h

TC-LEL (2G11) 2x55W  no regulable

TC-LEL (2G11) 2x55W  regulable DALI

9,90kg

9,90kg

10,50kg

10,30kg

10,30kg

PESO

KALIFA EMPOTRADO SOFT LIGHT

600x600mm

600x600mm

600x600mm

625x625mm

625x625mm

FALSO TECHO

Cd/Klm

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M160700

M160701

M160707

M160702

M160721

T16 (G5) 4x24W  no regulable

T16 (G5) 4x24W  regulable DALI

T16 (G5) 4x24W  no regulable + emergencia 1h

T16 (G5) 4x24W  no regulable

T16 (G5) 4x24W  regulable DALI

9,20kg

9,20kg

9,80kg

9,60kg

9,60kg

PESO

KALIFA EMPOTRADO DARK LIGHT + DIFUSOR

600x600mm

600x600mm

600x600mm

625x625mm

625x625mm

FALSO TECHO

Cd/Klm

KALIFA EMPOTRADO ACCESORIOS

M160600

M160602

Perfil para aplicación en falsos techos 
de yeso.

600x600mm.      606x606mm. 0,90kg.

625x625mm.      633x633mm. 0,94kg.

INSTALACIÓN CON EL APARATO INTEGRADO EN EL FALSO
TECHO MODULAR 600/625.

INSTALACIÓN EN EL FALSO TECHO DE YESO MEDIANTE UN
MARCO ESPECÍFICO PROVISTO SEPARADAMENTE (M160600
O M160602).

KALIFA EMPOTRADO INSTALACIÓN

TC-LEL (2G11)
55W = 4800lm

T16-HO/FQ (G5)
24W = 1950lm

850°IP40 IK10 (20j)

850°IP40 IK10 (20j)

INTERACTIVE-DALI componentes: 
ver pág. 6
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KALIFA PLAFÓN
KALIFA SUSPENSIÓN 

• SERIE DE APARATOS PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES T16.
• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO PINTADO EN
BLANCO O EN GRIS Y CRISTAL TEMPLADO SERIGRAFIADO
DE 4MM DE GROSOR.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

PLAFÓN
• APARATO PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES 4x14W Y
4x24W T16.

• CRISTAL SERIGRAFIADO OPACO O DIFUSOR SEGÚN LAS
VERSIONES. 

• ÓPTICAS DARK LIGHT.
• CAMBIO DE LÁMPARAS SIN HERRAMIENTAS.

SUSPENSIÓN
• SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE CON EMISIÓN 
DIRECTA-INDIRECTA PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES
4x24W T16.

• DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO LUMINOSO: 81% EN EMISIÓN
INDIRECTA Y 19% EN EMISIÓN DIRECTA.

• PANTALLA ANTIPOLVO DE POLICARBONATO.
• LUMINARIA SUMINISTRADA COMPLETA CON CABLES DE
SUSPENSIÓN DE ACERO CON AJUSTE RÁPIDO, BASE DE
FIJACIÓN Y CABLE DE ALIMENTACIÓN.
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1ADECCO ITALIA, MILAN (I), ARCH. MOSCHENI. 

T16 (G5) 

CÓDIGO

M1611.0

M1612.0

Cd/Klm

KALIFA PLAFÓN DARK LIGHT + DIFUSOR

LÁMPARA

T16 (G5) 4x14W  no regulable

T16 (G5) 4x24W  no regulable

10,40kg

10,40kg

PESO

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M1618.0 T16 (G5) 4x24W  no regulable 8,50kg

PESO

KALIFA SUSPENSIÓN

Cd/Klm

T16-HE/FH (G5)
14W = 1200lm

T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm

T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm

850°IP40 blanco 2 gris 9IK10 (20j)

850°IP20 blanco 2 gris 9IK10 (20j)

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M1610.0 T16 (G5) 4x24W  no regulable 8,50kg

PESO

KALIFA PLAFÓN DARK LIGHT + CRISTAL OPACO

Cd/Klm

T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm

850°IP20 blanco 2 gris 9IK10 (20j)
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• SUSPENSIÓN DE EMISIÓN DIRECTA-INDIRECTA PARA LÁMPARAS
FLUORESCENTES 28W Y 54W T16.

• DISPONIBLE EN LUMINARIA INDEPENDIENTE O EN SISTEMA
MODULAR. 

• CUERPO DE ACERO PINTADO EN BLANCO O GRIS, DISPONIBLE
EN 1234MM Y 2416MM DE LONGITUD.

• ÓPTICA DE ALUMINIO MUY PURO.
• EMISIÓN CONFORME A LA NORMA EN12464-1, LUMINANCIA
MEDIA INFERIOR AL LÍMITE DE 1000 CD/M² PARA UN
ÁNGULO DE OBSERVACIÓN SUPERIOR O IGUAL A 65°
RESPECTO A LA VERTICAL.

• RENDIMIENTO LUMINOSO: 91% (1xT16) Y 87% (2xT16).
• DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO LUMINOSO: 65% EN EMISIÓN
INDIRECTA Y 35% EN EMISIÓN DIRECTA (1xT16), 63% EN
EMISIÓN INDIRECTA Y 37% EN EMISIÓN DIRECTA (2xT16).

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA O ELECTRÓNICA GRADUABLE
(DALI-SWITCHDIM).

• SISTEMA FORMADO POR MÓDULOS DE ALIMENTACIÓN
CON BASE DE FIJACIÓN Y CABLE DE ALIMENTACIÓN Y
MÓDULOS DE CONTINUIDAD.

• UNIÓN MECÁNICA INTERMODULABLE MEDIANTE RACOR
LINEAL O A 90°.

• CONEXIÓN ELÉCTRICA CON CONECTORES RÁPIDOS.
• CABLES DE SUSPENSIÓN DE ACERO DE AJUSTE RÁPIDO.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

NOTA BENE SYSTEM
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NOTA BENE SUSPENSIÓN 1200

LÁMPARACÓDIGO

M1066.0

M1067.0

M1070.0

M1071.0

M1071.1

T16 (G5) 1x28W  no regulable

T16 (G5) 2x28W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  regulable DALI

4,10kg

4,20kg

4,10kg

4,20kg

4,20kg

PESO

Ø100

48

160

1234

max 1200

2xT16 (G5) Cd/Klm

1234mm

1234mm

1234mm

1234mm

1234mm

LONGITUD

NOTA BENE SUSPENSIÓN 2400

LÁMPARACÓDIGO

M1068.0

M1069.0

M1072.0

M1073.0

M1073.1

T16 (G5) 2x1x28W  no regulable

T16 (G5) 2x2x28W  no regulable

T16 (G5) 2x1x54W  no regulable

T16 (G5) 2x2x54W  no regulable

T16 (G5) 2x2x54W  regulable DALI

7,90kg

8,10kg

7,90kg

8,10kg

8,10kg

PESO

Ø100

48

160

2416

max 1200

2xT16 (G5) Cd/Klm

2416mm

2416mm

2416mm

2416mm

2416mm

LONGITUD

NOTA BENE SYSTEM CON CONECTOR LINEAL.

1xT16 (G5)

1xT16 (G5)

Cd/Klm

Cd/Klm

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

850°IP20 blanco 2 gris 9

850°IP20 blanco 2 gris 9

NOTA BENE SUSPENSIÓN ACCESORIOS
INTERACTIVE-DALI componentes: 
ver pág. 6
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Tapa terminal 2 piezas.M108020

gris

Conector lineal.
23x139x27mm.

M1081.0

blanco 2

Conector en L. 
160x160x27mm.

M1082.0

Cable de suspensión.
1200mm.

M108320

NOTA BENE SYSTEM COMPONENTES

NOTA BENE SYSTEM

LÁMPARACÓDIGO

M1084.0

M1085.0

M1075.0

M1076.0

M1076.7

M1076.1

M1086.0

M1087.0

M1077.0

M1078.0

M1078.7

M1078.1

T16 (G5) 1x28W  no regulable

T16 (G5) 2x28W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  no regulable + emergencia 1h

T16 (G5) 2x54W  regulable DALI

T16 (G5) 1x28W  no regulable

T16 (G5) 2x28W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  no regulable 

T16 (G5) 2x54W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  no regulable + emergencia 1h

T16 (G5) 2x54W  regulable DALI

3,90kg

4,00kg

3,90kg

4,00kg

4,60kg

4,00kg

3,70kg

3,80kg

3,70kg

3,80kg

4,40kg

3,80kg

PESO

1234 48

160

2xT16 (G5) Cd/Klm

MÓDULO ALIMENTADO

MÓDULOS DE CONTINUIDAD

1xT16 (G5) Cd/Klm

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

NOTA BENE SYSTEM 

gris 9

blanco 2 gris 9

850°IP20 blanco 2 gris 9

INTERACTIVE-DALI componentes: 
ver pág. 6
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NOTA BENE PLAFÓN
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• PLAFÓN PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES 1X54W O
2X54W T16.

• 2 VERSIONES: DARK LIGHT Y WALL WASHER.
• CUERPO DE ACERO PINTADO BLANCO O GRIS.
• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA, CON O SIN GRADUACIÓN
DE LUZ (DALI-SWITCHDIM).

• CAMBIO DE LÁMPARA SIN DESMONTAR EL APARATO.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

NOTA BENE PLAFÓN DARK LIGHT
• ÓPTICA DARK LIGHT DE ALUMINIO MUY PURO.
• EMISIÓN CONFORME A LA NORMA EN 12464-1, 
LUMINANCIA MEDIA INFERIOR AL LÍMITE DE 1000 CD/M²
PARA UN ÁNGULO DE OBSERVACIÓN SUPERIOR O IGUAL 
A 65° RESPECTO A LA VERTICAL.

• RENDIMIENTO LUMINOSO 71%.
• ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA OPCIONAL.

NOTA BENE PLAFÓN WALL WASHER
• ÓPTICA ASIMÉTRICA DE ALUMINIO.
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2480

1170

86 54

160

1234

1170

86 54

160

4,10kg

4,80kg

4,20kg

PESO

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5) 

M1091.0

M1091.1

T16 (G5) 2x1x54W  no regulable

T16 (G5) 2x1x54W regulable DALI

2480mm

2480mm

LONGITUD

Cd/Klm

NOTA BENE PLAFÓN 2400 DARK LIGHT

7,90kg

8,10kg

PESO

M1090.0

M1090.7

M1090.1

T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  no regulable  + emergencia 1h

T16 (G5) 1x54W  regulable DALI

1234mm

1234mm

1234mm

NOTA BENE PLAFÓN 1200 DARK LIGHT

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5) 

LONGITUD

Cd/Klm

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

850°IP20 blanco 2 gris 9

850°IP20 blanco 2 gris 9

NOTA BENE PLAFÓN ACCESORIOS
INTERACTIVE-DALI componentes: 
ver pág. 6
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2480

1170

70 54

160

1270

1170

70 54

160

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5) 

M1092.0

M1092.1

T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  regulable DALI

1271mm

1271mm

LONGITUD

Cd/Klm

NOTA BENE PLAFÓN 1200 WALL WASHER

4,10kg

4,20kg

PESO

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5) 

M1093.0

M1093.1

T16 (G5) 2x1x54W  no regulable

T16 (G5) 2x1x54W  regulable DALI

2480mm

2480mm

LONGITUD

Cd/Klm

NOTA BENE PLAFÓN 2400 WALL WASHER

7,90kg

8,10kg

PESO

NOTA BENE EMPOTRABLE WALL WASHER ISOLUX
Parámetros de cálculo luminotécnico usados por los diagramas ISOLUX: 54W (n luminarias en línea continua) .Longitud x altura 10,00x3,00m.
Factores de reflexión techo/paredes/suelo: 70/50/20%. Distancia a la pared a luminar 1,00m. Distancia de la pared lateral 1,00m. Factor de mantenimiento 0,90WF.

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

850°IP20 blanco 2 gris 9

850°IP20 blanco 2 gris 9

3m

2m         

1m

0m

M1092.0 (n luminarias en línea continua)
Lámpara T16 (G5) 54W
Em (pared) 500lux

D 

D=H/3

H
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TALO SYSTEM
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• SUSPENSIÓN DE EMISIÓN DIRECTA-INDIRECTA PARA 
LÁMPARAS FLUORESCENTES 1x54W, 1x80W Y 2x54W T16.

• DISPONIBLE EN LUMINARIA INDEPENDIENTE O EN SISTEMA
MODULAR. 

• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO EN BLANCO O EN
GRIS.

• CANTONERAS TERMINALES DE ALUMINIO INYECTADO.
• EMISIÓN DARK LIGHT CONFORME A LA NORMA EN12464-1,
LUMINANCIA MEDIA INFERIOR AL LÍMITE DE 1000 CD/M²
PARA UN ÁNGULO DE OBSERVACIÓN SUPERIOR O IGUAL
A 65° RESPECTO A LA VERTICAL.

• RENDIMIENTO LUMINOSO: 62%.
• DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO LUMINOSO: 50% EN EMISIÓN
INDIRECTA Y 50% EN EMISIÓN DIRECTA.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA, ELECTRÓNICA GRADUABLE
(DALI/SWITCHDIM) E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA.

• SISTEMA FORMADO POR MÓDULOS DE ALIMENTACIÓN
CON BASE DE FIJACIÓN Y CABLE DE ALIMENTACIÓN Y
MÓDULOS DE CONTINUIDAD.

• UNIÓN MECÁNICA INTERMODULABLE MEDIANTE RACOR
LINEAL O A 90°.

• CONEXIÓN ELÉCTRICA CON CONECTORES RÁPIDOS.
• CABLES DE SUSPENSIÓN DE ACERO DE AJUSTE RÁPIDO.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y A OTRAS 
NORMAS ESPECÍFICAS.
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T16 (G5) Cd/Klm

TALO SYSTEM SUSPENSIÓN 1200/1500

LÁMPARA

M1358.0

M1359.0

M1358.1

M1359.1

T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 1x80W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  regulable DALI

T16 (G5) 1x80W  regulable DALI

1285mm

1585mm

1285mm

1585mm

LONGITUD

4,20kg

4,80kg

4,20kg

4,80kg

PESOCÓDIGO

T16 (G5) Cd/Klm

TALO SYSTEM SUSPENSIÓN 2400

LÁMPARA

T16 (G5) 2x1x54W  no regulable

T16 (G5) 2x1x54W  regulable DALI

2486mm

2486mm

LONGITUD

7,90kg

8,10kg

PESOCÓDIGO

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm
80W = 6150lm

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

TECNO CAR SERVICE, MILAN (I), PAOLO MANTERO.
PAGE 256-257: OFFICES, 41 BENGAL ST., ANCOATS, MANCHESTER (UK), MBLA ARCH. J. RILEY + URBANISTS.

850°IP20 blanco 1 gris 2

850°IP20 blanco 1 gris 2

M1353.0

M1353.1 
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INTERACTIVE-DALI componentes: 
ver pág. 6

gris 2blanco 1

gris 2blanco 1

T16 (G5) Cd/Klm

LÁMPARA

MÓDULO ALIMENTADO

M1354.0

M1356.0

M1354.1

M1356.1

M1355.0

M1357.0

M1355.1

M1357.1

T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 1x80W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  regulable DALI

T16 (G5) 1x80W  regulable DALI

T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 1x80W  no regulable

T16 (G5) 1x54W   regulable DALI

T16 (G5) 1x80W  regulable DALI

1179mm

1479mm

1179mm

1479mm

1179mm

1479mm

1179mm

1479mm

LONGITUD

4,00kg

4,60kg

4,00kg

4,60kg

4,00kg

4,60kg

4,00kg

4,60kg

PESOCÓDIGO

MÓDULO DE CONTINUIDAD

TALO SYSTEM MÓDULOS

Elemento terminal 2 piezas.
53x94x45mm.

Conector en L. 
120x120x45mm.

M1364.0

M1365.0

TALO SYSTEM COMPONENTES
Cable de suspensión.
Rosetón Ø100mm. 1400mm.

M1366.0

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm
80W = 6150lm

TALO SYSTEM

gris 2blanco 1

850°IP20 blanco 1 grey 2



LOST
design ERNESTO GISMONDI
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• SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE CON EMISIÓN DIRECTA-
INDIRECTA PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES 54W
Y 80W T16.

• 2 VERSIONES: LOST (1XT16) Y LOST DUO (2XT16). 
• ÓPTICA DARK LIGHT PROVISTA DE DOS PERFILES LATERALES
DE ALUMINIO ÓPTICO.

• PERFIL CENTRAL DE ALUMINIO EXTRUSIONADO (LOST DUO).
• CANTONERAS TERMINALES DE POLICARBONATO
INYECTADO TRASLÚCIDO.

• RENDIMIENTO LUMINOSO: 66%. DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO
LUMINOSO: 55% EN EMISIÓN INDIRECTA Y 45% EN
EMISIÓN DIRECTA.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA, O ELECTRÓNICA GRADUABLE
(DALI-SWITCHDIM). 

• LUMINARIA SUMINISTRADA COMPLETA CON CABLES DE
SUSPENSIÓN DE ACERO CON AJUSTE RÁPIDO, BASE DE
FIJACIÓN Y CABLE DE ALIMENTACIÓN.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

LOST
• PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES 1X54W O 1X80W T16.
• EMISIÓN DARK LIGHT CONFORME A LA NORMA EN12464-1,
LUMINANCIA MEDIA INFERIOR AL LÍMITE DE 1000 CD/M²
PARA UN ÁNGULO DE OBSERVACIÓN SUPERIOR O IGUAL
A 65° RESPECTO A LA VERTICAL.

• ALIMENTACIÓN INTEGRADA EN LA BASE DE FIJACIÓN.

LOST DUO
• PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES 2X54W O 2X80W T16.
• SISTEMA INTERACTIVE-DALI QUE COMBINA LA DETECCIÓN
DE PRESENCIA Y LA AUTORREGULACIÓN EN FUNCIÓN DE
LA LUZ DEL DÍA.

• ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA OPCIONAL. 
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LOST

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M148890

M148990

M148897

M148891

M148892

T16 (G5) 2x54W  no regulable

T16 (G5) 2x80W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  no regulable + emergencia 1h

T16 (G5) 2x54W  regulable DALI

T16 (G5) 2x54W  INTERACTIVE-DALI

1,80kg

2,20kg

2,50kg

1,80kg

1,80kg

PESO

1214mm

1514mm

1214mm

1214mm

1214mm

LONGITUD

LOST DUO

Cd/Klm

LOST / LOST DUO ACCESORIOS

Mando a distancia INTERACTIVE-DALI.M104900

T16 (G5)

T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 1x80W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  regulable DALI

T16 (G5) 1x80W  regulable DALI

1,30kg

1,50kg 

1,30kg

1,50kg

1214mm

1514mm

1214mm

1514mm

Cd/Klm

M148790

M148690

M148791

M148691

LÁMPARACÓDIGO PESOLONGITUDT16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm
80W = 6150lm

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm
80W = 6150lm

850°IP20

850°IP20

INTERACTIVE-DALI kit Ø86mm,
blanco, empotrable.

Puede ser conectado a un máximo
de 11 unidades DALI regulables.
Manejo mediante mando a distancia
INTERACTIVE-DALI o pulsador externo.

M074030 extensión detector de presencia, 
empotrable, para INTERACTIVE-DALI.

De uso recomendado cuando el área a
ser cubierta sea superior a 6,00x5,00m
x altura 2,50m. Debe ser conectado
a una de las salidas del controlador
INTERACTIVE-DALI. No se necesitan más
conexiones principales.

M074130
Ø72 Ø64

PÁGINA 264: FREYLER INDUSTRIEBAU GmbH, KENZINGEN (D).
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design CARLOTTA DE BEVILACQUA

ASSUME NOTHING

ASSUME NOTHING EMPOTRADO
• SISTEMA MODULAR PARA INSTALAR EN LÍNEA CONTINUA
O EN MÓDULO INDEPENDIENTE.

• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO CON SOLAMENTE
40MM DE GROSOR, DOTADO DE UNA CORNISA DE
ALUMINIO QUE REQUIERE UN SUCESIVO ACABADO
EN ESTUCO O YESO. 

• DISPONIBLE EN 1184MM Y 2368MM DE LONGITUD.
• 2 VERSIONES: VERSIÓN FLUORESCENTE COMPUESTA DE
MÓDULOS LUMINOSOS PARA LÁMPARAS T16-SEAMLESS
COMBINADOS CON 3 TIPOS DE ÓPTICAS QUE DEBEN
PEDIRSE POR SEPARADO, Y VERSIÓN RGB LED CON DIFUSOR
OPALINO.

• LA UTILIZACIÓN DE LOS TUBOS T16-SEAMLESS PERMITE
UNA DIFUSIÓN SIN ZONAS DE SOMBRA.

• 3 TIPOS DE EMISIÓN EN LA VERSIÓN FLUORESCENTE:
ÓPTICA DARK LIGHT, DIFUSOR OPALINO Y DIFUSOR
TRASLÚCIDO RANURADO. (DIFUSORES DE PMMA). 

• LÁMPARAS INCLUIDAS.
• DIVERSAS OPCIONES DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
LUZ QUE SE ORDENARÁN POR SEPARADO, Y PERMITEN
GESTIONAR HASTA 105 LUMINARIAS RGB. OTRAS
CONFIGURACIONES BAJO PEDIDO. 

• CONEXIÓN ELÉCTRICA CON CONECTORES RÁPIDOS.
• LAS CANTONERAS DE ACABADO DEBEN PEDIRSE POR
SEPARADO.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

ASSUME NOTHING SUSPENSIÓN
• SISTEMA MODULAR SUSPENDIDO PARA INSTALACIÓN
EN MONTAJE LINEAL O ANGULAR (CONECTOR EN L),
O EN MÓDULO INDEPENDIENTE.

• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO CON SOLAMENTE
45MM DE GROSOR. DISPONIBLE EN 1184MM Y 2368MM
DE LONGITUD.

• 2 VERSIONES: VERSIÓN FLUORESCENTE COMPUESTA DE
MÓDULOS LUMINOSOS PARA LÁMPARAS T16-SEAMLESS
COMBINADOS CON 3 TIPOS DE ÓPTICAS QUE DEBEN
PEDIRSE POR SEPARADO, Y VERSIÓN RGB LED CON DIFUSOR
OPALINO.

• LA UTILIZACIÓN DE LOS TUBOS T16-SEAMLESS PERMITE
UNA DIFUSIÓN SIN ZONAS DE SOMBRA.

• 3 TIPOS DE EMISIÓN EN LA VERSIÓN FLUORESCENTE:
ÓPTICA DARK LIGHT, DIFUSOR OPALINO Y DIFUSOR
TRASLÚCIDO RANURADO. (DIFUSORES DE PMMA). 

• LÁMPARAS INCLUIDAS.
• DIVERSAS OPCIONES DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
LUZ QUE SE ORDENARÁN POR SEPARADO, Y PERMITEN
GESTIONAR HASTA 105 LUMINARIAS RGB. OTRAS
CONFIGURACIONES BAJO PEDIDO.

• CONEXIÓN ELÉCTRICA CON CONECTORES RÁPIDOS.
• LAS CANTONERAS DE ACABADO Y LOS KIT DE SUSPENSIÓN
DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.   
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1184/2368

1184/2368

1184

64

40

M188700 M187000 M188300    M188500 M188100 M187000 M187200 M188700

1184/2368

1184/2368

1184

64

40

M188700 M187000 M188300    M188500 M188100 M187000 M187200 M188700
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ASSUME NOTHING EMPOTRADO FLUO MÓDULO LUMINOSO  

LÁMPARACÓDIGO

M187000

M187001

M187100

M187101

T16-SEAMLESS (G5) 1x54W  no regulable

T16-SEAMLESS (G5) 1x54W  regulable DALI

T16-SEAMLESS (G5) 2x54W  no regulable

T16-SEAMLESS (G5) 2x54W  regulable DALI

T16-SEAMLESS (G5)

1,50kg

1,50kg

2,40kg

2,40kg

PESO

100

40

64

ASSUME NOTHING EMPOTRADO FLUO ÓPTICAS 

M188500
M188600

Óptica dark light.

Para módulo de 1184mm de longitud.
Para módulo de 2368mm de longitud.

M188100
M188200

Difusor opalino (de PMMA).

Para módulo de 1184mm de longitud.
Para módulo de 2368mm de longitud.

650°/850°IP20

M188300
M188400

Difusor traslúcido ranurado (de PMMA).

Para módulo de 1184mm de longitud.
Para módulo de 2368mm de longitud.

ASSUME NOTHING EMPOTRADO 

∑62X(  L+10mm)

1184mm

1184mm

2368mm

2368mm

LONGITUD

54W = 4450lm

M188700

ASSUME NOTHING EMPOTRADO ACCESORIO 
Tapa terminal (2 piezas).

650°

650°

850°

Lámparas T16-SEAMLESS incluidas.



KIT1KIT2

KIT3

KIT4

KIT6

KIT5

KIT1

KIT1KIT2

KIT1

KIT1

HASTA MAX. 7 x MÓDULOS LED RGB
MANEJADOS CON 1 x KIT1

PARAMETROS PRECONFIGURADOS
+ UNIDAD DE ALIMENTACIÓN

SISTEMAS DE GESTIÓN

HASTA MAX. 15 x KIT1 
(= 105 x MÓDULOS
LED RGB) MANEJADOS
CON 1 x KIT2

MÓDULOS
DE PROGRAMACIÓN.

HASTA MAX. 21 x KIT2
(= 2205 x MÓDULOS
LED RGB) MANEJADOS
CON 1 x KIT3 O 1 x KIT4

26
9

ASSUME NOTHING DIFUNDENTE LED RGB COMPONENTES DE GESTIÓN DE LUZ
M189700 KIT 4 (opcional). Panel de control DALI a

pared, con touchpanel. Gestión de hasta
21 x KIT 2 (secuencias dinámicas, hasta
16 escenas estáticas, …). El KIT 4 es una
alternativa al KIT 3.

M189400 KIT 1. Unidad de alimentación 100W.
Para alimentar hasta 7 módulos RGB.

M189500 KIT 2. Grupo driver independiente (“stand-
alone”). Para gestionar hasta 15 x KIT 1. En la
configuración “stand-alone”, el KIT 2 permite
seleccionar y ejecutar una secuencia dinámica
RGB standard preconfigurada. La secuencia
puede ser personalizada mediante el KIT 6.

ASSUME NOTHING EMPOTRADO DIFUNDENTE LED RGB 

LÁMPARACÓDIGO

M187200 LED 13,5W RGB

LED (RGB)

1,50kg

PESO

100

40

64

650°IP20

∑62X(  L+10mm)

1184mm

LONGITUD

Accesorios: ver página 271

Difusor opalino (de PMMA).

M189600 KIT 3 (opcional).
Gestión de hasta 21 x KIT 2. 
Suministra 1 secuencia dinámica y hasta 8
escenas estáticas. Programación
personalizada posible mediante el KIT 5.

M189800 KIT 5 (opcional). Módulo de programación
para el KIT 3.

M189900 KIT 6 (opcional). Módulo de programación
para el KIT 2.    

ASSUME NOTHING DIFUNDENTE LED RGB CONFIGURACIÓN DE GESTIÓN DE LUZ
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ASSUME NOTHING SUSPENSIÓN FLUO MÓDULO LUMINOSO (EMISIÓN DIRECTA)

LÁMPARACÓDIGO

M187500

M187501

M187600

M187601

T16-SEAMLESS (G5) 1x54W  no regulable

T16-SEAMLESS (G5) 1x54W  regulable DALI

T16-SEAMLESS (G5) 2x54W  no regulable

T16-SEAMLESS (G5) 2x54W  regulable DALI

1,80kg

1,80kg

2,70kg

2,70kg

PESO

45

110

650°/850°IP20

1184mm

1184mm

2368mm

2368mm

LONGITUD

Accesorios: ver página 271

ASSUME NOTHING SUSPENSIÓN FLUO MÓDULO LUMINOSO (EMISIÓN DOBLE)

LÁMPARACÓDIGO

M187700

M187701

M187800

M187801

T16 (G5) 1x39W + T16-SEAMLESS (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 1x39W + T16-SEAMLESS (G5) 1x54W  regulable DALI*

T16 (G5) 2x39W + T16-SEAMLESS (G5) 2x54W  no regulable

T16 (G5) 2x39W + T16-SEAMLESS (G5) 2x54W  regulable DALI*

T16-SEAMLESS (G5)

1,80kg

1,80kg

2,70kg

2,70kg

PESO

45

110

650°/850°IP20

1184mm

1184mm

2368mm

2368mm

LONGITUD

54W = 4450lm

Accesorios: ver página 271

Lámparas T16-SEAMLESS incluidas. *Emisión indirecta no regulable. 

T16-HO/FQ (G5)
39W = 3100lm

T16-SEAMLESS (G5)
54W = 4450lm

ASSUME NOTHING SUSPENSIÓN FLUO ÓPTICAS

M188500
M188600

Óptica dark light.

Para módulo de 1184mm de longitud.
Para módulo de 2368mm de longitud.

M188100
M188200

Difusor opalino (de PMMA).

Para módulo de 1184mm de longitud.
Para módulo de 2368mm de longitud.

M188300
M188400

Difusor traslúcido ranurado (de PMMA).

Para módulo de 1184mm de longitud.
Para módulo de 2368mm de longitud.

650°

650°

850°

Lámparas T16-SEAMLESS incluidas.
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ASSUME NOTHING SUSPENSIÓN DIFUNDENTE LED RGB (EMISIÓN DIRECTA)

LÁMPARACÓDIGO

M187900 LED 13,5W RGB

LED

1,50kg

PESO

45

110

650°IP20

1184mm

LONGITUD

Difusor opalino (de PMMA).

ASSUME NOTHING SUSPENSIÓN DIFUNDENTE LED RGB (EMISIÓN DOBLE)

LÁMPARACÓDIGO

M188000 T16 (G5) 1x39W no regulable + LED 13,5W RGB

T16-HO/FQ (G5)

1,50kg

PESO

45

110

650°IP20

1184mm

LONGITUD

39W = 3100lm

Difusor opalino (de PMMA).LED

M188800 Tapa terminal (2 piezas).

ASSUME NOTHING SUSPENSIÓN ACCESORIOS

M189000 Conector Lineal.

M188900 Conector en L.

M189100 Kit de suspensión (no alimentado).
Rosetón Ø100mm. Longitud 2000mm.

M189200
M189300

Kit de suspensión alimentado.

5 polos (5x1,5mm²).
7 polos (5x1,5mm² + 2x0,5mm²)

Componentes de gestión de luz: ver página 269.

Componentes de gestión de luz: ver página 269.
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design GERHARD REICHERT
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• SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE CON EMISIÓN DIFUSA PARA
LÁMPARAS FLUORESCENTES 2x28W T16.

• CUERPO DE PMMA TRANSPARENTE, DIFUSOR DE 
POLICARBONATO OPALINO, PERFIL PORTAELEMENTOS DE
ALUMINIO EXTRUSIONADO. ACABADO EN GRIS METALIZADO.

• RENDIMIENTO LUMINOSO: 79%. 
• DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO LUMINOSO: 57% EN EMISIÓN
INDIRECTA Y 43% EN EMISIÓN DIRECTA.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA Y ELECTRÓNICA GRADUABLE
(DALI-SWITCHDIM).

• LUMINARIA SUMINISTRADA COMPLETA CON CABLES DE
SUSPENSIÓN DE ACERO CON AJUSTE RÁPIDO, BASE DE
FIJACIÓN Y CABLE DE ALIMENTACIÓN.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y A OTRAS 
NORMAS ESPECÍFICAS.

INFINI



-90° 90°
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INFINI

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M105100

M105101

3,80kg

3,80kg

PESO

1210

max 2000

61

212

Cd/Klm

28W = 2600lm
T16-HE/FH (G5)

T16 (G5) 2x28W  no regulable

T16 (G5) 2x28W  regulable DALI    

650°IP20 gris metalizado
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• SUSPENSIÓN DE EMISIÓN INDIRECTA Y DIRECTA-INDIRECTA
PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES 2x54W T16.

• DISPONIBLE COMO LUMINARIA INDEPENDIENTE O COMO
SISTEMA MODULAR. 

• ESTRUCTURA FORMADA POR UN RECUADRO DE 
ALUMINIO PINTADO EN GRIS METALIZADO Y DE UN
ELEMENTO ÓPTICO CENTRAL. 

• CANTONERAS TERMINALES DE ALUMINIO INYECTADO.
• EMISIÓN INDIRECTA DOTADA DE PANTALLA OPACA CON
ACABADO LACADO EXCLUSIVO BLACK CRISTAL.

• RENDIMIENTO LUMINOSO: 59% (VERSIÓN ILUMINACIÓN
INDIRECTA) Y 89% (VERSIÓN ILUMINACIÓN 
DIRECTA-INDIRECTA).

• DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO LUMINOSO: 85% EN EMISIÓN
INDIRECTA Y 15% EN EMISIÓN DIRECTA. 

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA, O ELECTRÓNICA GRADUABLE
DIGITAL (DALI-SWITCHDIM) O CON ILUMINACIÓN DE
EMERGENCIA.

• UNIÓN MECÁNICA INTERMODULABLE MEDIANTE RACOR
LINEAL O A 90°.

• CABLES DE SUSPENSIÓN DE ACERO DE AJUSTE RÁPIDO.
• MINIMÓDULOS PARA LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS 
AUXILIARES: ILUMINACIÓN DE ÉNFASIS, VÍDEO, 
SONORIZACIÓN, DETECCIÓN DE HUMOS, ETC.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

ESPRIT
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1263

52

1263

297

297

170

1241

12201263

1241

250

170

-90° 90°

-90° 90°
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ESPRIT SUSPENSIÓN EMISIÓN INDIRECTA

LÁMPARACÓDIGO

M154500

M154501

T16 (G5) 2x54W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  regulable DALI

6,00kg

6,00kg

PESO

250

1365

48

max 1200

Cd/Klm

ESPRIT SUSPENSIÓN EMISIÓN DOBLE

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M154600

M154601

T16 (G5) 2x54W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  regulable DALI

6,00kg

6,00kg

PESO

250

1365

48

max 1200

Cd/Klm

T16 (G5)

ESPRIT SYSTEM

T16-HO/FQ
54W = 4450lm

T16-HO/FQ
54W = 4450lm

ARRIBA Y PÁGINA 282-283: CISCO SYSTEM, VIMERCATE (I), PROGETTO CMR.
PÁGINA 280-281: LEGANCE, MILAN (I), PROGETTO CMR.

850°IP20 gris metalizado

850°IP20 gris metalizado

EJEMPLO DE UN ELEMENTO ESPECÍFICO  CON UN PROYECTOR "STARSHIP".
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INTERACTIVE-DALI componentes: 
ver pág. 6

ESPRIT SYSTEM EMISIÓN INDIRECTA

CÓDIGO

T16 (G5)

M155000

M155007

M155001

5,10kg

5,70kg

5,10kg

PESO

250

1219 48
1263

Cd/Klm

ESPRIT SYSTEM EMISIÓN DOBLE

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M155100

M155107

M155101

T16 (G5) 2x54W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  no regulable + emergencia 1h

T16 (G5) 2x54W  regulable DALI

5,10kg

5,70kg

5,10kg

PESO

250

1219 48
1263

Cd/Klm

Módulo downlight QR-CBC51 (GU5,3) 12V
1xmax50W. Transformador electrónico 
integrado 20-70W, 230-240V/12V. Clase II. 
Dimerable con dimmer de corte al final 
de fase. 297x250x100mm.

M155600

gris metalizado

Módulo no cableado para servicios auxiliares.
297x250x48mm.

M156000

Elemento terminal de acabado (2 piezas).
250x52x48mm.

M156200

Junta intermedia.M156300

Conector en L.
296x296x48mm.

Cable de suspensión.
1200mm.

Suspensión alimentada. Rosetón Ø100mm.
1200mm.

3 polos (3x1,5mm²)

5 polos (5x1,5mm²)

M156400

M156600

M156700

M108320

ESPRIT SYSTEM COMPONENTES

Módulo no cableado para servicios auxiliares.
297x250x100mm.

M156100

LÁMPARA

T16 (G5) 2x54W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  no regulable + emergencia 1h

T16 (G5) 2x54W  regulable DALI

45°

T16-HO/FQ
54W = 4450lm

T16-HO/FQ
54W = 4450lm

355°

850°IP20 gris metalizado

850°IP20 gris metalizado

gris metalizado

gris metalizado

gris metalizado

gris metalizado

gris metalizado
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design ERNESTO GISMONDI
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MEGAN SYSTEM
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• SISTEMA MODULAR DE EMISIÓN DIRECTA-INDIRECTA PARA
LÁMPARAS FLUORESCENTES 2x28W A 2x54W T16.

• CUERPO DE ACERO MICROPERFORADO PINTADO EN
BLANCO O EN GRIS, PROVISTO DE UN DIFUSOR EN 
POLICARBONATO OPALINO.

• EMISIÓN CONFORME A LA NORMA EN12464-1, LUMINANCIA
MEDIA INFERIOR AL LÍMITE DE 1000 CD/M² PARA UN
ÁNGULO DE OBSERVACIÓN SUPERIOR O IGUAL A 65°
RESPECTO A LA VERTICAL.

• RENDIMIENTO LUMINOSO: 64%.
• DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO LUMINOSO: 84% EN EMISIÓN
INDIRECTA Y 16% EN EMISIÓN DIRECTA.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA, O ELECTRÓNICA GRADUABLE
(DALI-SWITCHDIM) O SISTEMA INTERACTIVE-DALI QUE
COMBINA LA DETECCIÓN DE PRESENCIA Y LA 
AUTORREGULACIÓN EN FUNCIÓN DE LA LUZ DEL DÍA.

• UNIÓN INTERMÓDULO MEDIANTE RACOR ELECTROMECÁNICO
DE CONEXIÓN RÁPIDA SIN CABLEADO.

• CABLEADO DE 5 POLOS PASANTES UTILIZABLE PARA 2 O 3
ENCENDIDOS. UN ÚNICO ENCENDIDO PARA LA VERSIÓN
CON CABLEADO ELECTRÓNICO GRADUABLE.

• INSTALACIÓN EN SUSPENSIÓN O EN MONTAJE LINEAL O
ANGULAR (RACORES A 90°, ELEMENTOS DE UNIÓN DE 
3 VÍAS Y 4 VÍAS) Y EN APLICACIÓN MURAL.

• PANTALLA ANTIPOLVO DE POLICARBONATO EXTRUSIONADO.
• CABLES DE SUSPENSIÓN DE ACERO DE AJUSTE RÁPIDO.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y A OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.
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1173/1473

196

1156/1456

1175/1475

1156/1456

1173/1473

1158/1458

1158/1458

1175/1475

1175/1475
111 111

196
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MEGAN SYSTEM SUSPENSIÓN

MEGAN SYSTEM PARED

MEGAN SYSTEM CONFIGURACIONES 
Con los aparatos MEGAN SYSTEM pueden 
realizarse instalaciones complejas, abiertas o 
cerradas.
Los aparatos tienen un sistema de montaje que
determina la posición del neutro, situado dentro
del bloque eléctrico de conexión.
Las filas continuas de aparatos deben mantener 
la misma orientación (neutro en la misma parte).
Según la posición del neutro se necesitará el tipo
de los conectores (a 90º y/o a T).
El conector lineal es de un único tipo y se puede
utilizar con el neutro a izquierda o a derecha
(conector girado 180º).
El conector en X impone en las filas que estén
conectadas a ella, la posición de salida de los 
neutros.

EJEMPLO CON CONECTOR EN L L6892.0   EJEMPLO CON CONECTOR EN L L6893.0   
1 Neutro
2 Claviya
3 Ranura cuadrada

1 2 3 1 1 21 3

PÁGINA  290: ARTEMIDE SPA, MILAN (I), CARLOTTA DE BEVILACQUA.
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1173/1473

196

54

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

L6857.0

L6858.0

L6859.0

L6860.0

L6861.0

L6862.0

L6862.6

T16 (G5) 2x28W  no regulable

T16 (G5) 2x35W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  no regulable

T16 (G5) 2x28W  regulable DALI

T16 (G5) 2x35W  regulable DALI

T16 (G5) 2x54W  regulable DALI

T16 (G5) 2x54W  INTERACTIVE-DALI 

2,95kg

3,60kg

2,95kg

2,95kg

3,60kg

2,95kg

3,00kg

PESO

1173mm

1473mm

1173mm

1173mm

1473mm

1173mm

1173mm

LONGITUD

MEGAN SYSTEM

Cd/Klm

MEGAN SYSTEM COMPONENTES

Tapa terminal. Espesor total 8mm.
Espesor útil 3mm.

Fijación de pared derecha.
Ø106. Saliente 50mm.

Fijació    n de pared intermedia.
Ø106. Saliente 50mm.

Alimentación de pared 3 polos
(3x0,75mm²). Para versión dimerable
son necesarias 2 piezas.

Conector lineal. Espesor total 8mm.
Espesor útil 3mm.

Conector en L. 205x205mm.

Clavija interna (para neutro externo).
Clavija externa (para neutro interno).

Conector en T. 205x205mm.

Clavija izquierda (para neutro derecho).
Clavija derecha (para neutro izquierdo).

Cable de acero para suspensión. Altura 
ajustable via un sistema de sujección 
interno en el rosetón, max.1900mm.

Cable de acero para suspensión + cable de
alimentación. Altura ajustable, max.1900mm.
3 polos (3x0,75mm²).
5 polos (5x1,5mm²).

Fijación de pared izquierda.
Ø106. Saliente 50mm.

Conector en X. 205x205mm.

Mando a distancia INTERACTIVE-DALI.

L6890.0

L6872.0

L6871.0

L687000

L6892.0
L6893.0

L6894.0
L6895.0

L6897.0 

L6899.0 
L6898.0 

L6873.0

M104900

gris 0 blanco 2

gris 0 blanco 2

gris 0 blanco 2

gris 0 blanco 2

gris 0 blanco 2

gris 0 blanco 2

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm
35W = 3300lm

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

gris 0 blanco 2

L6891.0

gris 0 blanco 2

L6896.0

gris 0 blanco 2

INTERACTIVE-DALI KIT Ø86MM 
blanco, empotrable. Conectable
a un máximo de 11 unidades
DALI regulables. Manejo mediante
mando a distancia INTERACTIVE-DALI
o pulsador externo.

M074030

Extensión detector de presencia
empotrable para sistema 
INTERACTIVE-DALI. 

M074130

Ø72

Ø64

PÁGINA 292: ARTEMIDE SPA, PREGNANA MILANESE (I), CARLOTTA DE BEVILACQUA.

IP20 gris 0 blanco 2

gris 0 blanco 2

Conector en T. 205x205mm.

Clavija interna (para neutro externo).
Clavija externa (para neutro interno).
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• SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE CON EMISIÓN 
DIRECTA-INDIRECTA PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES
4x55W TC-LEL.

• CUERPO DE ACERO MICROPERFORADO PINTADO EN BLANCO
O EN GRIS, PROVISTO DE UN DIFUSOR EN POLICARBONATO
OPALINO.

• RENDIMIENTO LUMINOSO: 58%.
• DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO LUMINOSO: 85% EN EMISIÓN
INDIRECTA Y 15% EN EMISIÓN DIRECTA.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• PANTALLA ANTIPOLVO OPCIONAL.
• LUMINARIA SUMINISTRADA COMPLETA CON BASE DE FIJACIÓN
Y VARILLA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE ENTRE 700MM Y
1100MM, QUE INCLUYE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y A OTRAS 
NORMAS ESPECÍFICAS.

MEGAN 
SUSPENSIÓN



-90° 90°
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LÁMPARACÓDIGO

TC-LEL (2G11)

L6865.0 TC-LEL (2G11) 4x55W

Cd/Klm

5,40kg

PESO

L687500 Pantalla antipolvo 2 piezas.

MEGAN SUSPENSIÓN ACCESORIO

MEGAN SUSPENSIÓN

TC-LEL (2G11)
55W = 4800lm

IP20 gris 0 blanco 2
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• LUMINARIA DE PIE CON EMISIÓN DIRECTA-INDIRECTA
PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES 4x55W TC-LEL.

• CABEZA DE ACERO MICROPERFORADO PINTADO EN BLANCO
O EN GRIS, PROVISTA DE UN DIFUSOR EN POLICARBONATO
OPALINO. 

• COLUMNA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO.
• BASE DE ACERO.
• RENDIMIENTO LUMINOSO: 58%.
• DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO LUMINOSO: 85% EN EMISIÓN
INDIRECTA Y 15% EN EMISIÓN DIRECTA.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• ENCENDIDO CON DOBLE INTERRUPTOR (50%) O SISTEMA
INTERACTIVE-DALI QUE COMBINA LA DETECCIÓN DE 
PRESENCIA Y LA AUTORREGULACIÓN EN FUNCIÓN DE 
LA LUZ DEL DÍA.

• PANTALLA ANTIPOLVO DE POLICARBONATO OPCIONAL.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y A OTRAS 
NORMAS ESPECÍFICAS.

MEGAN DE PIE
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200

500

-90° 90°
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LÁMPARACÓDIGO

TC-LEL (2G11)

L6826.0

L6827.6 

TC-LEL (2G11) 4x55W  no regulable

TC-LEL (2G11) 4x55W  INTERACTIVE-DALI 

MEGAN DE PIE

Cd/Klm

12,50kg

12,50kg

PESO

Pantalla antipolvo 2 piezas.

MEGAN DE PIE ACCESORIOS
L687500

Parámetros de cálculo luminotécnico usados por los diagramas ISOLUX: Oficina con 1 solo puesto de trabajo. Longitud x amplitud x altura
5,00x5,00x2,70m. Factores de reflexión techo/paredes/suelo 70/50/20%. Plano de trabajo 1,60x0,80x0,75m. Factor de mantenimiento 0,90WF.

MEGAN DE PIE ISOLUX

L6826.0

Mando a distancia INTERACTIVE-DALI.M104900

Lámpara TC-LEL (2G11) 4x55W
Em (plano de trabajo) 461 lux

ZAVAROVALNICA, MARIBOR (SL), SANJA SKOROBRIJIN.

TC-LEL (2G11)
55W = 4800lm

0m

1m         

2m

3m

1m                0m                    1m                  2m

ARTEMIDE SPA, MILAN (I), CARLOTTA DE BEVILACQUA.

390

365

590

480

1900

IP20 gris 0 blanco 2
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EOS SYSTEM
design ZEBULON



29
9



30
0 BANCA POPOLARE DI MILANO, MILAN (I), CARLOTTA DE BEVILACQUA.FUJITSU HQ'S, TOKYO (J), GENSLER.

EOS SYSTEM
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• SISTEMA MODULAR SUSPENDIDO DE EMISIÓN 
DIRECTA-INDIRECTA PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES 2x28W
A 2x54W T16.

• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO PINTADO EN BLANCO.
• EMISIÓN DIRECTA DE TIPO LUZ SUAVE CON ÓPTICA INTERNA
Y DIFUSOR DE POLICARBONATO.

• RENDIMIENTO LUMINOSO: 74%.
• DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO LUMINOSO: 93% EN EMISIÓN 
INDIRECTA Y 7% EN EMISIÓN DIRECTA.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA OPCIONAL.
• INSTALACIÓN EN MONTAJE LINEAL O ANGULAR (RACOR DE
ÁNGULO VARIABLE, ELEMENTOS DE UNIÓN DE 3 VÍAS Y 4 VÍAS).

• CABLES DE SUSPENSIÓN EN ACERO DE AJUSTE RÁPIDO.
• PANTALLA ANTIPOLVO DE POLICARBONATO.
• FILTROS DE COLOR OPCIONALES (AZUL, VIOLETA Y VERDE)
QUE PERMITEN MATIZAR EL COLOR DE LA EMISIÓN DIRECTA.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y A OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.
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-90° 90°

184

1184/1484

1184/1484

1184/1484

1184/1484

1184/1484

26

90-270°

302

184

30
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1184/1484

302

59

30

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M093620

M093720

M093520

M093820

T16 (G5) 2x28W

T16 (G5) 2x54W

T16 (G5) 2x35W

T16 (G5) 2x35W + emergencia 1h

6,00kg

6,00kg

7,30kg

7,80kg

PESO

1184mm

1184mm

1484mm

1484mm

LONGITUD

EOS SYSTEM

Cd/Klm

EOS SYSTEM COMPONENTES

EOS SYSTEM ACCESORIOS
Filtros coloreados. 1184mm.

Azul.
Violeta.
Verde.

Conector en L
368x368mm.
Regulable desde 90º hasta 270º.

M094320 Cable de suspensión de acero.  
Altura ajustable min.300mm/max.900mm.
Rosetón Ø40mm.

M094020

M080405
M080415
M080425

Filtros coloreados. 1484mm.

Azul.
Violeta.
Verde.

M080435
M080445
M080455

M094220

Conector en T.
368x368mm.

M094120

Cable de suspensión de acero + cable de 
alimentación 3 polos (3x1,5mm²).
Altura ajustable min.300mm/max.900mm. 
Rosetón Ø120mm.

EOS SYSTEM

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm
35W = 3300lm

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

PÁGINA 302: ARTEMIDE SPA, PREGNANA MILANESE (I), CARLOTTA DE BEVILACQUA. 

blanco

Elemento terminal de acabado decorativo.
302x30mm.

M093920

M094420 Conector en X.
368x368mm.

blanco

blanco

blanco

850°IP20 blanco
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FLAP - MINI FLAP
design ZEBULON



30
5



MINI FLAP SYSTEM SUSPENSIÓN
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• SISTEMA MODULAR SUSPENDIDO DE EMISIÓN 
DIRECTA-INDIRECTA, PARA INSTALACIÓN EN MONTAJE
LINEAL O ANGULAR (90°).

• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO PINTADO EN GRIS
METALIZADO.

• ILUMINACIÓN INDIRECTA PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES
2x28 A 2x54W T16.

• EXISTEN 3 TIPOS DE ILUMINACIÓN DIRECTA: EMISIÓN
DIFUSA CON DIFUSOR OPALINO DE POLICARBONATO,
EMISIÓN DARK LIGHT CON ÓPTICA DE ALUMINIO MUY
PURO, Y EMISIÓN CONCENTRADA CON PUNTOS EMPOTRA-
DOS PARA LÁMPARAS HALÓGENAS DICROICAS 12V.

• VERSIÓN DARK LIGHT: EMISIÓN CONFORME A LA NORMA
EN12464-1, LUMINANCIA MEDIA INFERIOR AL LÍMITE DE
1000 CD/M² PARA UN ÁNGULO DE OBSERVACIÓN 
SUPERIOR O IGUAL A 65° RESPECTO A LA VERTICAL.
RENDIMIENTO LUMINOSO: 64%. DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO
LUMINOSO: 76% EN EMISIÓN INDIRECTA Y 24% EN 
EMISIÓN DIRECTA.

• VERSIÓN DIFUSA: RENDIMIENTO LUMINOSO: 61%.
DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO LUMINOSO: 80% EN EMISIÓN
INDIRECTA Y 20% EN EMISIÓN DIRECTA.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA O ELECTRÓNICA GRADUABLE
(DALI-SWITCHDIM) SOLAMENTE PARA LA EMISIÓN 
INDIRECTA.

• 2 CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN DISTINTOS PARA UNA
GESTIÓN INDEPENDIENTE DE LA ILUMINACIÓN DIRECTA E
INDIRECTA.

• PANTALLA ANTIPOLVO DE POLICARBONATO OPCIONAL.
• CABLES DE SUSPENSIÓN AJUSTABLES DE ACERO.
• CANTONERAS DE ACABADO PLANAS O DECORATIVAS.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y A OTRAS NOR-
MAS ESPECÍFICAS.
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-90° 90°
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LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M152669

M152769

M152869

M152668

M152768

M152868

T16 (G5) 2x28W + T16 (G5) 1x28W  no regulable

T16 (G5) 2x54W + T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 2x35W + T16 (G5) 1x35W  no regulable

T16 (G5) 2x28W + T16 (G5) 1x28W  regulable DALI*

T16 (G5) 2x54W + T16 (G5) 1x54W  regulable DALI*

T16 (G5) 2x35W + T16 (G5) 1x35W  regulable DALI*

7,00kg

7,00kg

8,10kg

7,00kg

7,00kg

8,10kg

PESO

1185mm

1185mm

1485mm

1185mm

1185mm

1485mm

LONGITUD

MINI FLAP SYSTEM SUSPENSIÓN DOBLE EMISIÓN (DIRECTA DARK LIGHT)

Cd/Klm

*Emisión indirecta regulable, emisión directa no regulable.

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M153269

M153369

M153469

M153268

M153368

M153468

T16 (G5) 2x28W + T16 (G5) 1x28W  no regulable

T16 (G5) 2x54W + T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 2x35W + T16 (G5) 1x35W  no regulable

T16 (G5) 2x28W + T16 (G5) 1x28W  regulable DALI*

T16 (G5) 2x54W + T16 (G5) 1x54W  regulable DALI*

T16 (G5) 2x35W + T16 (G5) 1x35W  regulable DALI*

7,00kg

7,00kg

8,10kg

7,00kg

7,00kg

8,10kg

PESO

1185mm

1185mm

1485mm

1185mm

1185mm

1485mm

LONGITUD

MINI FLAP SYSTEM SUSPENSIÓN DOBLE EMISIÓN (DIRECTA DIFUNDENTE)

Cd/Klm

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M153869

M153969

M154069

M153868

M153968

M154068

T16 (G5) 2x28W + QR-CBC35 (GU4) 12V 2x35W  no regulable

T16 (G5) 2x54W + QR-CBC35 (GU4) 12V 2x35W  no regulable

T16 (G5) 2x35W + QR-CBC35 (GU4) 12V 3x35W  no regulable

T16 (G5) 2x28W + QR-CBC35 (GU4) 12V 2x35W  regulable DALI*

T16 (G5) 2x54W + QR-CBC35 (GU4) 12V 2x35W  regulable DALI*

T16 (G5) 2x35W + QR-CBC35 (GU4) 12V 3x35W  regulable DALI*

8,40kg

8,40kg

9,60kg

8,40kg

8,40kg

9,60kg

PESO

1185mm

1185mm

1485mm

1185mm

1185mm

1485mm

LONGITUD

MINI FLAP SYSTEM SUSPENSIÓN EMISION DOBLE (DIRECTA CONCENTRADA)

Cd/Klm

*Emisión indirecta regulable, emisión directa no regulable.

Transformador electrónico integrado para emisión directa, 35-105W, 230-240V/12V. Clase II. Regulable con dimmer 
de corte de inicio o fin de fase.  

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm
35W = 3300lm

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm
35W = 3300lm

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm
35W = 3300lm

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

QR-CBC35 (GU4)

IP20 gris metalizado

IP20 gris metalizado

IP20 gris metalizado
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INTERACTIVE-DALI componentes: 
ver pág. 6

Cable de suspensión. 1400mm.M159361M159261 Elemento terminal de acabado decorativo.
298x181mm.

gris metalizado

MINI FLAP SYSTEM SUSPENSIÓN COMPONENTES
Elemento terminal de acabado plano.
Espesor 2mm.

M158761

M159961

Conector en L. 
318x318mm.

gris metalizado

gris metalizado

Pantalla antipolvo de policarbonato. 
Se necesitan 2 piezas por módulo.

Para módulos 1185mm longitud.
Para módulos 1485mm longitud.

M080515
M080525

Cable de acero de suspensión 1400mm.
Incluye cable de alimentación.

5 polos (5x1,5mm²).
7 polos (5x1,5mm² + 2x0,75mm²).  

M159461
M158661

ADSERV, MILAN (I), P. CAROZZI.
PÁGINA 310-311: EURIZON CAPITAL SGR, MILAN (I), SILVIA SUARDI - SEZGIN AKSU.

MINI FLAP SYSTEM SUSPENSIÓN 
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• SISTEMA MODULAR PARA INSTALACIÓN MURAL
CON EMISIÓN INDIRECTA Y DIRECTA-INDIRECTA, PARA
LÁMPARAS FLUORESCENTES 1X24 A 1X80W T16.

• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO PINTADO EN GRIS.
• EMISIÓN DIRECTA DIFUSA WALL WASHER.
• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA O ELECTRÓNICA GRADUABLE
(DALI-SWITCHDIM).

• PANTALLA ANTIPOLVO DE POLICARBONATO OPCIONAL.
• CANTONERAS DE ACABADO PLANAS.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y A OTRAS 
NORMAS ESPECÍFICAS.

MINI FLAP SYSTEM PARED
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INTERACTIVE-DALI componentes: 
ver pág. 6

MINI FLAP SYSTEM PARED COMPONENTES

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M150069

M150169

M150269

M150369

M150469

M150168

M150268

M150368

M150468

T16 (G5) 1x24W  no regulable

T16 (G5) 1x28W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 1x35W  no regulable

T16 (G5) 1x80W  no regulable

T16 (G5) 1x28W  regulable DALI

T16 (G5) 1x54W  regulable DALI

T16 (G5) 1x35W  regulable DALI

T16 (G5) 1x80W  regulable DALI

1,50kg

3,40kg

3,40kg

4,20kg

4,20kg

3,40kg

3,40kg

4,20kg

4,20kg

PESO

585mm

1185mm

1185mm

1485mm

1485mm

1185mm

1185mm

1485mm

1485mm

LONGITUD

MINI FLAP SYSTEM PARED EMISIÓN INDIRECTA

Cd/Klm

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M150569

M150669

M150769

M150869

M150969

M150668

M150768

M150868

M150968

T16 (G5) 1x24W  no regulable

T16 (G5) 1x28W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 1x35W  no regulable

T16 (G5) 1x80W  no regulable

T16 (G5) 1x28W  regulable DALI

T16 (G5) 1x54W  regulable DALI

T16 (G5) 1x35W  regulable DALI

T16 (G5) 1x80W  regulable DALI

1,80kg

4,20kg

4,20kg

5,10kg

5,10kg

4,20kg

4,20kg

5,10kg

5,10kg

PESO

585mm

1185mm

1185mm

1485mm

1485mm

1185mm

1185mm

1485mm

1485mm

LONGITUD

MINI FLAP SYSTEM PARED DOBLE EMISIÓN (DIRECTA WALL WASHER)

Cd/Klm

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm
35W = 3300lm

T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm
54W = 4450lm
80W = 6150lm

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm
35W = 3300lm

T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm
54W = 4450lm
80W = 6150lm

M159561
M159661

Elemento terminal de acabado plano (para
versión con emisión indirecta). Espesor 2mm.
Derecho.
Izquierdo.

M158461
M158561

Acabado terminal plano (para versión
con doble emisión). Espesor 2mm.
Derecho.
Izquierdo.

IP20 gris metalizado

IP20 gris metalizado

gris metalizado

M080505
M080515
M080525

Pantalla antipolvo de policarbonato.

Para módulos 585mm longitud.
Para módulos 1185mm longitud.
Para módulos 1485mm longitud.
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• SISTEMA MODULAR PARA INSTALACIÓN MURAL CON 
EMISIÓN INDIRECTA Y DIRECTA-INDIRECTA.

• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO PINTADO EN GRIS.
• ILUMINACIÓN INDIRECTA PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES
1X28W A 2X54W T16.

• ILUMINACIÓN DIRECTA MEDIANTE PUNTOS HALÓGENOS
12V (PARA MÓDULOS PROVISTOS DE UN CARRIL DE MUY
BAJO VOLTAJE Y DE UN TRANSFORMADOR).

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• VARILLA DE SUSPENSIÓN CON GANCHO MÓVIL PARA
CUADROS SUMINISTRADA COMO ACCESORIO.

• CANTONERAS DE ACABADO PLANAS O DECORATIVAS.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y A OTRAS 
NORMAS ESPECÍFICAS.

FLAP SYSTEM PARED
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LÁMPARA

M084060

M084160

M084260

M084360

M084460

M084560

M084061

M084161

M084261

M084361

M084461

M084561

T16 (G5) 1x28W  no regulable

T16 (G5) 1x35W  no regulable

T16 (G5) 1x54W  no regulable

T16 (G5) 2x28W  no regulable

T16 (G5) 2x35W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  no regulable

T16 (G5) 1x28W  regulable DALI

T16 (G5) 1x35W  regulable DALI

T16 (G5) 1x54W  regulable DALI

T16 (G5) 2x28W  regulable DALI

T16 (G5) 2x35W  regulable DALI

T16 (G5) 2x54W  regulable DALI

1185mm

1485mm

1185mm

1185mm

1485mm

1185mm

1185mm

1485mm

1185mm

1185mm

1485mm

1185mm

LONGITUD

FLAP SYSTEM PARED T16 EMISIÓN INDIRECTA

4,30kg

5,20kg

4,30kg

4,30kg

5,20kg

4,30kg

4,40kg

5,30kg

4,40kg

4,40kg

5,30kg

4,40kg

PESOCÓDIGO

LÁMPARA

M084660

M084760

M084860

M084661

M084761

M084861

T16 (G5) 1x28W  no regulable + BTS 100W max

T16 (G5) 1x35W  no regulable + BTS 100W max

T16 (G5) 1x54W  no regulable + BTS 100W max

T16 (G5) 1x28W  regulable DALI + BTS 100W max

T16 (G5) 1x35W  regulable DALI + BTS 100W max

T16 (G5) 1x54W  regulable DALI + BTS 100W max

1185mm

1485mm

1185mm

1185mm

1485mm

1185mm

LONGITUD

FLAP SYSTEM PARED T16 CON CARRIL BTS

4,30kg

5,20kg

4,30kg

4,30kg

5,20kg

4,30kg

PESOCÓDIGO

FLAP SYSTEM PARED T16 COMPONENTES

M089461
M089561

M089361

M086061

M086161

M086261

Elemento terminal de acabado plano. 
Espesor 2mm.
Derecho. 
Izquierdo. 

Elemento terminal de acabado 
decorativo.

Varilla de suspensión de Ø4mm
con gancho móvil para cuadros.
Carga máxima 15kg.

500mm.

1000mm. 

1500mm.

gris metalizado

gris metalizado

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm
35W = 3300lm

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm
35W = 3300lm

IP20 gris metalizado

IP20 gris metalizado

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

INTERACTIVE-DALI componentes: 
ver pág. 6
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LÁMPARA

M015262 QT12-UVr-ax (GY6,35) 12V 1xmax50W 0,10kg

PESOCÓDIGO

FLAP SYSTEM PARED FOCOS

QT12-UVr-ax (GY6,35)

LÁMPARA

M015462 QT12-UVr-ax (GY6,35) 12V 2xmax50W

CÓDIGO

LÁMPARA

M015562 QR-CBC35 (GU4) 12V 1xmax35W 0,10kg

PESOCÓDIGOQR-CBC35 (GU4)

76

42 205

332

50W = 910lm

0,20kg

PESO

IP20 gris metalizado

IP20 gris metalizado

IP20 gris metalizado

QT12-UVr-ax (GY6,35)
50W = 910lm
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FLAP TABLEAU 
• APLIQUE PARA LA ILUMINACIÓN DE CUADROS, ESPEJOS,
ETC, PARA LÁMPARAS HALÓGENAS 12V.

• PROYECTOR CON CABEZA LUMINOSA SENCILLA O DOBLE,
MONTADO EN UNA VARILLA INCLINABLE.

• CAJETÍN DE ALIMENTACIÓN DE ACERO. 
• ACABADO EN GRIS METALIZADO.
• GANCHO PARA CUADROS INTEGRADO.
• TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y A OTRAS 
NORMAS ESPECÍFICAS.

FLAP PARED
• APLIQUE DE EMISIÓN DIRECTA-INDIRECTA PARA
LÁMPARAS HALÓGENAS 300W Y HALÓGENAS DICROICAS
50W/12V.

• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO PINTADO EN GRIS.
• TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO.
• CRISTAL DE PROTECCIÓN.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y A OTRAS 
NORMAS ESPECÍFICAS

FLAP PARED/TABLEAU
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LÁMPARA

M096261 QT-DE12 (R7s) 1xmax300W + QR-CBC51 (GU5,3) 12V 1xmax50W

FLAP PARED

QT-DE12 (R7s) 

1,80kg

PESOCÓDIGO

Cd/Klm

ángulo de emisión 2x41°

LÁMPARA

M022061 QR-CBC35 (GU4) 12V 1xmax35W

FLAP TABLEAU I

0,70kg

CÓDIGO

LÁMPARA

M022161 QT9-UVr-ax (G4) 12V 2xmax 20W

FLAP TABLEAU II

QT9-UVr-ax (G4) Cd/Klm

0,80kg

PESOCÓDIGO

ADSERV, MILAN (I), P CAROZZI.

QT-DE12 (R7S)
300W = 5000lm

QR-CBC51 (GU5,3)
Transformador electrónico integrado 35-105W, 230-240V/12V. clase II. Dimerable con dimmer de corte al final de fase.

Transformador electrónico integrado 20-50W, 230-240V/12V. Dimerable con dimmer de corte al final de fase.

Transformador electrónico integrado 20-50W, 230V/12V. Dimerable con dimmer de corte al final de fase.

QR-CBC35 (GU4)

QT9-UVr-ax (G4)

BANCA POPOLARE DI MILANO, MILAN (I), CARLOTTA DE BEVILACQUA.

IP20 gris metalizado

IP20 gris metalizado

IP20 gris metalizado
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RA SYSTEM
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3HQ’S MASERATI, MODENA (I), STUDIO STURCHIO ARCHITECTS & DESIGNERS.ACCADEMIA LIGUSTICA, GENOA (I).

• SISTEMA DE COMPOSICIÓN MULTIFUNCIONES PARA 
LÁMPARAS FLUORESCENTES T16, FORMADO POR UNA
ESTRUCTURA PRECABLEADA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO
PINTADO EN GRIS, DISTINTAS ÓPTICA INTERCAMBIABLES Y
PANELES PARA SERVICIOS AUXILIARES.

• LA ESTRUCTURA ESTÁ DISPONIBLE EN 2 ANCHOS (400MM
Y 600MM) Y 2 LONGITUDES (2080MM Y 2380MM) EN
FUNCIÓN DE LA CANTIDAD Y DE LA POTENCIA DE LAS
LÁMPARAS FLUORESCENTES T16. PUEDE SUMINISTRARSE
CON O SIN CARRIL TRIFÁSICO PARA LA ALIMENTACIÓN DE
PROYECTORES SOBRE ADAPTADOR, PANTALLAS LCD, ETC.

• LA EXTENSA GAMA DE ÓPTICAS INTERCAMBIABLES Y 
EMISIONES LUMINOSAS PERMITE RESPONDER A NUMEROSAS
APLICACIONES: OFICINAS, LOCALES TERCIARIOS DOTADOS
DE TERMINALES INFORMÁTICOS, SALAS DE ESPERA, 
VESTÍBULOS, PASILLOS, RESTAURANTES, AEROPUERTOS,
EXPOSICIONES, MUSEOS, LOCALES COMERCIALES, ETC.

• RA PUEDE ESTAR PROVISTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
(DETECCIÓN DE HUMOS Y GRUPOS AUTÓNOMOS), 
DE SISTEMAS DE AJUSTE (DETECCIÓN DE PRESENCIA Y
DETECCIÓN DE LUZ DEL DÍA) Y SERVICIOS AUXILIARES
(AUDIO, VÍDEO, TERMOSTATO Y PANELES DESCRIPTIVOS).
ESTOS DISPOSITIVOS ENRIQUECEN EL CARÁCTER FUNCIONAL
Y GARANTIZAN UNA UTILIZACIÓN INTELIGENTE Y 
RACIONAL DEL SISTEMA.

• RA PUEDE INSTALARSE EN SUSPENSIÓN, EN SUPERFÍCIE O
EMPOTRADO PARA FALSOS TECHOS.

• RACORES INTERMEDIOS, CANTONERAS DE ACABADO Y
SUSPENSIONES QUE DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA, ELECTRÓNICA GRADUABLE
(DALI) E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA OPCIONAL.

• BANDEJA DE CABLES OPCIONAL PARA INSTALAR EN LA
PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y A OTRAS
NORMAS ESPECÍFICAS.

RA SE DEFINE NO SOLAMENTE COMO PLATAFORMA PARA
LA REALIZACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN SINO
TAMBIÉN COMO SOPORTE PARA OTROS SISTEMAS/
SERVICIOS QUE ENCUENTRAN SU SITIO EN UN LUGAR
DE TRABAJO. RA SYSTEM PROYECTOS ESPECIALES
SE PROPONE SUMINISTRAR ACCESORIOS Y SISTEMAS
INTEGRADOS DESTINADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE
LA VIDA EN EL ENTORNO Y PARA APORTAR SOLUCIONES
APTAS PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS
DEL USUARIO. 

GRACIAS A UNA ESTRECHA COLABORACIÓN DESARROLLADA
CON PROVEEDORES DE PRIMER ORDEN, ARTEMIDE PUEDE
PROPONER SOLUCIONES Y MATERIALES ESPECÍFICOS PARA
CADA PROYECTO.
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RA SYSTEM 400MM 2 LÁMPARAS

RA SYSTEM 600MM 2/4 LÁMPARAS

1. ESTRUCTURA BASE / 2. ÓPTICAS / 3. CARRIL TRIFÁSICO / 4. TAPA TERMINAL / 5. PANEL TERMINAL

4

5

3

1

2
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CÓDIGO

L580300

L580400

L580900

L581000

no regulable

no regulable

regulable DALI

regulable DALI

2080mm (2x28W)

2380mm (2x35W)

2080mm (2x28W)

2380mm (2x35W)

LONGITUD

RA SYSTEM ESTRUCTURA BASE 400MM SIN CARRIL

11,65kg

12,80kg

11,65kg

12,80kg

PESO

gris metalizado

CÓDIGO

L560300

L560400

L562300

L562400

L560900

L561000

L562900

L563000

no regulable

no regulable

no regulable

no regulable

regulable DALI

regulable DALI

regulable DALI

regulable DALI

2080mm (2x28W)

2380mm (2x35W)

2080mm (4x28W)

2380mm (4x35W)

2080mm (2x28W)

2380mm (2x35W)

2080mm (4x28W)

2380mm (4x35W)

LONGITUD

RA SYSTEM ESTRUCTURA BASE 600MM SIN CARRIL TRIFÁSICO

19,40kg

19,70kg

20,50kg

20,80kg

19,40kg

19,70kg

20,50kg

20,80kg

PESO

gris metalizado

CÓDIGO

L560700

L560800

L562700

L562800

L561100

L561200

L563100

L563200

no regulable

no regulable

no regulable

no regulable

regulable DALI

regulable DALI

regulable DALI

regulable DALI

2080mm (2x28W)

2380mm (2x35W)

2080mm (4x28W)

2380mm (4x35W)

2080mm (2x28W)

2380mm (2x35W)

2080mm (4x28W)

2380mm (4x35W)

LONGITUD

RA SYSTEM ESTRUCTURA BASE 600MM CON CARRIL TRIFÁSICO

21,00kg

21,30kg

22,00kg

22,50kg

21,00kg

21,30kg

22,00kg

22,50kg

PESO

gris metalizado

VERSIÓN

VERSIÓN

VERSIÓN
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T16 (G5)

RA SYSTEM ÓPTICA DIRECTA DARK LIGHT

LÁMPARACÓDIGO

L564200

L564300

T16 (G5) 1x28W

T16 (G5) 1x35W

PESO

Cd/Klm

2,00kg

2,50kg

T16 (G5)

RA SYSTEM ÓPTICA INDIRECTA/DIRECTA DARK LIGHT

LÁMPARACÓDIGO

L565000

L565100

T16 (G5) 1x28W

T16 (G5) 1x35W

PESO

Cd/Klm

2,00kg

2,50kg

T16 (G5)

RA SYSTEM ÓPTICA DIRECTA DIFUSA

LÁMPARACÓDIGO

L565800

L565900

T16 (G5) 1x28W

T16 (G5) 1x35W

PESO

Cd/Klm

2,00kg

2,50kg

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm
35W = 3300lm

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm
35W = 3300lm

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm
35W = 3300lm

IP20 gris metalizado

IP20 gris metalizado

IP20 gris metalizado

T16 (G5)

RA SYSTEM ÓPTICA INDIRECTA/DIRECTA DIFUSA

LÁMPARACÓDIGO

L566600

L566700

T16 (G5) 1x28W

T16 (G5) 1x35W

PESO

Cd/Klm

2,00kg

2,50kg

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm
35W = 3300lm

IP20 gris metalizado
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T16 (G5)

RA SYSTEM ÓPTICA INDIRECTA ASIMÉTRICA

LÁMPARACÓDIGO

L567800

L567900

T16 (G5) 1x28W + 1x28W

T16 (G5) 1x35W + 1x35W

PESO

Cd/Klm

4,00kg

5,00kg

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm
35W = 3300lm

IP20 gris metalizado

RA SYSTEM ACCESORIOS 

Panel terminal en acero microperforado.
285mm. 

Para RA SYSTEM 400mm.

Para RA SYSTEM 600mm.

Elemento intermedio para conexión 
de módulos 2 piezas. 

L575000

L571000

Canal portacables superior.

Terminal.

28W intermedio.

35W intermedio.

Junta intermedia.

Tapa terminal 2 piezas.

Kit cabezas de alimentación + cierre 
carril para RA SYSTEM 600mm.

Cable de suspensión. 2000mm.

Kit de suspensión (para 1 módulo) 
de 4 hilos regulables. 2000mm.

Tapa de compartimento óptico 2 piezas. 

28W. 

35W.

L575200

L570200

Tapa del canal portacables.

Terminal.
28W intermedio.
35W intermedio.

Unidad intermedia carril 2 piezas para
RA SYSTEM 600mm.

Rosetón con cable de alimentación
(5x1,5mm2). Ø120mm. 

L575100

L570100

L570900Junta terminal.

Para RA SYSTEM 400mm.

Para RA SYSTEM 600mm.

L571110

L571140

L571150

L573300

L573400

L572600

L572400

L572500

Panel intermedio en acero microperforado.
580mm. 

Para RA SYSTEM 400mm.

Para RA SYSTEM 600mm.

L571700

L571800

L571210
L571240
L571250

L572700

L571600
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design S. & R. CORNELISSEN

ORION SYSTEM
• SISTEMA MODULAR SUSPENDIDO DE EMISIÓN INDIRECTA
PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES T16.

• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUIDO PINTADO DE BLANCO.
• MONTAJE LINEAL O ANGULAR (ÁNGULOS A 90° ENTRANTES
Y SALIENTES). 

• CANTONERAS DE ACABADO DE ALUMINIO EXTRUIDO 
(SUMINISTRADAS CON CABLES DE SUSPENSIÓN DE ACERO).

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA, CON O SIN GRADUACIÓN
DE LUZ (DALI-SWITCHDIM).

• VERSIÓN 3x54W T16 RGB COMPATIBLE CON LOS SISTEMAS
MY WHITE LIGHT O METAMORFOSI (VÉASE PÁGINA 378).

• ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA OPCIONAL.
• PANTALLA ANTIPOLVO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE.
• CABLES DE SUSPENSIÓN DE ACERO CON AJUSTE RÁPIDO
DE 2,5 METROS DE LONGITUD.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

ORION PROYECTORES
• PROYECTORES ORIENTABLES PARA LÁMPARAS HALÓGENAS
QR111/12V O DE YODUROS METÁLICOS HIR111.

• DISPONIBLES EN KIT MONO O DÚO, ESTOS PROYECTORES
SE SUMINISTRAN COMPLETOS CON CABLEADO Y 
ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA. 

• A COLOCAR SIMPLEMENTE ENCAJÁNDOLOS EN UN CARRIL
MECÁNICO INTEGRADO EN LAS LÁMPARAS ORION.

• INCLINACIÓN HASTA 60°, GIRO HASTA 180°.
• CADA MÓDULO DE ORION SYSTEM PUEDE RECIBIR 1 Ó 2
EQUIPOS, LO QUE REPRESENTA 1 A 4 PROYECTORES. 

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

ORION SYSTEM
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INTERACTIVE-DALI componentes: 
ver pág. 6

Ángulo externo 90º. No cableado.

ORION SYSTEM 

LÁMPARACÓDIGO

M177520

M177527

M177521

M177620

T16 (G5) 2x54W  no regulable

T16 (G5) 2x54W  no regulable + emergenia 1h

T16 (G5) 2x54W  regulable DALI

T16 (G5) 3x54W  RGB

T16 (G5) Cd/Klm

M178020 Ángulo interno 90º. No cableado.

ORION SYSTEM COMPONENTES

blanco

M178420 Set de cables de acero para suspensión.
1200mm.

Componentes tecnológicos sistema 
METAMORFOSI y MY WHITE LIGHT. 
Ver pág. 394

Tapa terminal. 102x232mm. Incluye
cables para suspensión 1200mm de longitud.
Izquierda.
Derecha.

M178220
M178320

5,00kg

5,80kg

5,00kg

5,30kg

PESO

M178120 Suspensión con alimentación 1200mm
longuitud. Rosetón Ø100mm.
5 polos. 5x1,5mm².
7 polos. 5x1,5mm² + 2x0,5mm².

M178520
M178620

54W = 4450lm
T16-HO/FQ (G5)

ORION SYSTEM

850°IP20 blanco

blanco

blanco

blanco
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LÁMPARACÓDIGO

M1738.0 HIR111-CE-P (GX8,5) 2x35W

Kit ya precableado, con alimentación electrónica.

1,00kg

PESOHIR111-CE-P (GX8,5)

ORION KIT PROYECTOR DUO 

CLASE

ORION KIT PROYECTOR MONO

LÁMPARACÓDIGO

M1735.0

M1737.0

QR111 (G53) 12V 1xmax100W

HIR111-CE-P (GX8,5) 1x70W

QR111 (G53) 

HIR111-CE-P (GX8,5)

Kit ya precableado, con alimentación electrónica.

0,70kg

0,70kg

PESOCLASE

850°IP20 blanco 0 gris 2

850°IP20 blanco 0 gris 2
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• SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE DE EMISIÓN INDIRECTA PARA
LÁMPARAS FLUORESCENTES 4x55W TC-LEL.

• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO PINTADO EN BLANCO.
• ILUMINACIÓN DE ACENTO MEDIANTE PROYECTORES
PARA LÁMPARA HALÓGENA QR111/12V O YODUROS 
METÁLICOS HIR111.

• DISPONIBLES EN KIT MONO O DUO, ESTOS PROYECTORES SE
SUMINISTRAN COMPLETOS CON CABLEADO Y ALIMENTACIÓN
ELECTRÓNICA. CADA LUMINARIA PUEDE RECIBIR DE 1 A 4
KITS, LO QUE REPRESENTA DE 1 A 8 PUNTOS DE LUZ, A
COLOCAR SENCILLAMENTE ENCAJÁNDOLOS EN UN CARRIL
MECÁNICO INTEGRADO.

• RENDIMIENTO LUMINOSO: 60%.
• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA O ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA
GRADUABLE (DALI-SWITCHDIM) E ILUMINACIÓN DE 
EMERGENCIA.

• LUMINARIA SUMINISTRADA COMPLETA CON 4 CABLES DE
SUSPENSIÓN DE ACERO CON AJUSTE RÁPIDO DE 4
METROS DE LONGITUD, BASE DE FIJACIÓN Y CABLE DE
ALIMENTACIÓN.

• EN CONFORMIDAD CON LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS
NORMAS ESPECÍFICAS.

ORION SUSPENSIÓN

KRONOSPAN ITALIA, SAN VITO AL TAGLIAMENTO (I), PIERLUIGI GIORDANO - MAURO BELLINZANI. 



-90° 90°

33
3

ORION SUSPENSIÓN ACCESORIO
INTERACTIVE-DALI componentes: 
ver pág. 6

ORION SUSPENSIÓN

LÁMPARACÓDIGO

M173020

M173027

M173021

TC-LEL (2G11) 4x55W  no regulable

TC-LEL (2G11) 4x55W  no regulable + emergencia 1h

TC-LEL (2G11) 4x55W  regulable DALI

15,50kg

16,10kg

15,50kg

PESO

1060
50

max 400010
60

60
0

Ø100

TC-LEL (2G11) Cd/Klm

TC-LEL (2G11)
55W = 4800lm

ORION KIT PROYECTOR MONO

LÁMPARACÓDIGO

M1735.0

M1737.0

QR111 (G53) 12V 1xmax100W

HIR111-CE-P (GX8,5) 1x70W

QR111 (G53) 

HIR111-CE-P (GX8,5)

Kit ya precableado, con alimentación electrónica.

0,70kg

0,70kg

PESOCLASE

850°IP20 blanco

850°IP20 blanco 0 gris 2

LÁMPARACÓDIGO

M1738.0 HIR111-CE-P (GX8,5) 2x35W

Kit ya precableado, con alimentación electrónica.

1,00kg

PESOHIR111 (GX8,5) CLASE

850°IP20 blanco 0 gris 2

ORION KIT PROYECTOR DUO 
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MIX SYSTEM



33
7

• SISTEMA MODULAR SUSPENDIDO MULTILÁMPARAS PARA
LÁMPARAS HALÓGENAS 12V, DE YODUROS METÁLICOS Y
FLUORESCENTES COMPACTAS.

• ESTRUCTURA RESISTENTE FORMADA POR 2 PERFILES 
PARALELOS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO, LONGITUD
2040MM, PINTADA EN GRIS CLARO. UNO DE LOS PERFILES
ESTÁ DESTINADO A LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y EL
OTRO A LAS CORRIENTES DE BAJA TENSIÓN (AUDIO,
VÍDEO, INFORMÁTICA, DETECCIÓN DE INCENDIOS…).

• MÓDULOS LUMINOSOS DE ACERO PINTADOS EN GRIS
ANTRACITA, DISPONIBLES CON UNA LONGITUD DE 330MM 
O 670MM SEGÚN LAS VERSIONES. PUEDEN INSTALARSE 
LIBREMENTE EN CUALQUIER PUNTO DE LA ESTRUCTURA EN
FUNCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE ILUMINACIÓN BUSCADA.

• ALIMENTACIÓN INTEGRADA.
• SOPORTE DE SEÑALÍTICA OPCIONAL.
• ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN, ALIMENTACIÓN, RACOR EN
LÍNEA O A 90° Y CANTONERA DECORATIVA QUE DEBE
PEDIRSE POR SEPARADO.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y A OTRAS 
NORMAS ESPECÍFICAS.
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-90° 90°

-90° 90°

33
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TC-LEL (2G11) Cd/Klm

TC-LEL (2G11)
55W = 4800lm

CÓDIGO

M130090 Estructura 2 piezas

LÁMPARACÓDIGO

LÁMPARACÓDIGO

TC-LEL (2G11)

M133090 TC-LEL (2G11) 2x55W 7,30kg

PESO

Cd/Klm

M133190 TC-LEL (2G11) 2x55W 6,50kg

PESO

MIX SYSTEM MÓDULOS EMISIÓN DIRECTA DIFUSA

MIX SYSTEM ESTRUCTURA

Difusor en cristal arenado.

5,30kg

PESO

TC-LEL (2G11)
55W = 4800lm

AL TAYER MOTORS, DUBAI (UAE), SIMON IRESON.
PÁGINA 338: WHITE STAR ADVENTURE, MILAN (I), CARLA CELESTINO.

gris

IP20 gris

IP20 gris

MIX SYSTEM MÓDULOS EMISIÓN INDIRECTA
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34
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115

330 184

262

LÁMPARACÓDIGO

HIT-CE (G12)

M131490

M131590

M131690

M131790

HIT-CE (G12) 2x70W  alimentador ferromagnético

HIT-CE (G12) 2x70W alimentador electrónico

HIT-CE (G12) 2x150W alimentador ferromagnético

HIT-CE (G12) 2x150W  alimentador electrónico

10,80kg

9,60kg

11,00kg

9,80kg

PESO

Cd/Klm

M132690 QR111 (G53) 12V 2xmax50W 4,70kg

QR111 (G53)

LÁMPARACÓDIGO

M132790 QR111 (G53) 12V 4xmax50W 7,60kg

PESO

LÁMPARACÓDIGO PESO

LÁMPARACÓDIGO PESO

HIT-CE (G12)

M132290

M132390

M132490

M132590

HIT-CE (G12) 1x70W alimentador ferromagnético

HIT-CE (G12) 1x70W alimentador electrónico

HIT-CE (G12) 1x150W alimentador ferromagnético

HIT-CE (G12) 1x150W alimentador electrónico

7,00kg

5,80kg

7,20kg

6,00kg

MIX SYSTEM MÓDULOS EMISIÓN INTENSIVA

Cd/KlmHIT-CE (G12) 150W
ángulo de emisión 2x9°

HIT-CE (G12) 70W
ángulo de emisión 2x9°

HIT-CE (G12) 150W
ángulo de emisión 2x9°

HIT-CE (G12) 70W
ángulo de emisión 2x9°

HIT-CE (G12)
70W = 6600lm
150W = 14000lm

HIT-CE (G12)
70W = 6600lm
150W = 14000lm

Transformador electrónico integrado, 35-105W, 230-240V/12V. Regulable con dimmer de corte al final de fase.

QR111 (G53)

Transformador electrónico integrado, 35-105W, 230-240V/12V. Regulable con dimmer de corte al final de fase.

IP20 gris

IP20 gris

IP20 gris

IP20 gris
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gris

LÁMPARACÓDIGO

M133390

M133290

M133590

M133490

HIT-CE (G12) 1x70W alimentador ferromagnético + QR111 (G53) 12V 2xmax50W

HIT-CE (G12) 1x70W alimentador electrónico + QR111 (G53) 12V 2xmax50W 

HIT-CE (G12) 1x150W alimentador ferromagnético + QR111 (G53) 12V 2xmax50W 

HIT-CE (G12) 1x150W alimentador electrónico + QR111 (G53) 12V 2xmax50W

9,20kg

8,90kg

9,40kg

9,10kg

PESO

MIX SYSTEM MÓDULOS EMISIÓN INTENSIVA

MIX SYSTEM COMPONENTES
M130290M130490

M130390

M130690

M130190

M130590

Elemento terminal de acabado 
decorativo (2 piezas). 80x85x40mm.

Conector lineal 2 piezas.

Conector en L. 2,30kg.

Suspensión no alimentada.

Suspensión con cable de alimentación
(5x1,5mm²).

Varilla de suspensión porta paneles de
señalización.

gris

MIX SYSTEM

HIT-CE (G12)
70W = 6600lm
150W = 14000lm

QR111 (G53)

Equipo halógeno con transformador electrónico integral 35-105W, 230-240V/12V. Regulable con dimmer
de corte al final de fase.

HIT-CE (G12) Cd/KlmHIT-CE (G12) 150W
ángulo de emisión 2x9°

HIT-CE (G12) 70W
ángulo de emisión 2x9°IP20 gris



34
2

MOUETTE
design WILMOTTE & INDUSTRIES
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• SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE CON EMISIÓN DIFUSA PARA
LÁMPARAS FLUORESCENTES 24W Y 54W T16.

• DIFUSOR OPALINO MONOBLOQUE DE POLIPROPILENO
MOLDEADO, DISPONIBLE EN VERSIÓN SIMÉTRICA Y 
ASIMÉTRICA.

• RENDIMIENTO LUMINOSO: 55%.
• DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO LUMINOSO: 74% EN EMISIÓN
DIRECTA Y 26% EN EMISIÓN INDIRECTA.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA Y ELECTRÓNICA GRADUABLE (DSI).
• LA ESTRUCTURA SUPERIOR DEL APARATO INCLUYE UNA
APERTURA PARA LA COLOCACIÓN DE LAS FUENTES 
LUMINOSAS Y SU SUSTITUCIÓN.

• LUMINARIA SUMINISTRADA COMPLETA CON CABLES DE
SUSPENSIÓN DE ACERO CON AJUSTE RÁPIDO (DE 2 O 6
METROS DE LONGITUD), BASE DE FIJACIÓN Y CABLE DE
ALIMENTACIÓN.

• APARATOS SUMINISTRADOS CON LÁMPARAS T16 (3000K).
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y A OTRAS 
NORMAS ESPECÍFICAS.

MOUETTE



34
5EURIZON CAPITAL SGR, MILAN (I), 

S. SUARDI, S. AKSU  
SALA CONSILIARE COMUNE DI SEGRATE, SEGRATE (I), EDOARDO ZANABONI. PALAZZO ITALIA, BERLIN (D). 
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-90° 90°
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LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

T16 (G5) 4x24W  no regulable

T16 (G5) 4x24W  no regulable

T16 (G5) 4x24W  regulable DSI

T16 (G5) 4x24W  regulable DSI

5,40kg

5,50kg

5,40kg

5,50kg

PESO

max.1900mm

max.5900mm

max.1900mm

max.5900mm

ALTURA

MOUETTE SIMÉTRICA

Cd/Klm

LÁMPARACÓDIGO 

T16 (G5)

L860410

L860450

L860510

L860550

T16 (G5) 2x24W + 2x54W  no regulable

T16 (G5) 2x24W + 2x54W  no regulable

T16 (G5) 2x24W + 2x54W  regulable DSI

T16 (G5) 2x24W + 2x54W  regulable DSI 

Lámparas T16 3000K incluidas.

6,80kg

6,90kg

6,80kg

6,90kg

PESO

max.1900mm

max.5900mm

max.1900mm

max.5900mm

ALTURA

MOUETTE ASIMÉTRICA

Cd/Klm

T16-HO/FQ (G5) 
24W = 1750lm
54W = 4450lm

T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm

L860610

L860650

L860710

L860750

WHITE STAR ADVENTURE, MILAN (I), CARLA CELESTINO.
PÁGINA 346: DISCOVERY CHANNEL, MILAN (I).

FECO FORUM, KARLSRUHE (D), LEDERER, RAGNARSDÒTTIR,OIE.

blanco opalino

blanco opalino

Lámparas T16 3000K incluidas.

IP40/20

IP40/20
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• SERIE DE APARATOS SUSPENDIDOS CON EMISIÓN INDIRECTA
PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES 24W Y 54W T16, 
DESTINADAS A ILUMINAR ESPACIOS TALES COMO LOS
VESTÍBULOS DE ENTRADA, ZONAS DE RECEPCIÓN, 
PASILLOS Y SALAS DE REUNIÓN.

• DISPONIBLE EN 4 KITS ESTÁNDAR. 
• CUERPO DE ALUMINIO PINTADO EN BLANCO.
• MÓDULOS DE SECCIÓN CUADRADA 40x40MM.
• CADA APARATO ESTÁ COMPUESTO DE MÓDULOS 
PREMONTADOS Y PRECABLEADOS EN FÁBRICA.  

• LA CONEXIÓN ELÉCTRICA ESTÁ REALIZADA GRACIAS A
CONECTORES RÁPIDOS.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• PANTALLA ANTIPOLVO DE POLICARBONATO.
• LOS KITS SE SUMINISTRAN CON PLANTILLA DE PERFORACIÓN
DE LOS PUNTOS DE FIJACIÓN EN EL TECHO.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y A OTRAS 
NORMAS ESPECÍFICAS.

KAO SUSPENSION
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3KIKAU, MASSAFRA (I), VITO REZZA. ARRIBA Y PÁGINA 350-351: CF MAIER GMBH & CO. KG,

KÖNIGSBRONN (D), WORTUNDFORM GBR.
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KAO SUSPENSIÓN KIT A

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M119120 T16 (G5) 2x24W + 2x54W 12,00kg

PESO

Cd/Klm

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M119220 T16 (G5) 1x24W + 1x54W 9,00kg

PESO

Cd/Klm

KAO SUSPENSIÓN KIT B

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M119320 T16 (G5) 2x54W 7,20kg

PESO

Cd/Klm

KAO SUSPENSIÓN KIT C

T16/HO-FQ (G5)
24W = 1750lm
54W = 4450lm

T16/HO-FQ (G5)
24W = 1750lm
54W = 4450lm

T16/HO-FQ (G5)
54W = 4450lm

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M119420 T16 (G5) 2x54W 7,20kg

PESO

Cd/Klm

KAO SUSPENSIÓN KIT D

T16/HO-FQ (G5)
54W = 4450lm

PÁGINA 352: PUBLIC LIBRARY, LONATE CEPPINOVA (I), DAP STUDIO.

850°IP20 blanco

850°IP20 blanco

850°IP20 blanco

850°IP20 blanco
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• SERIE DE APARATOS PARA COLOCACIÓN EN APLIQUE
O EN PLAFÓN CON EMISIÓN INDIRECTA PARA LÁMPARAS
FLUORESCENTES 24W Y 54W T16, DESTINADAS A LA 
ILUMINACIÓN DE ESPACIOS TALES COMO VESTÍBULOS, ZONAS
DE RECEPCIÓN, LUGARES DE PASO Y SALAS DE REUNIÓN. 

• DISPONIBLE EN 3 KITS ESTÁNDAR. 
• CUERPO DE ALUMINIO PINTADO EN BLANCO.
• MÓDULOS DE SECCIÓN CUADRADA 40x40MM.
• DISTANCIA PARED O TECHO: 16CM.
• CADA APARATO ESTÁ COMPUESTO DE MÓDULOS 
PREMONTADOS Y PRECABLEADOS EN FÁBRICA.  

• LA CONEXIÓN ELÉCTRICA ESTÁ REALIZADA GRACIAS A
CONECTORES RÁPIDOS.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• PANTALLA ANTIPOLVO DE POLICARBONATO.
• LOS KITS SE SUMINISTRAN CON PLANTILLA DE PERFORACIÓN
DE LOS PUNTOS DE FIJACIÓN EN EL TECHO O LA PARED.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y A OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.
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KAO PARED/PLAFÓN KIT E

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M113020 T16 (G5) 4x54W 14,40kg

PESO

Cd/Klm

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M113120 T16 (G5) 3x54W + 2x24W 23,00kg

PESO

Cd/Klm

KAO PARED/PLAFÓN KIT F

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M113220 T16 (G5) 6x54W + 2x24W 39,00kg

PESO

Cd/Klm

KAO PARED/PLAFÓN KIT G

T16/HO-FQ (G5)  
54W = 4450lm

T16/HO-FQ (G5)  
24W = 1750lm
54W = 4450lm

T16/HO-FQ (G5) 
24W = 1750lm
54W = 4450lm

850°IP20 blanco

850°IP20 blanco

850°IP20 blanco

KAO KIT E, EN PLAFÓN
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• SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE DISPONIBLE EN 2 FORMATOS
(Ø156 Y 410MM) PARA LÁMPARAS HALÓGENAS DE 12V,
DE YODUROS METÁLICOS Y FLUORESCENTES. 

• CUERPO DE ALUMINIO.
• ÓPTICA DE ALUMINIO MUY PURO Y CRISTAL DE
PROTECCIÓN EN LAS VERSIONES HIT.

• DIFUSOR PRISMOPTIC EN LA VERSIÓN FLUORESCENTE.
• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• CABLES DE SUSPENSIÓN DE ACERO CON AJUSTE RÁPIDO.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

OUREA
36

2
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QR111 (G53)

HIT-CE (G12)
35W = 3300lm
70W = 6600lm

M178820*

M178920

M179020

M179120

M179220

M179320

TC-TEL (GX24q-4)
42W = 3200lm

M179420

HIT-CE (G12)
150W = 14000lm

960°IP20

960°IP20

960°IP20

QR111 (G53) 12V 1xmax100W

HIT-CE (G12) 1x35W 2x20°

HIT-CE (G12) 1x35W 2x30°

HIT-CE (G12) 1x70W 2x20°

HIT-CE (G12) 1x70W 2x30°

TC-TEL (GX24q-4) 1x42W 6,20kg

HIT-CE (G12) 1x150W 6,20kg

3,50kg

3,50kg

3,50kg

3,50kg

3,50kg

HIT-CE (G12) 2x30° Cd/KlmHIT-CE (G12) 2x20° Cd/Klm

Difusor Prismoptic incluido.

*Transformador electrónico integrado 35-105W, 230-240V/12V. Clase II. Dimerable con dimmer de corte al final de fase.

LÁMPARACÓDIGO

OUREA 156

LÁMPARACÓDIGO

OUREA 410 FLUO

PESO

35W ángulo de emisión 2x20° 70W ángulo de emisión 2x30°70W ángulo de emisión 2x20° 35W ángulo de emisión 2x30°

blanco

LÁMPARACÓDIGO

OUREA 410 HIT

PESO

blanco

PESO

blanco

ángulo de emisión 2x40° TC-TEL (G24q-2) Cd/Klm

ángulo de emisión 2x50° HIT-CE (G12) Cd/Klm

36
3



ELIO
design MICHEL TORTEL

36
4



36
5



36
6

ELIO



36
7

HQ'S TOYOTA MOTORS ITALIA, ROME (I), SHIGERU IWAKIRI - KENZO 
TANGE ASSOCIATES
PÁGINA 368: AUTOHAUS KIERDORF, KÖLN (D).

• SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE DE EMISIÓN DIRECTA PARA
LÁMPARAS DE YODUROS METÁLICOS 70W Y 150W, O
HALÓGENAS 300W.

• CUERPO DE ALUMINIO PINTADO EN GRIS.
• 2 VERSIONES: CABEZA DE 315MM DE ALTURA QUE ASOCIA 
EL BLOQUE ÓPTICO Y EL CAJETÍN PORTA ALIMENTACIÓN Y 
CABEZA DE 180MM DE ALTURA (SOLO BLOQUE ÓPTICO).

• CRISTAL DE PROTECCIÓN.
• CABLES DE SUSPENSIÓN DE ACERO CON AJUSTE RÁPIDO.
• REJILLA ANTIDESLUMBRANTE OPCIONAL.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

BIBLIOTECA CASA DELLA CONOSCENZA, CASALECCHIO DI RENO (I), MODELLI.
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301

134

75

48

Ø
m

1,08

2,15

3,23

4,31

5,38
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HIT-DE-CE-h45 (RX7s)

L853000 HIT-DE-CE-h45 (RX7s) 1x70W

HIT-DE-CE-h45 (RX7s)

QT-DE12 (R7s)

ELIO 315

LÁMPARACÓDIGO

QT-DE12 (R7s)

L854000 QT-DE12 (R7s) 1x300W 3,25kg

PESOQT-DE12 (R7s)

ELIO 180

HIT-DE-CE-h45 (RX7s)ángulo de emisión 2x32°

QT-DE12 (R7s)ángulo de emisión 2x32°

ángulo de emisión 2x32°

ELIO ACCESORIO

L853100 HIT-DE-CE-h45 (RX7s) 1x150W 5,85kg

L853200 QT-DE12 (R7s) 1x300W 4,45kg

Rejilla antideslumbrante.

LÁMPARACÓDIGO

5,40kg

PESO

Cd/Klm

Cd/Klm

Cd/Klm

Cd/Klm

273320

150 93

315

max
2000

150

320 273

93

180

max
2000

L858330

ángulo de emisión 2x29°                                                                  

BASE EN PRESOFUSIÓN DE ALUMINIO SISTEMA DE REGULACIÓN DE LA ALTURA BISAGRA DE APERTURA DEL CRISTAL 
DE PROTECCIÓN

70W = 6300lm
150W = 13500lm

300W = 5000lm

300W = 5000lm

IP20 gris

IP20 gris
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COVER

100x100

250x250

100x250

100x600

100x1200

100x250 100x600 100x1200

COVER DIFUSOR

• APARATO EMPOTRABLE PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES,
Y CON LED.

• 2 VERSIONES: EMISIÓN DIFUSA Y EMISIÓN ASIMÉTRICA
CON INSTALACIÓN VERTICAL U HORIZONTAL.

• 5 FORMATOS SEGÚN LAS LÁMPARAS UTILIZADAS:
100X100, 100X250, 250X250, 100X600 Y 100X1200MM.

• EL CUERPO DEL APARATO ESTÁ COMPUESTO POR
UNA ESTRUCTURA PARA EMPOTRAR EN LA PARED (DE
PROFUNDIDAD 60MM), Y  UNA CORNISA DE ALUMINIO
QUE REQUIERE UN SUCESIVO ACABADO EN ESTUCO O YESO.

• CRISTAL TEMPLADO DE 4MM DE GROSOR: OPALINO
EN LA VERSIÓN DIFUSA, SERIGRAFIADO EN LA VERSIÓN
ASIMÉTRICA.

• LÁMPARA Y EQUIPOS INCLUIDOS EN LA VERSIÓN
CON LED.

• CAMBIO DE LÁMPARA RETIRANDO EL CRISTAL POR MEDIO
DE UN DISPOSITIVO DE VENTOSA SUMINISTRADO CON EL
APARATO.

• NO CONVENIENTE PARA EL MONTAJE EN PLAFÓN.
• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• CAJA DE EMPOTRADO OPCIONAL PARA EMPOTRAR EN
MUROS DE CEMENTO.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

100x600

250x250 250x250

100x100 100x100

100x600

100x1200

100x1200

COVER ASIMÉTRICO CUADRADO

COVER ASIMÉTRICO HORIZONTAL COVER ASIMÉTRICO VERTICAL

100x600 100x600
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T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm
54W = 4450lm M185900

M186000

960°IP40

T16 (G5) 1x24W

T16 (G5) 1x54W

100x600mm

100x1200mm

3,20kg

5,70kg

133x633mm

133x1233mm

LÁMPARACÓDIGO DIMENSIONES PESO

LED
M186600 POWER LED 230-240V 1x3W 5000K (incluido) 100x600mm 3,20kg133x633mm

960°IP40

LÁMPARACÓDIGO DIMENSIONES PESO

TC-LEL (2G11)
18W = 1200lm

LED
M185500

M185600

960°IP40

LÁMPARACÓDIGO

POWER LED 230-240V 1x3W 5000K (incluido)

TC-LEL (2G11) 1x18W

COVER ASIMÉTRICO

100x100mm

250x250mm

1,30kg

2,90kg

133x133mm

283x283mm

DIMENSIONES PESO

960°IP40

M185000

M185100

M185200

M185300

M185400

LÁMPARACÓDIGO

POWER LED 230-240V 1x3W 5000K (incluido) 

TC-LEL (2G11) 1x18W

TC-LEL (2G11) 2x18W

T16 (G5) 1x24W

T16 (G5) 1x54W

TC-LEL (2G11)
18W = 1200lm

T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm
54W = 4450lm

LED

COVER DIFUSOR

1,10kg

1,70kg

2,50kg

2,60kg

4,70kg

133x133mm

133x283mm

283x283mm

133x633mm

133x1233mm

PESO

100x100mm

100x250mm

250x250mm

100x600mm

100x1200mm

DIMENSIONES

M186100
M186500

Caja de empotrado para muros de cemento,
Para COVER CUADRADO.

Para COVER 100x100mm. 183x183mm.
Para COVER 250x250mm. 333x333mm.

M186200
M186300
M186400

Caja de empotrado para muros de cemento,
Parar COVER RECTANGULAR.

Para COVER 100x250mm.        183x333mm.
Para COVER 100x600mm.        183x683mm.
Para COVER 100x1200mm.      183x1283mm.

COVER ACCESORIOS
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NULLA
design FORMAT DESIGN STUDIO
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• APARATO EMPOTRABLE PARA LÁMPARAS FLUORESCENTE
T16 QUE ADEMÁS DE UNA ILUMINACIÓN INDIRECTA
PRINCIPAL ESTÁ DOTADO DE UNA LUZ DE PRESENCIA
COLORADA LED.

• EL CUERPO DEL APARATO ESTÁ COMPUESTO POR UNA
ESTRUCTURA PARA EMPOTRAR EN LA PARED DE
PROFUNDIDAD 50MM, CON HUECO ÓPTICO Y APERTURA
MOTORIZADA.

• LA ESTRUCTURA EN ACERO ESTÁ DOTADA DE UNA
CORNISA DE ALUMINIO QUE REQUIERE UN SUCESIVO
ACABADO EN ESTUCO O YESO.

• 2 FORMATOS SEGÚN LA FUENTE LUMINOSA: 210x610MM
PARA LA VERSIÓN 1x24W T16, Y 210x1210MM PARA LA
VERSIÓN 1x54W.

• CUANDO EL APARATO ESTÁ ENCENDIDO, EL HUECO
ÓPTICO SE ABRE AUTOMÁTICAMENTE. EL APAGADO DEL
APARATO Y EL CERRAMIENTO DEL HUECO ÓPTICO SE
REALIZA SIMULTÁNEAMENTE.

• LOS LED, ALIMENTADOS A TRAVÉS DE CIRCUITO SEPARADO,
ILUMINAN Y COLOREAN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA
CUALQUIERA QUE SEA LA POSICIÓN DEL HUECO ÓPTICO. SI
ESTÁ CERRADO, CREAN UNA CORNISA DE LUZ DE PRESENCIA
ALREDEDOR DE LOS BORDES DEL APARATO. 

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• CAJA DE EMPOTRADO OPCIONAL PARA EMPOTRAR EN
MUROS DE CEMENTO.

• NO CONVENIENTE PARA EL MONTAJE EN PLAFÓN.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

NULLA



-90° 90°

-90° 90°
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298

71

M184800

M184900

Caja de empotrado para muros de hormigón.

Para NULLA 610. 298x684mm.

Para NULLA 1210. 298x1284mm.

NULLA ACCESORIOS

T16 (G5) Cd/Klm

T16 (G5) Cd/Klm

LÁMPARA

LÁMPARA

CÓDIGO

CÓDIGO

M184020

M184120

M184220

M184320

M184420

M184520

M184620

M184720

T16 (G5) 1x24W no regulable + LED 3W

T16 (G5) 1x24W no regulable + LED 3W   

T16 (G5) 1x24W no regulable + LED 3W  

T16 (G5) 1x24W no regulable + LED 3W

T16 (G5) 1x54W no regulable + LED 3W  

T16 (G5) 1x54W no regulable + LED 3W   

T16 (G5) 1x54W no regulable + LED 3W

T16 (G5) 1x54W no regulable + LED 3W

ámbar

rojo

verde

azul

ámbar

rojo

verde

azul

COLOR LED

COLOR LED

4,90kg

4,90kg

4,90kg

4,90kg

9,50kg

9,50kg

9,50kg

9,50kg

PESO

PESO

NULLA 1210

236x636

NULLA 610

236x1236

T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

960°IP20 blanco

960°IP20 blanco

LED

LED
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TRAFFIC SYSTEM
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• SISTEMA MURAL CON ILUMINACIÓN RASANTE PARA 
LÁMPARAS FLUORESCENTES 1x28W Y 1x35W T16.

• SU CARÁCTER ESTÉTICO Y SU ALTO NIVEL DE PERSONALIZACIÓN
LO DESTINAN A LA ILUMINACIÓN Y A RESALTAR ZONAS
DE CIRCULACIÓN TALES COMO PASILLOS DE HOTELES, 
DE HOSPITALES O DE EDIFICIOS DE OFICINAS, VESTÍBULOS,
SALAS DE ESPERA, ETC.

• ESTRUCTURA DE ACERO PINTADO, FRONTAL DE ALUMINIO
EXTRUSIONADO PINTADO EN BLANCO O EN GRIS.

• 2 LONGITUDES SEGÚN LAS FUENTES LUMINOSAS:
1180MM Y 1480MM.

• 3 VERSIONES: FRONTAL MACIZO SIN CORTES (TRAFFIC 
STANDARD), FRONTAL CON CORTES DE FORMA ELÍPTICA Y
FILTROS OPALINOS O AZULES (TRAFFIC ELLIPSE), FRONTAL
PERSONALIZADO A MEDIDA CON SÍMBOLOS, LOGOTIPOS
O SEÑALÉTICA (TRAFFIC SIGNATURE).

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y A OTRAS 
NORMAS ESPECÍFICAS.
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LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M0922.0

M0923.0

T16 (G5) 1x28W

T16 (G5) 1x35W

2,30kg

3,00kg

PESO

TRAFFIC SYSTEM STANDARD

Cd/Klm

1180mm

1480mm

LONGITUD

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M0924.0

M0925.0

M0926.0

M0927.0

T16 (G5) 1x28W

T16 (G5) 1x28W

T16 (G5) 1x35W

T16 (G5) 1x35W

azul

opalino

azul

opalino

COLOR FILTRO

TRAFFIC SYSTEM ELLIPSE

Cd/Klm

1180mm

1180mm

1480mm 

1480mm

LONGITUD

2,30kg

2,30kg

3,00kg

3,00kg

PESO

LÁMPARACÓDIGO

T16 (G5)

M0932.0

M0933.0

T16 (G5) 1x28W

T16 (G5) 1x35W

2,30kg

3,00kg

PESO

TRAFFIC SYSTEM SIGNATURE

Cd/Klm

1180mm

1480mm

LONGITUD

TRAFFIC SYSTEM ACCESORIO

bajo pedido

bajo pedido

COLOR FILTRO

M0934.0 Junta terminal 1 pieza.

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm
35W = 3300lm

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm
35W = 3300lm

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm
35W = 3300lm

blanco 2 gris 9

NEWFORM, SERRVALLE SESIA (I).
PÁGINA 382: HQ’S MASERATI, MODENA (I), STUDIO STURCHIO ARCHITECTS DESIGNERS.

gris 9960°IP20 blanco

gris 9960°IP20 blanco

gris 9960°IP20 blanco
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• APLIQUE DE EMISIÓN INDIRECTA PARA LÁMPARAS 
HALÓGENAS 300W Y FLUORESCENTES 18W TC-DEL.

• CUERPO MONOBLOQUE DE ALUMINIO INYECTADO 
PINTADO EN BLANCO O EN GRIS.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA EN VERSIÓN FLUORESCENTE. 
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y A OTRAS 
NORMAS ESPECÍFICAS.

SQUARE
design A+A COOREN
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LÁMPARACÓDIGO    

TC-DEL (G24q-2)

M0618.0

M0619.0

QT-DE12 (R7s) 1xmax300W

TC-DEL (G24q-2) 1x18W

0,80kg

0,80kg

PESO

QT-DE12 (R7s) Cd/Klm

SQUARE

171

197 44

Cd/Klm

QT-DE12 (R7s) 
300W = 5000lm

TC-DEL (G24q-2)
18W = 1200lm

960°IP20 blanco 2 gris 9
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design ERIC SOLÉ
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• SERIE DE APLIQUES DE EMISIÓN INDIRECTA ASIMÉTRICA
PARA LÁMPARAS HALÓGENAS 230V, DE YODUROS 
METÁLICOS Y FLUORESCENTES.

• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO PINTADO EN BLANCO.
• EMISIÓN LUMINOSA ASIMÉTRICA.
• 4 LONGITUDES SEGÚN LAS LÁMPARAS: 280MM, 410MM,
900MM Y 1600MM.

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA. 
• LÁMPARA AUXILIAR HALÓGENA DE 230V OPCIONAL PARA
LAS VERSIONES HIT. 

• ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA OPCIONAL PARA LAS 
VERSIONES TC-LEL.

• CRISTAL DE PROTECCIÓN PARA LAS VERSIONES HALÓGENAS 
Y HIT. 

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y A OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

KANJI
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-90° 90°-90° 90°-90° 90°

-90° 90°

-90° 90°

-90° 90°

M026020

M026120

M026220

M026320

QT-DE12 (R7s) 1xmax300W 

TC-DEL (G24q-3) 1x26W

HIT-DE-CE-h45 (RX7s) 1x70W

HIT-DE-CE-h45 (RX7s) 1x70W + auxiliar QT14 (G9) 1x33W

1,45kg

1,45kg

1,75kg

1,75kg

LÁMPARACÓDIGO

HIT-DE-CE-h45 (RX7s)

PESO

KANJI 280

TC-DEL (G24q-3)QT-DE12 (R7s)

KANJI 410

Cd/Klm

LÁMPARACÓDIGO

M026420

M026520

HIT-DE-CE-h45 (RX7s) 1x150W

HIT-DE-CE-h45 (RX7s) 1x150W + auxiliar QT14 (G9) 1x33W

2,55kg

2,55kg

PESO

HIT-DE-CE-h45 (RX7s) Cd/Klm

LÁMPARACÓDIGO

TC-LEL (2G11)

M026620

M026627

M026720

TC-LEL (2G11) 1x55W

TC-LEL (2G11) 1x55W + emergencia 1h

TC-LEL (2G11) 1x80W

4,40kg

5,00kg

4,40kg

PESO

Cd/Klm

LÁMPARACÓDIGO

M026820 T16 (G5) 1x80W 7,50kg

PESO

KANJI 1600

T16 (G5) Cd/Klm

KANJI 900

QT-DE12 (R7s) 
300W = 5000lm

TC-DEL (G24q-3) 
26W = 1800lm

HIT-DE-CE-h45 (RX7s) 
70W = 6300lm

QT14 (G9) 

HIT-DE-CE-h45 (RX7s) 
150W = 13500lm

QT14 (G9) 

TC-LEL (2G11)
55W = 4800lm
80W = 6000lm

T16 (G5)
80W = 6150lm

960°IP20 blanco 

960°IP20 blanco 

960°IP20 blanco 

960°IP20 blanco 

Cd/KlmCd/Klm
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design ZEBULON

• APLIQUE PARA LÁMPARAS HALÓGENAS DE 230V, DE
YODUROS METÁLICOS Y FLUORESCENTES. 

• CUERPO DE ALUMINIO, FORMADO POR UN CONJUNTO
ÓPTICO Y UNA CAJA PORTA ELEMENTOS. 

• EL BLOQUE ÓPTICO, INCLINABLE HASTA 90°, INCLUYE UN
REFLECTOR ASIMÉTRICO DE ALUMINIO. 

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA.
• CRISTAL DE PROTECCIÓN EN VERSIÓN HALÓGENA. 
• FILTRO ULTRAVIOLETA EN VERSIÓN HIT.
• REJILLA ANTIDESLUMBRANTE OPCIONAL. 
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

PRADO



-90° 90°

-90° 90°

-90° 90°

39
1

90°

PRADO PARED ACCESORIOS
Rejilla antideslumbrante.

Para versiones de yoduros metálicos y halógena.

Para versiones fluorescentes.

LÁMPARACÓDIGO

M0540.1

M0541.1

HIT-DE-CE-h45 1x70W

HIT-DE-CE-h45 1x150W

2,30kg

2,30kg

PESO

PRADO PARED  

HIT-DE-CE-h45 (RX7s) Cd/Klm

M0230.1 QT-DE12 (R7s) 1xmax300W 2,10kg

M0502.1 TC-TEL (GX24q-4) 1x42W 2,20kg

QT-DE12 (R7s)

TC-TEL (GX24q-4)

Cd/Klm

Cd/Klm

180

181115

184/224

207/247 279

M081007

M081177

HIT-DE-CE-h45
70W = 6300lm
150W = 13500lm

QT-DE12 (R7s)
300W = 5000lm

TC-TEL (GX24q-4)
42W = 3200lm

960°IP20 blanco 0 gris 6

ADSERV, MILAN (I), P. CAROZZI.



39
2

MÖWE
design F.A. PORSCHE

• APLIQUE DE EMISIÓN INDIRECTA Y DIRECTA-INDIRECTA
PARA LÁMPARAS HALÓGENAS 300W Y DE YODUROS
METÁLICOS 70W A 250W.

• ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y ACERO, ACABADO BLANCO
O GRIS. 

• EMISIÓN LUMINOSA ASIMÉTRICA.
• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA. 
• CRISTAL DE PROTECCIÓN.
• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y A OTRAS 
NORMAS ESPECÍFICAS.
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LÁMPARACÓDIGO

L2900.0

L2901.0

L2902.0

L2904.0

HIT-DE-CE-h45 (RX7s) 1x70W

HIT-DE-CE-h45 (RX7s) 1x150W

HIT-DE-CE-h45 (Fc2) 1x250W

QT-DE12 (R7s) 1x300W

8,40kg

8,40kg

8,40kg

6,70kg

PESO

MÖWE PARED 320 EMISIÓN INDIRECTA

LÁMPARACÓDIGO

QT-DE12 (R7s) 

L2911.0 QT-DE12 (R7s) 2x1x300W 10,70kg

PESOQT-DE12 (R7s) 

MÖWE PARED 380 DOBLE EMISIÓN

Cd/Klm

HIT-DE-CE-h45 (RX7s)Cd/Klm

HIT-DE-CE-h45 (Fc2) Cd/Klm

QT-DE12 (R7s) Cd/Klm

BMW, SAN DONATO MILANESE (I), KENZO TANGE ASSOCIATES.

HIT-DE-CE-h45 (RX7s)
70W = 6300lm
150W = 13500lm

QT-DE12 (R7s)
300W = 5000lm

300W = 5000lm

HIT-DE-CE-h45 (Fc2)
250W = 20000lm

320 235

365

380 320

475

IP20 gris metalizado 0 blanco 2

IP20 gris metalizado 0 blanco 2
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LUZ CROMÁTICA
ARTEMIDE PRESENTA METAMORFOSI Y MY WHITE LIGHT,
DOS SISTEMAS PLUG AND PLAY DINÁMICOS DE 
ILUMINACIÓN DISEÑADOS PARA EL BIENESTAR DEL SER
HUMANO.
EL MÓDULO DE CONTROL ESPECÍFICO PUEDE CONTROLAR
HASTA DIEZ APARATOS RGB EN UNA DISTANCIA MÁXIMA
DE 50 METROS, CREANDO EFECTOS EMOCIONALES CON EL
COLOR O ATMÓSFERAS DE LUZ BLANCA BIODINÁMICAS.
POR ENCIMA DE ESTA CONFIGURACIÓN, ES NECESARIO
UTILIZAR UN AMPLIFICADOR DE SEÑAL PARA CONTROLAR
50 APARATOS SUPLEMENTARIOS.

CADA LUMINARIA RGB ESTÁ EQUIPADA CON:
• TRES O SEIS TUBOS FLUORESCENTES T16 COLOREADOS
DE COLORES BÁSICOS: ROJO, VERDE Y AZUL. LA ASOCIACIÓN
DE LOS 3 COLORES PRIMARIOS DA UNA LUZ BLANCA. AL
AJUSTAR LA INTENSIDAD DE LA LUZ EMITIDA SE OBTIENEN
AMBIENTES DIFERENTES Y EXTREMADAMENTE VARIADOS.

• TRES BALASTROS DSI MONO O DUAL ELECTRÓNICOS
DIMERABLES, INDIVIDUALMENTE O SIMULTÁNEAMENTE
MANEJADOS POR EL MICROPROCESADOR PATENTADO
SITUADO DENTRO DE LA UNIDAD DE CONTROL.

MY WHITE LIGHT REPRESENTA LA EVOLUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE ARTEMIDE EN LA ILUMINACIÓN, PARTICULARMENTE EN LOS VALORES
AMBIENTALES, EN LOS CONCEPTOS DE VARIABILIDAD, SOSTENIBILIDAD, PUESTA EN ESCENA Y FACILIDAD EN EL MANEJO.
ESTE ES UN CONTROL DE ILUMINACIÓN BIODINÁMICA APLICADO A UN RANGO DE LUMINARIAS RGB PARA PERMITIR LA EMISIÓN DE LUZ BLANCA VARIANDO
DE INTENSIDAD Y TEMPERATURA DE COLOR, PARA ASÍ RECONSTITUIR TONOS ENTRE  2500K Y 20000K. EN OTRAS PALABRAS, UNOS RANGOS DE
LUZ BLANCA DE TONOS CÁLIDOS (AMARILLO-NARANJA) A TONOS MUY FRÍOS (AZULES), LA INTENSIDAD DE LOS CUALES PUEDE SER AJUSTADA, MUY
FÁCILMENTE, POR EL USUARIO, CON LA AYUDA DE UN MANDO A DISTANCIA INTUITIVO. 

METAMORFOSI
METAMORFOSI VUELVE A DAR A LA LUZ EL SENTIDO DE LOS COLORES, CON TODA SU POTENCIA SIMBÓLICA Y DE BIENESTAR: LOS MOMENTOS MÁS
IMPORTANTES DE LA VIDA SE DESARROLLAN TODOS ELLOS, EN EFECTO, EN ESTRECHA RELACIÓN CON LOS COLORES (EL COLOR DE LA LUCHA, DE LAS
PASIONES, DE LOS RECUERDOS…). CON METAMORFOSI CADA UNO DE NOSOTROS PUEDE SELECCIONAR SU PROPIA LUZ, EN FUNCIÓN DE LOS DISTINTOS
ESPACIOS PERO TAMBIÉN DE LAS ACTIVIDADES Y DE LOS ESTADOS DE ÁNIMO. LA UNIDAD DE CONTROL  PLUG AND PLAY  PERMITE LA EMISIÓN DE 13
AMBIENTES LUMINOSOS PREPROGRAMADOS, QUE SE PUEDEN HACER DESFILAR DE MODO SECUENCIAL AUTOMÁTICO O MANUAL. SE PROPONEN DOS
MODELOS DE MANDO A DISTANCIA, SEGÚN EL NIVEL DE PRESTACIÓN DESEADO: UN MANDO A DISTANCIA SENCILLO QUE PERMITE UN ACCESO RÁPIDO
A LAS FUNCIONES BÁSICAS Y UN MANDO A DISTANCIA CON PANTALLA DIGITAL PARA LAS OPERACIONES DE PROGRAMACIÓN PERSONALIZADA.
ESTÁ PREVISTO UN PANEL DE CONTROL A PARED QUE DESARROLLA LAS MISMAS FUNCIONES QUE EL MANDO A DISTANCIA.



MANDO A DISTANCIA
INFRARROJOS O
RADIOFRECUENCIA

LUMINARIA
T16 RGB N. 1

LUMINARIA
T16 RGB N. 10

LUMINARIA
T16 RGB N. 11

PARA MÁS DE 10 LUMINARIAS 
(HASTA UN MÁXIMO DE 50) 
ES NECESARIO UN 
AMPLIFICADOR DE SEÑAL

RECEPTOR 
INFRARROJOS O 
RADIOFRECUENCIA 

UNIDAD DE CONTROL:
PUEDE OPERAR CON
HASTA 10 LUMINARIAS

39
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NOTHING LINEAR RGB JAVA LINEAR RGB SIMOS RGB KIT T16 RGB ORION SYSTEM RGB

LUMINARIAS RGB

METAMORFOSI Y MY WHITE LIGHT ESQUEMA DE CONEXIONES  

METAMORFOSI 
FÁCIL DE USO.
INFRARROJOS.

O

METAMORFOSI 
PANTALLA DIGITAL.
INFRARROJOS.

METAMORFOSI 
PANEL DE CONTROL A
PARED.

MY WHITE LIGHT
INTUITIVO.
RADIOFRECUENCIA.

AMPLIFICADOR DE SEÑAL

MANDOS A DISTANCIA

UNIDAD DE CONTROL

COMPONENTE OPCIONAL, PARA UTILIZAR CUANDO MÁS DE 10 APARATOS RGB DEBEN SER CONTROLADOS.
PARA MANEJAR HASTA 50 LUMINARIAS RGB SUPLEMENTARIAS.

LOS PRODUCTOS SIGUIENTES SON COMPATIBLES CON LOS SISTEMAS METAMORFOSI Y MY WHITE LIGHT:

2 VERSIONES: METAMORFOSI (RECEPTOR INFRARROJOS) Y MY WHITE LIGHT (RECEPTOR RADIOFRECUENCIA).
PARA MANEJAR HASTA 10 LUMINARIAS RGB PARA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50M. 

O O
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NOTHING EMPOTRADO LINEAR SYSTEM RGB WALL WASHER 

JAVA LINEAR SYSTEM RGB WALL WASHER 

KIT T16 RGB

T16 (G5) 3x24W  RGB

T16 (G5) 3x54W  RGB

T16 (G5) 6x54W  RGB

2,90kg

4,90kg

8,10kg

LÁMPARA PESOCÓDIGO

M169200

M169000

M169100

600mm

1200mm

2500-2800mm

LONGITUD

T16 (G5) 3x54W  RGB

T16 (G5) 6x54W  RGB

M171100

M171200

1186mm

2372mm

4,90kg

8,10kg

LÁMPARACÓDIGO LONGITUD PESO

T16/HO-FQ (G5)
24W/Rojo = 1400lm
24W/Verde = 2750lm
24W/Azul = 550lm
54W/Rojo = 3450lm
54W/Verde = 6900lm
54W/Azul = 1500lm

T16/HO-FQ (G5)
54W/Rojo = 3450lm
54W/Verde = 6900lm
54W/Azul = 1500lm

T16 (G5) 3x54W  RGB

T16 (G5) 6x54W  RGB

4,90kg

8,10kg

LÁMPARA PESOCÓDIGO

M172600

M172700

1186mm

2372mm

LONGITUD

T16/HO-FQ (G5)
54W/Rojo = 3450lm
54W/Verde = 6900lm
54W/Azul = 1500lm

960°IP20 gris 

960°IP20

960°IP20 blanco

JAVA LINEAR SYSTEM RGB ACCESORIO
Tapa terminal (2 piezas).M171300

gris

NOTHING EMPOTRADO LINEAR SYSTEM RGB ACCESORIO
Tapa terminal (2 piezas).M172800

gris

∑320X(  L+10mm)

∑320X(  L+10mm)
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T16 (G5) 6x24W  RGB

T16 (G5) 6x24W  RGB

SIMOS RGB

ORION SYSTEM RGB 

LÁMPARACÓDIGO

M177620 T16 (G5) 3x54W  RGB 5,30kg

PESO

M162000

M162002

600x600mm

625x625mm

8,50kg

8,90kg

LÁMPARACÓDIGO FALSO TECHO PESO

METAMORFOSI COMPONENTES MY WHITE LIGHT COMPONENTES

M169500 METAMORFOSI mando a distancia
standard (infrarrojos). Para un acceso rápido
a las funciones básicas y la selección de hasta
13 ambientes luminosos preprogramados,
que se pueden hacer desfilar de modo
secuencial automático o manual.

M169300 METAMORFOSI unidad de control + receptor
infrarrojos. 1,80 kg. Para manejar hasta 10
luminarias RGB para una distancia máxima
de 50m. 350x110x49mm.

M169400 Amplificador de señal. 1,80 kg. 
manejar hasta 50 luminarias RGB
suplementarias. 350x110x49mm.

M169400 Amplificador de señal. 1,80kg. Para manejar
hasta 50 luminarias RGB adicionales.
350x110x49mm.

M169600 METAMORFOSI mando a distancia
con pantalla programable.
Versión con pantalla digital para
las operaciones de programación
personalizada.

M169700 METAMORFOSI panel de control a pared.
Para la emisión de 13 efectos luminosos
preprogramados o para las operaciones
de programación de ambientes luminosos
personalizados.

M169800 Unidad de control MY WHITE LIGHT + receptor
radiofrecuencia 1,80kg. Para  manejar 10
luminarias RGB para una distancia máxima
de 50m. 350x110x49mm.

M169900 MY WHITE LIGHT mando a distancia
(radiofrecuencia). Para la selección automática
o el ajuste manual de ambiente de luz blanca.
Con el mismo mando a distancia, es también
posible regular manualmente atmósferas de
luz coloreada.

T16/HO-FQ (G5)
24W/Rojo = 1400lm
24W/Verde = 2750lm
24W/Azul = 550lm

T16/HO-FQ (G5)
54W/Red = 3450lm
54W/Green = 6900lm
54W/Blue = 1500lm

Otros componentes del ORION SYSTEM (terminales, conectores en 90°, cables de suspensión, etc): ver página 330.

960°IP20

850°IP20 blanco

blanco

blanco

blanco

blanco

M160600

M160602

Marco para aplicación en falsos techos
de yeso.

600x600mm.      606x606mm. 0,90kg.

625x625mm.      633x633mm. 0,94kg.

SIMOS RGB ACCESORIOS



40
0

RIVOLI
design ERNESTO GISMONDI
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• SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES
T16 Y MICROLIGHT Y CON LED, POR HACES DE LUZ
RASANTE PARA RESALTAR FACHADAS DE EDIFICIOS Y
SUPERFÍCIES VERTICALES. DISPONIBLE EN 2 VERSIONES:
EMPOTRADO EN EL SUELO, O PARED. 

• ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA INCLUIDA.
• VERSIÓN CON LED INCLUYE LÁMPARAS Y ALIMENTADOR
230-240V.

• CAJA DE CONEXIÓN Y DE DERIVACIÓN DISPONIBLE COMO
OPCIONAL.

• CONFORME A LA NORMA EN60598-1 Y OTRAS NORMAS
ESPECÍFICAS.

• MICROLIGHT TECHNOLOGY ES UNA TECNOLOGÍA PUESTA
A PUNTO EN EXCLUSIVA POR ARTEMIDE ARCHITECTURAL,
FUNCIONANDO A TEMPERATURAS QUE PUEDEN DESCENDER
HASTA -20° C. ESTA VERSIÓN UTILIZA TUBOS FLUORESCENTES
EN MINIATURA DE 3,7MM DE DIÁMETRO.
DICHOS TUBOS ESPECIALES, COMBINADOS CON
UNA ÓPTICA ELÍPTICA INTENSIVA, PEMITEN UN CONTROL
PERFECTO DEL FLUJO LUMINOSO ASÍ COMO UN 
RENDIMIENTO ELEVADO.

• ESTÁ ACONSEJADO UTILIZAR UN SISTEMA DE
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA (OPCIONAL). 

RIVOLI EMPOTRADO
• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO.  
• CABEZAS TERMINALES DE ALUMINIO INYECTADO. 
• DIFUSOR EN CRISTAL TEMPLADO QUE SOPORTA UNA
CARGA MÁXIMA DE 2 TONELADAS A UNA VELOCIDAD 
DE 10KM/H.

• EMPOTRADO A TRAVÉS DE UNA CAJA PARA EMPOTRAR
DISPONIBLE COMO OPCIONAL.

• IP67.
• LÁMPARA Y CABLE DE CONEXIÓN INCLUIDOS EN LOS
APARATOS.

RIVOLI CORNISA
• CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO.  
• CABEZAS TERMINALES DE ALUMINIO INYECTADO. 
• GRUPO ÓPTICO EN ALUMINIO. 
• DIFUSOR EN CRISTAL TEMPLADO. 
• PUEDE SER INSTALADO A PARED INDIFERENTEMENTE CON
EMISIÓN HACIA ABAJO O HACIA ARRIBA, O A PLAFÓN. 

• SISTEMA DE ANCLAJE QUE PERMITE LA ORIENTACIÓN EN
DISTINTAS POSICIONES, DISPONIBLE COMO OPCIONAL. 

• LÁMPARA Y CABLE DE CONEXIÓN INCLUIDOS EN LOS
APARATOS.
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GRÜNPROJEKT LADENBURG, LADENBURG (D).

RIVOLI EMPOTRADO

MUSEO DEL MARE, GENOA (I), GUILLERMO VASQUEZ CONSUEGRA. GRÜNPROJEKT LADENBURG, LADENBURG (D). TELESIS, ATHENS (GR).
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Microlight Cd/Klm

CÓDIGO

LÁMPARACÓDIGO

M128100

M128000

Microlight 16W 2700K (incluido)  no regulable

Microlight 37W 2700K (incluido)  no regulable

RIVOLI EMPOTRADO MICROLIGHT

710mm

1710mm

LONGITUD

LÁMPARA

RIVOLI EMPOTRADO T16

LONGITUDT16-HE/FH (G5)

M073130

RIVOLI EMPOTRADO ACCESORIOS
Caja de conexión y de derivación 
eléctrica (IP67).

M129400

M129500

M127800

M127900

Caja de empotrado.

Para T16 28/54W. 
1264x118mm

Para T16 35W.
1564x118mm

Para Microlight 16W/LED 8W
712x118mm

Para Microlight 37W/LED 20W
1712x118mm

M128800

M128900

M129000

M129100

M129200

M129300

T16 (G5) 1x28W 2700K (incluido)  no regulable

T16 (G5) 1x54W 2700K (incluido)  no regulable

T16 (G5) 1x35W 2700K (incluido)  no regulable

T16 (G5) 1x28W 2700K (incluido)  regulable DALI

T16 (G5) 1x54W 2700K (incluido)  regulable DALI

T16 (G5) 1x35W 2700K (incluido)  regulable DALI

1260mm

1260mm

1560mm

1260mm

1260mm

1560mm

T MAX CRISTAL

41°

48°

PESO

5,70kg

5,70kg

6,80kg

5,70kg

5,70kg

6,80kg

T MAX CRISTAL

43°

53°

48°

43°

53°

48°

PESO

4,50kg

9,70kg

LÁMPARACÓDIGO

M129600

M129700

LED 8W/230-240V 20° 3000K (incluido)

LED 20W/230-240V 20° 3000K (incluido)

RIVOLI EMPOTRADO LED

710mm

1710mm

LONGITUDLED PESO

5,70kg

6,80kg

28W = 2600lm
35W = 3300lm

127

114 710/1710

127

114 1260/1560

T16-HO/FQ (G5)
54W = 4450lm

T16 (G5) Cd/Klm

127

114 710/1710

M103700 Sistema de protección contra sobracarga
para RIVOLI MICROLIGHT.

IK10IP67 gris

IK10IP67 gris

IK10IP67 gris

Microlight
16W = 419lm
37W = 1511lm



700/1250/1550/1700
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RIVOLI CORNISA

PALACIO DE LA TINTA, MALAGA (SP), LUIS OCTAVIO FRADE.
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M103700

M073130

T16 (G5) 1x24W 2700K (incluido)  no regulable 

T16 (G5) 1x28W 2700K (incluido)  no regulable 

T16 (G5) 1x35W 2700K (incluido)  no regulable 

T16 (G5) 1x54W 2700K (incluido)  no regulable 

LÁMPARACÓDIGO

M103000

M103100

M103200

M103300

RIVOLI CORNISA T16 

T16 (G5)

700mm

1250mm

1550mm

1250mm

LONGITUD

2,60kg

4,70kg

5,80kg

4,70kg

PESO

Microlight 16W 2700K (incluido)  no regulable

Microlight 37W 2700K (incluido)  no regulable

LÁMPARACÓDIGO

M103500

M103600

RIVOLI CORNISA MICROLIGHT

700mm

1700mm

LONGITUD

2,75kg

6,70kg

PESO

RIVOLI CORNISA ACCESORIOS

Microlight

Cd/Klm

Cd/Klm

Abrazadera de anclaje (1 pieza).
Necesarias 2 piezas por aparato.

Sistema de protección contra sobracarga
para RIVOLI MICROLIGHT.

Caja de conexión y de derivación 
eléctrica (IP67).

M126600

76

81

22 52

700/1250/1550

76

81

22 52

700/1700

T16-HE/FH (G5)
28W = 2600lm
35W = 3300lm

T16-HO/FQ (G5)
24W = 1750lm
54W = 4450lm

LED 8W/230-240V 20° 3000K (incluido)

LED 14W/230-240V 20° 3000K (incluido)

LED 17W/230-240V 20° 3000K (incluido)

LÁMPARACÓDIGO

M104400

M104500

M104600

700mm

1250mm

1550mm

LONGITUD

2,60kg

4,70kg

5,80kg

PESOLED

76

81

22 52

700/1250/1550

RIVOLI CORNISA LED

IK09IP65 gris

IK09IP65 gris

IK09IP65 gris

Microlight
16W = 419lm
37W = 1511lm
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51mm

80,5mm

TCR35-SE 3W 25°

55,5mm

CÓDIGO LBS ILCOS L POTENCIA ÁNGULO T COLOR TOMA LM RA ESPECIFICACIONES

230-240V LÁMPARAS LED

M004730
M004740
M004735
M004745

TCR50-SE
TCR50-SE
TCR50-SE
TCR50-SE

-
-
-
-

7W
7W
7W
7W

M004720 TCR35-SE - 3W

3000K
3000K
4200K
4200K

GU10
GU10
GU10
GU10

-
-
-
-

1B
1B
1B
1B

3000K GU10 - 1B25°

25°
40°
25°
40°

LÁMPARAS

TCR50-SE 7W 3000K 25° TCR50-SE 7W 3000K 40° TCR50-SE 7W 4200K 25° TCR50-SE 7W 4200K 40° 

CÓDIGO LBS ILCOS L POTENCIA ÁNGULO T COLOR TOMA LM RA ESPECIFICACIONES

M002220
M002230
M002240
M002260

QPAR20
QPAR20
QPAR30
QPAR30

230-240V LÁMPARAS HALÓGENAS

M002000
M002010

QT-DE12
QT-DE12

HDG
HDG/UB

HAGS/UB
HAGS/UB
HAGS/UB
HAGS/UB

150W
300W

50W
50W
75W
75W

M002250 QT14 HSGST/C/UB

M001145 QPAR51 HAGS/UB 50W 

33W

10°
25°
10°
30°

40°

3000K
2900K

2800K
2800K
2800K
2800K

E27
E27
E27
E27

-
-
-
-

1A
1A
1A
1A

R7s
R7s

2500lm
5600lm

1A
1A

2900K G9 460lm 1A

2800K GU10 - 1A

QPAR51 50W 40°

-

-
-

Tratamiento Anti UV. Lámpara de
tipo Energy saving (equivale a una
40W estándar).  

Tratamiento Anti UV

Tratamiento Anti UV
Óptica de aluminio .

Tratamiento Anti UV.
Tratamiento Anti UV.
Tratamiento Anti UV. 
Tratamiento Anti UV. 

QPAR30 75W 10° QPAR30 75W 30°QPAR20 50W 10° QPAR20 50W 25°

40
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QR111 100W 24°

QR-CBC35 35W 30°

M001050

M001330
M001340
M001310
M001395
M001365
M001360
M001370
M001390

QT9-UVr-ax 

QR111
QR111
QR111
QR111
QR111
QR111
QR111
QR111

12V LÁMPARAS HALÓGENAS

M001140
M001230

QR-CBC35
QR-CBC35

HRGI
HRGI

QT9-UVr-ax

HRGI
HRGI
HRGI
HRGI
HRGI
HRGI
HRGI
HRGI

20W
35W

50W
50W
65W
65W
75W
75W
100W
100W

20W

M001020
M001220
M001010
M001300

QR-CBC51
QR-CBC51
QR-CBC51
QR-CBC51

HRGI
HRGI
HRGI
HRGI

50W 
50W
50W 
50W

8°
24°
8°
24°
8°
24°
8°
24°

10°
24°
36°
60°

3000K

3000K
3000K

G4 320lm Baja presión. Tratamiento Anti UV1A

G53
G53
G53
G53
G53
G53
G53
G53

-
-
-
-
-
-

1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A

GU4
GU4

-
-

1A
1A

GU5,3
GU5,3
GU5,3
GU5,3

-
-
-
-

1A
1A
1A
1A

QR-CBC51 50W 10°

QR-CBC35 20W 30°

QR-CBC51 50W 24° QR-CBC51 50W 36°

QR111 75W 8° QR111 75W 24° QR111 100W 8°QR111 50W 8° QR111 50W 24°

30°
30°

QR-CBC51 50W 60°

3000K
3000K
3000K
3000K

3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K

Tratamiento Anti UV
Tratamiento Anti UV

Tratamiento Anti UV
Tratamiento Anti UV
Tratamiento Anti UV
Tratamiento Anti UV

Tratamiento Anti UV
Tratamiento Anti UV
Tratamiento Anti UV. Capa infrarroja
Tratamiento Anti UV. Capa infrarroja
Tratamiento Anti UV
Tratamiento Anti UV
Tratamiento Anti UV
Tratamiento Anti UV

-

CÓDIGO LBS ILCOS L POTENCIA ÁNGULO T COLOR TOMA LM RA ESPECIFICACIONES

M001060
M001005

QT12-UVr-ax
QT12-UVr-ax

HSGS/C/AXUB
HSGS/C/AXUB

50W
65W

3000K
3000K

GY6,35
GY6.35

950lm
1700lm

Baja presión. Tratamiento Anti UV 
Baja presión. Tratamiento Anti UV
Lámpara de tipo Energy saving
(equivale a una 90W estándar). 

1A
1A

-

40
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M004430
M004435
M004425
M004415
M004450
M004395

T16-rd
T16-gn
T16-bu
T16-rd
T16-gn
T16-bu

FDH-24/R
FDH-24/G
FDH-24/B
FDH-54/R
FDH-54/G
FDH-54/B

24W
24W
24W
54W
54W
54W

G5
G5
G5
G5
G5
G5

1400lm
2750lm 
550lm 
3450lm
6900lm
1500lm

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

HO-FQ/rojo
HO-FQ/verde
HO-FQ/azul
HO-FQ/rojo
HO-FQ/verde
HO-FQ/azul

-
-
-
-
-
-

M004300
M004305
M004340
M004370
M004371
M004280
M004325
M004290
M004295
M004380
M004381
M004350
M004355
M004360
M004365

T16
T16
T16
T16
T16
T16
T16
T16
T16
T16
T16
T16
T16
T16
T16

LÁMPARAS FUORESCENTES LINEALES

FDH-14
FDH-14
FDH-21
FDH-24
FDH-24
FDH-28
FDH-28
FDH-35
FDH-35
FDH-39
FDH-39
FDH-54
FDH-54
FDH-80
FDH-80

14W
14W
21W
24W
24W
28W
28W
35W
35W
39W
39W
54W
54W
80W
80W

G5
G5
G5
G5 
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5 

1200lm
1200lm
1900lm
1750lm
1750lm
2600lm 
2600lm
3300lm 
3300lm
3100lm
3100lm
4450lm
4450lm
6150lm
6150lm

1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B

3000K
4000K
3000K
3000K
4000K
3000K
4000K
3000K
4000K 
3000K
4000K
3000K
4000K
3000K
4000K

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

HE-FH
HE-FH
HE-FH
HO-FQ
HO-FQ
HE-FH
HE-FH
HE-FH
HE-FH
HO-FQ
HO-FQ
HO-FQ
HO-FQ
HO-FQ
HO-FQ

CÓDIGO LBS ILCOS L POTENCIA ÁNGULO T COLOR TOMA LM RA ESPECIFICACIONES

M004800
M004805

T16-SEAMLESS
T16-SEAMLESS

FDH
FDH

54W
54W

3000K
4000K

G5
G5

4450lm
4450lm

1B
1B

-
-

HO-FQ
HO-FQ

M004140
M004190
M004400
M004660

TC-LEL
TC-LEL
TC-LEL
TC-LEL

FSD-18
FSD-36
FSDH-55
FSDH-80

18W
36W
55W
80W

2G11
2G11 
2G11
2G11

1200lm
2900lm
4800lm
6000lm

1B
1B
1B
1B

M004500 T16-R SFCH-22 22W 2GX13 1800lm 1B

M004060 TC-FEL SFS-36 36W 2G10 2800lm 1B

M004230 TC-DDELI SFS-55 55W GR10q3 3900lm 1B3500K

M004630
M004188
M004181

TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL

LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS

FSQ-13
FSQ-18
FSQ-26

13W
18W
26W

G24q-1
G24q-2
G24q-3

900lm
1200lm
1800lm

1B
1B
1B

3000K
3000K
3000K 

M004570
M004420
M004410

TC-TEL
TC-TEL
TC-TEL

FSM-18
FSM-32
FSM-42

18W
32W
42W

GX24q-2
GX24q-3
GX24q-4

1200lm
2400lm
3200lm

1B
1B
1B

3000K
3000K
3000K

3000K
3000K
3000K
3000K

3000K

3000K

M004035
M004031

FSM-14
FSM-17

14W
17W

GR14q-1
GR14q-1

1200lm
1500lm

1B
1B

3000K
3000K

-
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-
-

-

-

-

CÓDIGO LBS ILCOS L POTENCIA ÁNGULO T COLOR TOMA LM RA ESPECIFICACIONES

TC-TEL
TC-TEL

40
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H
m

1

2

3

4

EM
lux

5533

1383

615

346

EMax
lux

11007

2752

1223

688

Ø
m

0,17

0,35

0,52

0,70

EM
lux

18265

4566

2029

1142

H
m

1

2

3

4

EMax
lux

36401

9100

4045

2275

Ø
m

0,15

0,30

0,45

0,60

EM
lux

4009

1002

445

251

H
m

1

2

3

4

EMax
lux

8385

2096

932

524

Ø
m

0,37

0,75

1,12

1,50

EM
lux

1887

472

210

118

H
m

1

2

3

4

EMax
lux

4450

1113

494

278

Ø
m

0,69

1,38

2,07

2,75

EM
lux

27849

6962

3094

1741

H
m

1

2

3

4

EMax
lux

55197

13799

6133

3450

Ø
m

0,17

0,34

0,50

0,67

EM
lux

6578

1644

731

411

H
m

1

2

3

4

EMax
lux

13953

3488

1550

872

Ø
m

0,41

0,83

1,24

1,66

H
m

1

2

3

4

EM
lux

5994

1499

666

375

EMax
lux

13102

3275

1456

819

Ø
m

0,49

0,99

1,48

1,98

H
m

1

2

3

4

EM
lux

2936

734

326

184

EMax
lux

7128

1782

792

446

Ø
m

0,76

1,52

2,28

3,04

H
m

1

2

3

4

EM
lux

1668

417

185

104

EMax
lux

3500

875

389

219

Ø
m

0,42

0,84

1,26

1,69

H
m

1

2

3

4

EM
lux

18038

4509

2004

1127

EMax
lux

36520

9130

4058

2283

Ø
m

0,21

0,43

0,64

0,85

H
m

1

2

3

4

EM
lux

719

180

80

45

EMax
lux

1749

437

194

109

Ø
m

0,76

1,52

2,28

3,04

H
m

1

2

3

4

EM
lux

3904

976

434

244

EMax
lux

8969

2242

997

561

Ø
m

0,62

1,25

1,87

2,49

HIPAR51-CE-P 35W 40°HIPAR51-CE-P 35W 12° HIPAR51-CE-P 35W 25°

-
-
-

M003165
M003150
M003155
M003160

M003320
M003330
M003340
M003275
M003280
M003290

HIT-CE
HIT-CE
HIT-CE
HIT-CE

HIPAR51-CE-P
HIPAR51-CE-P
HIPAR51-CE-P
HIPAR51-CE-P
HIPAR51-CE-P
HIPAR51-CE-P

M003310
M003170
M003190
M003185
M003175
M003176

HIR111-CE-P
HIR111-CE-P
HIR111-CE-P
HIR111-CE-P
HIR111-CE-P
HIR111-CE-P

MRS/UB-35
MRS/UB-35
MRS/UB-35
MRS/UB-70
MRS/UB-70
MRS/UB-70

MT/UB-35
MT/UB-70
MT/UB-70
MT/UB-150

MRS/UB-20
MRS/UB-20
MRS/UB-20
MRS/UB-35
MRS/UB-35
MRS/UB-35

35W
35W
35W
70W
70W
70W

20W
20W
20W
35W
35W
35W

35W
70W
70W
150W

10°
25°
40°
12°
25°
40°

G12
G12
G12
G12

3300lm
6600lm
6600lm
14000lm

1B
1B
1B
1B

GX10
GX10
GX10
GX10
GX10
GX10

-
-
-
-
-
-

1B
1B
1B
1A
1A
1A

GX8,5
GX8,5
GX8,5
GX8,5
GX8,5
GX8,5

-
-
-
-
-
-

1B
1B
1B 
1B 
1B
1B

HIPAR51-CE-P 20W 40°

HIR111-CE-P 35W 40° HIR111-CE-P 70W 10° HIR111-CE-P 70W 24°

HIPAR51-CE-P 20W 10°

HIR111-CE-P 35W 10°

HIPAR51-CE-P 20W 25°

HIR111-CE-P 35W 24°

10°
24°
40°
10°
24°
40°

3000K
3000K
4200K
3000K

3000K
3000K
3000K
2900K
2900K
4200K

HIR111-CE-P 70W 40°

M003260
M003270
M003020

HIT-DE-CE-h45
HIT-DE-CE-h45
HIT-DE-CE-h45

MD/UB-70
MD/UB-150
MD/UB-250

70W
150W
250W

M003080
M003030
M003090

HIT-TC-CE
HIT-TC-CE
HIT-TC-CE

MT/UB-20
MT/UB-35
MT/UB-70

20W
35W
70W

RX7s
RX7s
Fc2

6300lm
13500lm
20000lm

Quemador cerámico. Tratamiento Anti UV
Quemador cerámico. Tratamiento Anti UV
Quemador cerámico. Tratamiento Anti UV

Quemador cerámico. Tratamiento Anti UV
Quemador cerámico. Tratamiento Anti UV
Quemador cerámico. Tratamiento Anti UV

Quemador cerámico. Tratamiento Anti UV
Quemador cerámico. Tratamiento Anti UV
Quemador cerámico. Tratamiento Anti UV
Quemador cerámico. Tratamiento Anti UV

1B
1B
1B

G8,5
G8,5
G8,5

1700lm
3400lm
6600lm

1B
1B
1B

LÁMPARAS DE DESCARGA YODUROS METÁLICOS

3000K
3000K
3000K

3000K
3000K
3000K

-
-
-
-

3000K
3000K
3000K
3000K
3000K
3000K

-
-
-

UV-protegido
UV-protegido
UV-protegido
UV-protegido
UV-protegido
UV-protegido

Tratamiento Anti UV
Tratamiento Anti UV
Tratamiento Anti UV
Tratamiento Anti UV
Tratamiento Anti UV
Tratamiento Anti UV

CÓDIGO LBS ILCOS L POTENCIA ÁNGULO T COLOR TOMA LM RA ESPECIFICACIONES
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H
m

1

2

3

4

5

EMax
lux

40229

10057

4470

2514

1609

EM
lux

19369

4842

2152

1211

775

Ø
m

0,34

0,68

1,01

1,35

1,69

-90° 90°

41
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HIT-TC-CE (G8,5)
70W = 6600lm

283

16
3

20
8

25/86 40 15

M0000.0 00x00W 000mm 0,00kg

ángulo de emisión 2x10° HIT-CE (G12) Cd/Klm

90°

355°

NOMBRE PRODUCTO

GRADO DE PROTECCIÓN IP
Los aparatos eléctricos están preparados para
impedir la entrada y el contacto de cuerpos
sólidos y de líquidos con las partes eléctricas.
La resistencia a la penetración de sólidos 
y líquidos se expresa mediante las siglas IP 
seguidas de un número de dos dígitos que
expresa el grado de protección: el primer dígito
se refiere a los objetos sólidos, y el segundo, 
a los líquidos.

PRIMER DÍGITO CARACTERÍSTICO
0  Sin protección.
1  Protección contra la penetración de cuerpos    

sólidos de un tamaño superior a 50 mm.
2  Protección contra la penetración de cuerpos

sólidos de un tamaño superior a 12 mm.  
3  Protección contra la penetración de cuerpos 

sólidos de un tamaño superior a 2,5 mm.
4  Protección contra la penetración de cuerpos 

sólidos de un tamaño superior a 1 mm.
5  Protección contra el polvo.
6  Protección total contra el polvo.

SEGUNDO DÍGITO CARACTERÍSTICO
0  Sin protección.
1  Protección contra la caída de gotas de agua.
2  Protección contra la caída de gotas de 

agua con un ángulo máximo de 15°.
3  Protección contra la lluvia.
4  Protección contra las salpicaduras de agua.
5  Protección contra los chorros de agua.
6  Protección contra las olas.
7  Protección contra los efectos de la inmersión.
8  Protección contra los efectos de la sumersión.

CLASE I
La seguridad eléctrica está garantizada           
por un cable protector adicional (toma
de tierra) conectado a la estructura
metálica del aparato.

CLASE II
Aparatos con protección contra descargas
eléctricas basados no sólo en el aislamiento
fundamental sino también en medidas 
adicionales de seguridad constituidas por
un doble aislamiento reforzado. 
Estas medidas no incluyen dispositivos 
de toma de tierra y no dependen de las
condiciones de la instalación.

CLASE III
Aparatos en los que la protección contra 
descargas eléctricas se basa en un
sistema de alimentación de bajo voltaje
que impide que se generen voltajes
superiores.
Nota: un aparato de clase III no debe 
equiparse con toma de tierra. 

HOMOLOGACIONES
Certificación de Conformidad 
Europea

Instituto Italiano de Marca de Calidad

China Compulsory Certification

MINERGIE® Estándar suizo para los    

DIMENSIONES
Las dimensiones están expresadas 
en milímetros

CÓDIGOS
Los códigos de los artículos disponibles
en varios colores están indicados mediante
dígitos fijos. Los puntos, que indican el color
del artículo, deben sustituirse por las cifras
de la tabla de colores correspondiente.

TENSIÓN
Todos los aparatos están fabricados para una
tensión de 230-240V/50Hz.

TERMINOLOGÍA GENERAL

850°IP20

Luminarias previstas para el montaje
directo sobre superfícies normalmente
inflamables.

Luminarias previstas solamente para el montaje
sobre superfícies no inflamables.

Luminarias previstas para el montaje
sobre superfícies normalmente inflama-
bles, en techos cubiertos con aislador.

Luminarias no previstas para el montaje
en techos cubiertos con aislador.

TIPO DE INSTALACÍON

código colores

distribución
fotométrica

tipo de instalación

grado de protección IP 

clase de aislamiento

resistencia al hilo incandescente

color curva
fotométrica

homologación

diseño acotado en mm

orientación y rotación

lámparatipo e intensidad

LÁMPARACÓDIGO LONGITUD PESO

blanco 2 gris 9

edificios sostenibles.
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0m

1m         

2m

3m

1m                0m                    1m                  2m

3m

2m         

1m

0m

L860110 Lámpara TC-L (2G11) 4x55W
Em (plano de trabajo) 500lux

L596500

emisión semiconcentrada
desde 2x20° hasta 2x30°

emisión difusa
desde 2x30° hasta 2x50°

emisión extradifusa
> 2x50°

emisión concentrada
< 2x20°

ÁNGULO DE EMISÓN
Indica el ángulo plano que incluye las
direcciones en las que la intensidad luminosa
representa el 50% del máximo.
En el caso de la emisión simétrica, este
ángulo se expresa por      2xa° para indicar
la simetría respecto al eje óptico
de la lámpara.
Los aparatos de iluminación se clasifican
de acuerdo con los ángulos de emisión, 
tal como se muestra más abajo.
No se indica el ángulo de emisión en el caso
de lámparas de emisión asimétrica
y/o similares a fuentes de luz puntiformes.

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA
Mediante estos sencillos diagramas, puede
realizarse una rápida valoración inicial del tipo
de producto y el número de elementos que
se instalarán. Para determinar con 
precisión el efecto que producen las 
características ambientales en la iluminación,
debe llevarse a cabo un análisis detallado 
de la reflectancia a nivel del plano de trabajo
y a nivel del suelo.
En síntesis, el diagrama ofrece los siguientes
datos:
- iluminación media y máxima, medida en lux,
del área de color más oscuro representada 
en el diagrama.
- el diámetro máximo del haz de luz.
Estos valores están calculados para varias alturas,
desde 1 a 5 metros.

CURVAS FOTOMÉTRICAS 
EN COORDENADAS POLARES
Representa la distribución de la intensidad luminosa
(en candelas/1000 lumen) producida por la
lámpara en los planos que contienen el eje óptico.
Se indican dos curvas por cada aparato, relativas
al plano transversal C0 - C180 (línea continua) y 
longitudinal C90 - C270 (línea de puntos) 
respectivamente. Las curvas fotométricas definen
las características luminotécnicas de las lámparas,
como el control del flujo luminoso, el tipo de 
emisión y la dirección de máxima intensidad.
Estos parámetros se utilizan para calcular los
niveles de iluminación en cada punto de un 
determinado plano. Las curvas fotométricas que
en este catálogos se visualizan son puramente
indicativas. Para los datos fotométricos puntuales
pedir el programa de cálculo Dialux.

No están presentadas las curvas fotométricas de
los aparatos que montan fuentes con reflector 
incorporado. En estos casos la intensidad luminosa
depende del tipo de bombillas que compre el cliente.

CURVAS ISOLUX
Se trata de una representación gráfica referida a la distribución
de los valores de iluminación sobre el plano vertical (bañadores
de pared) o del plano de trabajo (lámparas de pie). Las líneas 
ISOLUX conectan los puntos con sus mismos valores de iluminación
sobre el plano y abastecen una indicación útil para comprender
el comportamiento fotométrico de los aparatos.

Lámpara TC-DEL (G24q-3) 1x26W
Em (pared) 127lux
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CÓDIGO   PÁGINA CÓDIGO   PÁGINA CÓDIGO   PÁGINA CÓDIGO   PÁGINA CÓDIGO   PÁGINA CÓDIGO   PÁGINA CÓDIGO   PÁGINA CÓDIGO   PÁGINA CÓDIGO   PÁGINA 

ÍNDICE DE CÓDIGOS

L173520
L230600
L230610
L230620
L230800
L230810
L230820
L231200
L231210
L231220
L231400
L231410
L231420
L234500
L234510
L234520
L234600
L234610
L234620
L235200
L235210
L235220
L235300
L235310
L235320
L235400
L235410
L235420
L235500
L235510
L235520
L237000
L237100
L237200
L237340
L237350
L237360
L237380
L237400
L237500
L237600
L238000
L238100
L238200
L238400
L238500
L290000
L290020
L290100
L290120
L290200
L290220
L290400
L290420
L291100
L291120
L460173
L560300
L560400
L560700
L560800
L560900
L561000
L561100
L561200
L562300
L562400
L562700
L562800
L562900
L563000
L563100
L563200
L564200
L564300
L565000
L565100
L565800
L565900
L566600
L566700
L567800
L567900
L570100
L570200
L570900
L571000
L571110
L571140
L571150
L571210
L571240
L571250
L571600
L571700
L571800

L572400
L572500
L572600
L572700
L573300
L573400
L575000
L575100
L575200
L580300
L580400
L580900
L581000
L590300
L590600
L591220
L591320
L591390
L591520
L591540
L591570
L591590
L593000
L593001
L593100
L593200
L594600
L594601
L594700
L594800
L596300
L596400
L596500
L596600
L596610
L596620
L596650
L596660
L596700
L596710
L596720
L596730
L596740
L596750
L596760
L596770
L596780
L596800
L596810
L596820
L596850
L596860
L596900
L596910
L596920
L596950
L596960
L597220
L597320
L597390
L597400
L597520
L597540
L597570
L597590
L597600
L597610
L597620
L597700
L597710
L597720
L597730
L597740
L597810
L597820
L597900
L597910
L597920
L598100
L598200
L598400
L598500
L598700
L598800
L599120
L599320
L599390
L599520
L599540
L599570
L599590
L599620
L599640
L599670
L599690
L599720

L599740
L599770
L599790
L599820
L599840
L599870
L599890
L599900
L600320
L600370
L600390
L600420
L600470
L600490
L600620
L600670
L600690
L601020
L601070
L601090
L601920
L601970
L601990
L603420
L603470
L603490
L603620
L603670
L603690
L607720
L607770
L607790
L610420
L610490
L611120
L612220
L613520
L613590
L621000
L621001
L621002
L621003
L621100
L621101
L621102
L621200
L682600
L682620
L682706
L682726
L685700
L685720
L685800
L685820
L685900
L685920
L686000
L686020
L686100
L686120
L686200
L686206
L686220
L686226
L686500
L686520
L687000
L687100
L687120
L687200
L687220
L687300
L687320
L687500
L689000
L689020
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CHINA 
Office and Showroom:
Artemide Trading (Shanghai) Co., Ltd
Corporate Avenue Bldg, Tower 2,
Ground Floor/Shop 2
202 Hubin Road, Luwan District
200021 Shanghai
Tel. (+86) 21/6122 3408
Fax (+86) 21/6122 3410
info@artemide.cn

FRANCE
Head Office and Showroom:
Artemide France Sarl
52, avenue Daumesnil
75012 Paris
Tél. (+33) 01/43 44 44 44
Fax (+33) 01/43 44 44 42
artemide@artemide.fr

GERMANY
Office and Showroom:
Artemide GmbH
Hans-Böckler-Straße 2
58730 Fröndenberg
Tel. (+49) 02373/975.0
Fax (+49) 02373/975.209
pr@artemide.de

Showroom:
Baseler Straße 10
60329 Frankfurt
Tel. (+49) 069/3399 5690
Fax (+49) 069/3399 56919

GREAT BRITAIN
Offices, Showroom 
and Lighting Consultancy Center:
Artemide GB ltd.
106 Great Russell Street
London WC1B 3NB
Tel. (+44) 020/7631 5200
Fax (+44) 020/7631 5222
info@artemide.co.uk
online store: www.artemidestore.co.uk

GREECE
Office and Showroom:
Artemide Hellas S.A.
34, Solonos Str.
10 673 Athens
Tel. (+30) 210/364 6770.4.5
Fax (+30) 210/364 6823
info@artemide.gr

Showroom:
92, G. Papandreou Str.
54 665 Thessaloniki
Tel. (+30) 2310/403 934.5
Fax (+30) 2310/403 936

HONG KONG
Office and Showroom: 
Artemide Ltd. 
Shop 111 Ruttonjee Centre
11 Duddell Street, Central
Hong Kong
Tel. (+852) 2523 0333 - 2882 6863
Fax (+852) 2845 0544 - 2882 6866
info@artemide.com.hk

ITALY
Artemide Italia S.r.l.
Via Bergamo 18
20010 Pregnana Milanese (MI)
Tel. (+39) 02/93518.1 - 93526.1
Fax (+39) 02/93590254 - 93590496
info@artemide.com

Showroom and Lighting Consultancy Center:
Via Manzoni 12
20121 Milano
Tel. (+39) 02/77871 2201 - 77871 2202
Fax (+39) 02/77871 2206
manzoni@artemide.com

Showrooms:
Corso Monforte 19
20122 Milano
Tel. (+39) 02/76006930 - 794039
Fax (+39) 02/794039
monforte@artemide.com

Via Margutta 107
00187 Roma
Tel. (+39) 06/36001802 - 36001808
Fax (+39) 06/36001810
margutta@artemide.com

Via Gaetano Filangieri 16/C
80121 Napoli
Tel. (+39) 081/4207283
Fax (+39) 081/4107563
filangieri@artemide.com

JAPAN
Artemide Japan K.K.
1104 Showamachi 2-1-16 Kita Ku 
Tokyo 114-0011
Tel. (+81) 03/5492 4677
Fax (+81) 03/5692 4678
info@artemide.co.jp

RUSSIA
Office and Showroom:
Artemide OOO
Bolshoj Zlatoustinskij Pereulok
Bldg 1, office 100
101000 Moscow
Tel. (+7) 495/984 2238
Fax (+7) 495/984 2239
info@artemide.ru

SCANDINAVIA
Artemide Scandinavia A/S
Strandvejen 66B
2900 Hellerup - Denmark
Tel. (+45) 7020 1700
Fax (+45) 7020 1701
info@artemide.dk

SPAIN
Artemide S.A.
C/Vico, 12-18
08021 Barcelona
Tel. (+34) 93/478 3911
Fax (+34) 93/370 7306
artemide@artemide.es

SWITZERLAND
Office and showroom:
Artemide Illuminazione SA
Bärengasse 16
8001 Zürich
Tel. (+41) 043/268 2727
Fax (+41) 043/268 2728
info@artemide.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Representative Office:
Artemide Middle East-Dubai Office
P.O. Box 18526 Dubai
LOB 16-204
Jebel Ali Free Zone
Tel. (+971) 4/887 2022
Fax (+971) 4/887 2023
artemide@eim.ae

HEADQUARTERS
Artemide S.p.A.
Via Bergamo, 18
20010 Pregnana Milanese (MI), Italy
Tel. (+39) 02/93518.1 - 93526.1
Fax (+39) 02/93590254 - 93590496
Numero verde 800 834 093
info@artemide.com 
www.artemide.com

ARCHITECTURAL DIVISION
Artemide Megalit SAS
Z.I. du Breuil 
18400 Saint Florent sur Cher, France
Tél. (+33) 02/48 23 99 00
Fax (+33) 02/48 55 16 23
artemide.megalit@artemide.fr

ARGENTINA
Office and Showroom:
Edimetra S.A.
Paraguay 792, 3rd floor
1057 Buenos Aires
Tel. (+54) 4312/4871 
Fax (+54) 4312/4871 
artemide@elsitio.net

AUSTRIA
Office and Showroom:
Artemide Handelsgesellschaft mbH
Gonzagagasse 1 / Morzinplatz
1010 Wien
Tel. (+43) 01/803 21 82
Fax (+43) 01/803 21 82 20
info@artemide.at

BENELUX 
(Belgium/Holland/Luxemburg)
Artemide Benelux
Beemdstraat 25
1601 Ruisbroek - Belgium
Tel. (+32) 02/334 84 50
Fax (+32) 02/378 12 17
artemide_benelux@artemide.com

Showroom and Lighting Consultancy Center:
Chaussée de Waterloo 410
1050 Brussels - Belgium
Tel. (+32) 02/534 03 67
Fax (+32) 02/534 32 01
artemide.brussels@skynet.be

CANADA
Head Office / Bureau Chef:
Artemide Canada Ltée/Ltd.
11105 rue Renaude Lapointe
Montréal, Québec H1J 2T4
Tel. (+1) 514/323 6537
Fax (+1) 514/323 8864
Tall free (+1) 888 777 2783
info@artemide.ca
online store: www.artemide.ca

Showrooms:
440, rue Saint-Pierre
Montréal, Québec H2Y 2M5
Tel. (+1) 514/788 3788
Fax (+1) 514/788 4605
infoshowroommtl@artemide.ca

The Distillery Historic District
5 Mill Street, Building 37, Suite 101
Toronto, Ontario M5A 3R6
Tel. (+1) 416/628 6718
Fax (+1) 416/628 6827
infoshowroom@artemide.ca  
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Para las direcciones de los distribuidores 
ARTEMIDE en el mundo visitad la página web
www.artemide.com

U.S.A.
Headquarters, National Sales
and Customer Service Center:
Artemide Inc.
1980 New Highway
Farmingdale, NY 11735
Tel. (+1) 631/694 9292
Fax (+1) 631/694 9275 
info@artemide.us
online store: www.artemidestore.com 

Regional Showrooms  
& Customer Service Centers:
Atlanta, GA 30306  
1011 Monroe Dr.
Atlanta, GA 30306
Tel. (+1) 404 881 6567 
Fax (+1) 404 881 6805
atlanta@artemide.us

Boston, MA
343 Congress Street
Boston, MA 02210
Tel. (+1) 617 423 1450 
Fax (+1) 617 423 1451
boston@artemide.us

Chicago, IL 
223 West Erie Street
Chicago, IL 60654
Tel. (+1) 312 475 0100 
Fax (+1) 312 475 0112
chicago@artemide.us

Dallas, TX 
Dallas Design District
1621A Oak Lawn, 
Dallas, TX 75207
Tel. (+1) 214 747 8344
Fax (+1) 214 747 1274
dallas@artemide.us

Denver, CO 
(Area Sales office only)
7692 Bison Ct 
Littleton, CO 80125
Tel. (+1) 303 683 0636
Fax (+1) 303 471 6536
denver@artemide.us

Honolulu, HI
Artemide @ HDC
1250 Kapiolani Blvd.
Honolulu, HI 96814
Tel. (+1) 808 956 1250
Fax (+1) 808 956 1255
info@honoluludesigncenter.com

Los Angeles, CA
9006 Beverly Blvd.,
West Hollywood, CA 90048
Tel. (+1) 310 888 4099 
Fax (+1) 310 888 4098
losangeles@artemide.us

Miami, FL
277 Giralda Ave. 
Coral Gables, FL 33134
Tel. (+1) 305 444 5800
Fax (+1) 305 444 5801
miami@artemide.us 

New York, NY  
46 Greene Street  
New York, NY 10013
Tel. (+1) 212 925 1588 
Fax (+1) 212 925 2429
newyork@artemide.us 

Philadelphia, PA
232 North 2nd Street
Philadelphia, PA 19106
Tel. (+1) 215 733 9877 
Fax (+1) 215 733 9878
philadelphia@artemide.us

San Diego, CA
301 4th Avenue
San Diego, CA 92101
Tel. (+1) 619 232 6072
Fax (+1) 619 232 6208
sandiego@artemide.us

San Francisco, CA 
855 Montgomery Street
San Francisco, CA 94133
Tel. (+1) 415 393 9955 
Fax (+1) 415 393 9959
sanfrancisco@artemide.us

Seattle, WA 
310 Occidental Avenue S.
Seattle, WA 98104
Tel. (+1) 206 903 1511
Fax (+1) 206 903 1541
e-mail: seattle@artemide.us

St. Louis, MO
4727 McPherson Avenue
St. Louis, MO 63108
Tel. (+1) 314 361 0107
Fax (+1) 314 454 0112
stlouis@artemide.us

Washington D.C.
415 8th Street NW
Washington, D.C. 20004
Tel. (+1) 202 783 0133 
Fax (+1) 202 783 9144
washingtondc@artemide.us
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